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ASKO  |  Johdanto

Matkamme suhteellisen vaatimattomasta Ruotsin maaseudulta siihen, missä olemme tä-
nään on asia, josta olemme uskomattoman ylpeitä. Yhdestä ainoasta pesukoneesta olemme 
nyt tulleet pisteeseen, jossa tarjoamme täyden valikoiman kodinkoneita ja laitteita sekä ruo-
anlaittoon että pyykinpesuun. Pidämme aina huolen siitä, että kaikki, mitä suunnittelemme, 
osoittaa rakkautemme muotoiluun, ja että estetiikkamme sopii kauniita laitteita arvostaville 
asiakkaille. Pyrimme suunnittelemaan laitteita ja ratkaisuja, jotka tuovat hyvinvointia käyttäjil-
leen. Olemme myös sitoutuneet ympäristöstä huolehtimiseen. Läheisyytemme ja kunnioituk-
semme skandinaavista luonnonmaisemaa on meille jatkuva inspiraation lähde ja itseisarvo, 

Tietoa ASKO:sta
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ASKO  |  Johdanto

jota haluamme vaalia myös tulevaisuudes-
sa. Meitä motivoi tarve luoda luontoystäväl-
lisiä ratkaisuja. Haluamme käyttää resurs-
sejamme mahdollisimman huolellisesti niin 
säästeliäästi kuin voimme. Laitteemme ovat 
pääsääntöisesti vesi- ja energiatehokkaita 
ja suunniteltu pitkäikäisiksi. Olemme saa-
neet inspiraatiota skandinaavisista arvoista: 

terveellisestä elämäntavasta, toisista huo-
lehtimisesta, toimivasta ja minimalistisesta 
muotoilusta, käsityötaidoista ja ympäristö-
vastuusta. Haluamme heijastaa huolenpitoa, 
rehellisyyttä, luotettavuutta ja kunnioitusta 
ja yhdistää ne laatuun ja ympäristön kun-
nioittamiseen. Meitä ohjaa intohimo luoda 
tuotteita, joista tulee osa kotiasi, joita on ilo 

käyttää, jotka pitävät huolta sinusta ja per-
heestäsi ja, jotta voit tehdä asioita, joista to-
della nautit. ASKO:n laitteita löydät Pohjois-
maista, Yhdysvalloista ja Australiasta sekä 
50 muulla markkina-alueella maailmanlaa-
juisesti.
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ASKO  |  Johdanto

Tarinamme alkaa 50-luvulta. Nuori maanviljelijä Jungissa, Lidköpingin eteläpuolella Ruotsissa, näki äitinsä ahdingon; pyykin peseminen 
käsin on märkää, kylmää, kovaa ja raskasta työtä. Hän halusi keventää äitinsä työtaakkaa ja rakensi oman koneen: tukevan, vakaan ja luo-
tettavan pesukoneen, joka oli rakennettu  valuraudasta ja ruostumattomasta teräksestä. Kun muut näkivät koneen, hekin halusivat sellaisen. 

Hyvin pian tuotanto alkoikin. Yli 70 vuotta myöhemmin ASKO on maailmanlaajuinen tuotemerkki, joka suunnittelee ja kehittää ensiluokkaisia 
keittiö- ja pyykkikoneita koteihin ja yrityksille. Valmistamme tuotteet korkeimpien mahdollisten standardien mukaisesti ja kehitämme kodin-
koneita ammattimaisten periaatteiden pohjalta.

Nykyään ASKO auttaa ihmisiä ympäri maailmaa ruoanlaitossa, pyykinhuollossa, perheestä huolehtimisessa ja viinin säilytyksessä, unoh-
tamatta ympäristöstä huolehtimista. Ainulaatuisella skandinaavisella lähestymistavallamme yhdistämme palkitun muotoilun, innovatiiviset 
ominaisuudet ja älykkäät ratkaisut. Suunnittelemme tuotteita, joista on tarkoitus tulla rakastettuja kodin investointeja.

Historiamme
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ASKO  |  Johdanto

Takuu antaa mielenrauhan
Tyytyväisyytesi ASKO-tuotteeseesi on meille tärkeää. Siksi tarjoamme 

valikoiduille tuotteille 5 vuoden ASKO-takuun tavanomaisen takuun lisäksi.

Takuun rekisteröinti
Jos haluat hyödyntää 5 vuoden takuun, sinun tulee luoda 

My ASKO -profiili verkkosivuillemme fi.asko.com ja rekisteröidä uusi ostoksesi 
8 viikon kuluessa ostosta. Jos tarvitset apua rekisteröintiin tai sinulla on muuta 

kysyttävää, voit ottaa yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme osoitteeseen 
service.finland@asko.com.

5 vuoden  
takuu

5 Years
Warranty
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ASKO-uunit ovat tarkkuuden huipentuma. 
Käytämme huolellisesti valikoituja ja 
kestäviä  materiaaleja, jotta ne olisivat 
sekä tyylikkäitä että pitkäikäisiä. Ne on 
suunniteltu integroitumaan täydellisesti 
keittiöösi ja kehitetty auttamaan sinua 
luomaan mielikuvituksellisia aterioita kaikkiin 
tilanteisiin.

Uunit
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Asennus

Yksityiskohdat sivusta Asennus kaapistoon Asennus tason alle
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OCS8678G
Keittiö - 507872
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Pearl Black
Tuotteen mitat (KxLxS) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

OCS8678GG
Keittiö - 741123
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Pearl Grey
Tuotteen mitat (KxLxS) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

	n Uunin käyttötilavuus: 73 l
	n Energialuokka: A+
	n Neljä lasia luukussa pitää sen viileänä
	n Peltien kannattimet: 3 täysin ulosvedettävää 
teleskooppikiskoa lukitustoiminnolla

Rakenne ja suorituskyky

	n Kiertoilma
	n Uunin maksimilämpötila: 230 °C
	n Lihalämpömittari
	n 360 asteen höyrynjako

Käyttö ja joustavuus

	n Uunin valaistus: Molemmilla puolilla
	n Vesisäiliön tilavuus: 1,3 l
	n OpenView
	n Teleskooppikannattimet 3:lla tasolla
	n Lukittavat vedettävät kiskot
	n Lokeroiden, levyjen ja ritilöiden määrä: 10 kpl
	n 1 rei’itetty höyrytysalusta - 1/3 leveä
	n 1 rei’itetty höyrytysalusta - 1/2 leveä
	n 1 rei’itettyhöyrytysalusta
	n 2 paistoalustaa ilman rei’itystä
	n 1 syvä paistovuoka 
	n 2 leivinpeltiä
	n 2 leivinritilää

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Täysvärinäyttö
	n Kosketusnäyttö

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
	n Uunitoimintojen lukumäärä: 25
	n Automaattiohjelmien lukumäärä: 160
	n Alavastus // Alalämpö // Ylälämpö
	n Ylä- ja alalämpö // Pieni grillivastus
	n Suuri grillivastus // Suuri grillivastus + puhallin
	n Aito kiertoilma // Eko toiminto
	n Alalämpö + kiertoilma // Alalämpö + puhallin
	n Voimakas höyry // Keskivahva höyry
	n Mieto höyry  // Höyrypaisto
	n Sous Vide -toiminto // Sulatus
	n Lautasten lämmitys // Lämpimänäpito toiminto
	n Nopea esilämmitys // Vaiheittainen paisto
	n AutoRoast

Muotoilu ja integraatio

	n Luukun materiaali: lasi
	n Tinted door glass
	n Integration side trims
	n Säädettävät jalat: 4

Turvallisuus ja huolto

	n Dynaaminen jäähdytys - DC+
	n SoftOpen and GentleClose
	n Irrotettava luukun sisälasi
	n AquaClean
	n Steam clean function
	n Sous Vide -toiminto
	n Kalkinpoisto

Tekniset tiedot

	n Uunin kulutus (tavallinen käyttö): 0,96 kWh
	n Uunin kulutus (tuuletustoiminta): 0,7 kWh
	n Liitäntäteho: 3400 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 16 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 59 × 56 × 55 cm
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Asennus

Yksityiskohdat sivusta Asennus kaapistoon Asennus tason alle
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	n Uunin käyttötilavuus: 71 l
	n Energialuokka: A+
	n Neljä lasia luukussa pitää sen viileänä
	n Peltien kannattimet: Peltien kannattimet, 3 
täysin ulosvedettävää teleskooppikiskoa 
lukitustoiminnolla

Rakenne ja suorituskyky

	n Kiertoilma
	n Uunin maksimilämpötila: 300 °C
	n Lihalämpömittari

Käyttö ja joustavuus

	n Uunin valaistus: Molemmilla puolilla
	n OpenView
	n Ulosvedettävät kiskot
	n 1x lankakannattimet
	n Teleskooppikannattimet 3:lla tasolla
	n Lukittavat vedettävät kiskot
	n Peltien, alustojen ja ritilöiden määrä: 5 kpl
	n 2 leivinpeltiä
	n 1 syvä leivinpelti
	n 1 leivintaso
	n 1 lasitaso

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Täysvärinäyttö
	n Kosketusnäyttö

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
	n Uunitoimintojen lukumäärä: 19
	n Automaattiohjelmien lukumäärä: 82
	n Alavastus // Alalämpö // Ylälämpö
	n Ylä- ja alalämpö // Pieni grillivastus
	n Suuri grillivastus // Suuri grillivastus + puhallin
	n Aito kiertoilma // Eko toiminto
	n Alalämpö + kiertoilma // Alalämpö + puhallin
	n Sulatus // Lautasten lämmitys
	n Lämpimänäpito toiminto // Nopea esilämmitys
	n Vaiheittainen paisto // AutoRoast

Muotoilu ja integraatio

	n Luukun materiaali: lasi
	n Sävytetty ovilasi
	n Integroidut sivulevyt

Turvallisuus ja huolto

	n Dynaaminen jäähdytys - DC+
	n Soft Close™
	n Irrotettava luukun sisälasi
	n Pyrolyysipuhdistus
	n Pyrosuojatut sivukehykset ja levyt

Tekniset tiedot

	n Uunin kulutus (tavallinen käyttö): 1 kWh
	n Uunin kulutus (tuuletustoiminta): 0,69 kWh
	n Liitäntäteho: 3400 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 59 × 56,4 × 55 cm

OP8678G
Keittiö - 507873
Pyrolyysiuuni
Pearl Black
Tuotteen mitat (KxLxS) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

OP8678GG
Keittiö - 741124
Pyrolyysiuuni
Pearl Grey
Tuotteen mitat (KxLxS) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
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Asennus

Yksityiskohdat sivusta Asennus kaapistoon Asennus tason alle

ELEMENTS BY ASKO
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OCM8478G
Keittiö - 507875
Yhdistelmämikroaaltouuni
Pearl Black
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

OCM8478G
Keittiö - 741121
Yhdistelmämikroaaltouuni
Pearl Grey
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

	n Uunin käyttötilavuus: 50 l
	n 3-kerros lasi heijastamaton kerros
	n Peltien kannattimet

Rakenne ja suorituskyky

	n Kiertoilma
	n Uunin maksimilämpötila: 250 °C
	n Mikroaaltojen tasainen jakautuminen - ei 
tarvetta pyörivälle alustalle uunissa

	n Mikron teho: 1000 W

Käyttö ja joustavuus

	n Uunin valaistus: Molemmilla puolilla
	n OpenView
	n 1x lankakannattimet
	n Levyjen, levyjen ja ritilöiden määrä: 4 kpl.
	n 1 leivinpelti 
	n 2 paistovuokaa
	n 1 lasinen leivintaso

Vuorovaikutus ja hallinta

	n TFT-kosketusnäyttö

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
	n Uunitoimintojen lukumäärä: 21
	n Automaattiohjelmien lukumäärä: 120
	n Alavastus
	n Alalämpö
	n Ylälämpö
	n Ylä- ja alalämpö
	n Pieni grillivastus
	n Suuri grillivastus
	n Suuri grillivastus + puhallin
	n Aito kiertoilma
	n Eko toiminto
	n Alalämpö + kiertoilma
	n Alalämpö + puhallin
	n Lautasten lämmitys
	n Lämpimänäpito toiminto
	n Nopea esilämmitys
	n Vaiheittainen paisto
	n AutoRoast
	n Microwaves and grill
	n Microwave and hot air
	n Microwaves

Muotoilu ja integraatio

	n Luukun materiaali: lasi
	n Sävytetty oven lasi
	n Integrointi-sivulevyt

Turvallisuus ja huolto

	n Dynaaminen jäähdytys - DC+
	n SoftOpen -luukun saranointi
	n Irrotettava luukun sisälasi

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 3000 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 45 × 56 × 55 cm
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Asennus

Yksityiskohdat sivusta Asennus kaapistoon Asennus tason alle

OCS8687B
Keittiö - 736348
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS) 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

ASKO CRAFT

	n Uunin käyttötilavuus: 73 l
	n Energialuokka: A+
	n Neljä lasia luukussa pitää sen viileänä
	n Peltien kannattimet: Täysin ulosvedettävä 
teleskooppikannake 2 tasolla

Rakenne ja suorituskyky

	n Uunin maksimilämpötila: 230 °C
	n Lihalämpömittari
	n 360 asteen höyrynjako

Käyttö ja joustavuus

	n Uunin valaistus: Molemmilla puolilla
	n Vesisäiliön tilavuus: 1,3 l
	n OpenView
	n Ulosvedettävät teleskooppikannattimet 
kahdella tasolla

	n Levyjen, levyjen ja ritilöiden määrä: 6 kpl.
	n 1 rei’itetty höyrytysalusta
	n 1 rei’ittämätön höyrytysalusta
	n 2 paistovuokaa 
	n 1 syvä paistovuoka 
	n 1 leivontataso

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Ergonomiset vääntimet
	n TFT matriisinäyttö

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
	n Alalämpö
	n Ylälämpö
	n Ylä- ja alalämpö
	n Pieni grillivastus
	n Suuri grillivastus
	n Suuri grillivastus + puhallin
	n Aito kiertoilma
	n Eko toiminto
	n Alalämpö + kiertoilma
	n Alalämpö + puhallin
	n Voimakas höyry
	n Keskivahva höyry
	n Mieto höyry
	n Höyrypaisto
	n Sous Vide -toiminto
	n Sulatus
	n Lautasten lämmitys
	n Lämpimänäpito toiminto
	n Nopea esilämmitys
	n Vaiheittainen paisto
	n AutoRoast

Muotoilu ja integraatio

	n Luukun materiaali: lasi
	n Sormenjälkiä hylkivä pinta
	n Säädettävät jalat: 4

Turvallisuus ja huolto

	n Dynaaminen jäähdytys - DC+
	n SoftOpen and GentleClose
	n Irrotettava luukun sisälasi
	n AquaClean
	n Sous Vide -toiminto
	n Kalkinpoisto

Tekniset tiedot

	n Uunin kulutus (tavallinen käyttö): 0,96 kWh
	n Uunin kulutus (tuuletustoiminta): 0,7 kWh
	n Liitäntäteho: 3400 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 16 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 59 × 56 × 55 cm
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OCS8687A1
Keittiö - 742129
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (KxLxS) 59,7 × 59,5 × 54,6 cm
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Asennus

Yksityiskohdat sivusta Asennus kaapistoon Asennus tason alle

OCS8664A1
742134
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (KxLxS) 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

OCS8664S
729859
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS) 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

OCS8664B
737315
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS) 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

ASKO CRAFT

	n Uunin käyttötilavuus: 73 l
	n Energialuokka: A+
	n UCD-uuninluukku
	n Peltien kannattimet: Teleskooppikannattimet 1 
tasolla

Rakenne ja suorituskyky

	n Uunin maksimilämpötila: 230 °C
	n Lihalämpömittari
	n 360 asteen höyrynjako

Käyttö ja joustavuus

	n Uunin valaistus: Molemmilla puolilla
	n Vesisäiliön tilavuus: 1,3 l
	n OpenView
	n Teleskooppakannattimet 1:llä tasolla
	n Peltien, levyjen ja ritilöiden määrä: 6 kpl.
	n 1 rei’itetty höyrytysalusta
	n 1 rei’ittämätön höyrytysalusta
	n 2 paistovuokaa 
	n 1 syvä paistovuoka 
	n 1 leivintaso

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Ergonomiset vääntimet
	n Pieni TFT-näyttö

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
	n Alalämpö // Ylälämpö // Ylä- ja alalämpö
	n Pieni grillivastus // Suuri grillivastus
	n Suuri grillivastus + puhallin // Aito kiertoilma
	n Eko toiminto // Alalämpö + kiertoilma
	n Alalämpö + puhallin // Stærk damp
	n Medium damp // Lav damp // Höyrypaisto
	n Sous Vide -toiminto // Sulatus
	n Lautasten lämmitys // Lämpimänäpito toiminto
	n Nopea esilämmitys // AutoRoast

Muotoilu ja integraatio

	n Luukun materiaali: lasi
	n Sormenjälkiä hylkivä pinta
	n Säädettävät jalat: 4

Turvallisuus ja huolto

	n Dynaaminen jäähdytys - DC+
	n SoftOpen and GentleClose
	n Irrotettava luukun sisälasi
	n AquaClean
	n Sous Vide -toiminto
	n Kalkinpoisto

Tekniset tiedot

	n Uunin kulutus (tavallinen käyttö): 0,96 kWh
	n Uunin kulutus (tuuletustoiminta): 0,7 kWh
	n Liitäntäteho: 3400 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 16 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 59 × 56 × 55 cm
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Asennus

Yksityiskohdat sivusta Asennus kaapistoon Asennus tason alle

ASKO CRAFT

OP8687A1
Keittiö - 742130
Pyrolyysiuuni
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (KxLxS) 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

OP8687B
Keittiö - 736350
Pyrolyysiuuni
Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS) 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

	n Uunin käyttötilavuus: 71 l
	n Energialuokka: A+
	n Neljä lasia luukussa pitää sen viileänä
	n Peltien kannattimet: Peltien kannattimet, Täysin 
ulosvedettävä teleskooppikannake 2 tasolla

Rakenne ja suorituskyky

	n Uunin maksimilämpötila: 300 °C
	n Lihalämpömittari

Käyttö ja joustavuus

	n Uunin valaistus: Molemmilla puolilla
	n OpenView
	n Ulosvedettävät kiskot
	n 1x lankakannattimet
	n Ulosvedettävät teleskooppikannattimet 
kahdella tasolla

	n Peltien, levyjen ja ritilöiden määrä: 5 kpl.
	n 2 paistovuokaa
	n 1 syvä paistovuoka
	n 1 leivintaso
	n 1 lasinen leivintaso

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Ergonomiset vääntimet
	n Pieni TFT-näyttö

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
	n Alalämpö
	n Ylälämpö
	n Ylä- ja alalämpö
	n Pieni grillivastus
	n Suuri grillivastus
	n Suuri grillivastus + puhallin
	n Aito kiertoilma
	n Eko toiminto
	n Alalämpö + kiertoilma
	n Alalämpö + puhallin
	n Sulatus
	n Lautasten lämmitys
	n Lämpimänäpito toiminto
	n Nopea esilämmitys
	n Vaiheittainen paisto
	n AutoRoast

Muotoilu ja integraatio

	n Luukun materiaali: Ruostumaton teräs ja lasi
	n Sormenjälkiä hylkivä pinta

Turvallisuus ja huolto

	n Dynaaminen jäähdytys - DC+
	n Soft Close™
	n Irrotettava luukun sisälasi
	n Pyrolyysipuhdistus
	n Pyrosuojatut sivukehykset ja levyt

Tekniset tiedot

	n Uunin kulutus (tavallinen käyttö): 1 kWh
	n Uunin kulutus (tuuletustoiminta): 0,69 kWh
	n Liitäntäteho: 3400 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 16 amp
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 59 × 56 × 55 cm
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Asennus

Yksityiskohdat sivusta Asennus kaapistoon Asennus tason alle

ASKO CRAFT

OP8664A1
742136
Pyrolyysiuuni
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (KxLxS) 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

OP8664S
729855
Pyrolyysiuuni
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS) 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

OP8664B
737316
Pyrolyysiuuni
Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS) 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

	n Uunin käyttötilavuus: 71 l
	n Energialuokka: A+
	n Neljä lasia luukussa pitää sen viileänä
	n Peltien kannattimet: Peltien kannattimet, 
Teleskooppikannattimet 1 tasolla

Rakenne ja suorituskyky

	n Uunin maksimilämpötila: 300 °C
	n Lihalämpömittari

Käyttö ja joustavuus

	n Uunin valaistus: Molemmilla puolilla
	n OpenView
	n Ulosvedettävät kiskot
	n 1x lankakannattimet
	n Teleskooppakannattimet 1:llä tasolla
	n Peltien ja ritilöiden määrä: 4
	n 2 leivinpeltiä 
	n 1 syvä leivinpelti 
	n 1 leivintaso

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Ergonomiset vääntimet
	n Pieni TFT-näyttö

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
	n Alalämpö
	n Ylälämpö
	n Ylä- ja alalämpö
	n Pieni grillivastus
	n Suuri grillivastus
	n Suuri grillivastus + puhallin
	n Aito kiertoilma
	n Eko toiminto
	n Alalämpö + kiertoilma
	n Alalämpö + puhallin
	n Sulatus
	n Lautasten lämmitys
	n Lämpimänäpito toiminto
	n Nopea esilämmitys
	n AutoRoast

Muotoilu ja integraatio

	n Luukun materiaali: Ruostumaton teräs ja lasi
	n Sormenjälkiä hylkivä pinta

Turvallisuus ja huolto

	n Dynaaminen jäähdytys - DC+
	n Soft Close™
	n Irrotettava luukun sisälasi
	n Pyrolyysipuhdistus
	n Pyrosuojatut sivukehykset ja levyt

Tekniset tiedot

	n Uunin kulutus (tavallinen käyttö): 1 kWh
	n Uunin kulutus (tuuletustoiminta): 0,69 kWh
	n Liitäntäteho: 3400 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 59 × 56 × 55 cm
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Asennus

Yksityiskohdat sivusta Asennus kaapistoon Asennus tason alle

ASKO CRAFT

OP8637A1
Keittiö - 742521
Pyrolyysiuuni
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (KxLxS) 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

	n Uunin käyttötilavuus: 71 l
	n Energialuokka: A+
	n Nelinkertainen lasiovi kaksinkertaisella 
eristyksellä (UltraCoolDoorQuadro)

	n Peltien kannattimet	 Peltien kannattimet, Täysin 
ulosvedettävä teleskooppikannake 1 tasolla

	n Rakennetyyppi: kalusteisiin asennettava

Rakenne ja suorituskyky

	n Maksimi uunin lämpötila: 300 °C
	n Lihalämpömittari

Käyttö ja joustavuus

	n Uunin valaistus: Molemmilla puolilla
	n OpenView
	n Ulosvedettävät kiskot
	n 1x lankakannattimet
	n Täysin ulosvedettävät kiskot yhdellä tasolla
	n Uuniritilä
	n Syvä pannu ruostumatonta terästä
	n Matala pannu ruostumatonta terästä x 2

Vuorovaikutus ja hallinta

	n 	Ergonomiset vääntimet
	n LED Icon matrix näyttö

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
	n Ylä- ja alalämpö
	n Pieni grillivastus
	n Suuri grillivastus
	n Suuri grillivastus + puhallin
	n Aito kiertoilma
	n Alalämpö + kiertoilma
	n Alalämpö + puhallin
	n Sulatus
	n Lautasten lämmitys
	n Nopea esilämmitys

Muotoilu ja integraatio

	n Ovimateriaali: Ruostumaton teräs ja lasi
	n Sormenjälkiä hylkivä pinta

Turvallisuus ja huolto

	n Dynaaminen jäähdytys - DC+
	n Soft Close™
	n Irrotettava luukun sisälasi
	n Pyrolyysipuhdistus
	n Pyrolyysipuhdistuksen kestävät sivupidikkeet ja 
paisto-astiat

Tekniset tiedot

	n Uunin kulutus (tavallinen käyttö): 1 kWh
	n Uunin kulutus (tuuletustoiminta): 0,69 kWh
	n Liitäntäteho: 3400 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 59 × 56 × 55 cm
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Asennus

Yksityiskohdat sivusta Asennus kaapistoon Asennus tason alle

ASKO CRAFT

	n Uunin käyttötilavuus: 50 l
	n 3-kerros lasi heijastamaton kerros
	n Peltien kannattimet

Rakenne ja suorituskyky

	n Uunin maksimilämpötila: 250 °C
	n Mikroaaltojen tasainen jakautuminen - ei 
tarvetta pyörivälle alustalle uunissa

	n Mikron teho: 1000 W

Käyttö ja joustavuus

	n Uunin valaistus: Molemmilla puolilla
	n OpenView
	n 1x lankakannattimet
	n Peltien ja ritilöiden määrä: 3
	n 1 leivinpelti 
	n 1 syvä leivinpelti 
	n 1 leivintaso

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Ergonomiset vääntimet
	n TFT matriisinäyttö

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
	n Alalämpö
	n Ylälämpö
	n Ylä- ja alalämpö
	n Pieni grillivastus
	n Suuri grillivastus
	n Suuri grillivastus + puhallin
	n Aito kiertoilma
	n Eko toiminto
	n Alalämpö + kiertoilma
	n Alalämpö + puhallin
	n Lautasten lämmitys
	n Lämpimänäpito toiminto
	n Nopea esilämmitys
	n Vaiheittainen paisto
	n AutoRoast
	n Mikroaallot ja grilli
	n Mikroaallot ja kuuma ilma
	n Mikroaallot

Muotoilu ja integraatio

	n Luukun materiaali: lasi
	n Sormenjälkiä hylkivä pinta

Turvallisuus ja huolto

	n Dynaaminen jäähdytys - DC+
	n SoftOpen -luukun saranointi
	n Irrotettava luukun sisälasi

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 3000 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 45 × 56 × 55 cm

OCM8487B
Keittiö - 736345
Yhdistelmämikroaaltouuni
Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

OCM8487A1
Keittiö - 742133
Yhdistelmämikroaaltouuni
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
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Asennus

Yksityiskohdat sivusta Asennus kaapistoon Asennus tason alle

ASKO CRAFT

OCM8464A1
742137 
Yhdistelmämikroaaltouuni
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

OCM8464S
729865
Yhdistelmämikroaaltouuni
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

OCM8464B
737317
Yhdistelmämikroaaltouuni
Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

	n Uunin käyttötilavuus: 50 l
	n 3-kerros lasi heijastamaton kerros
	n Peltien kannattimet: Peltien kannattimet

Rakenne ja suorituskyky

	n Uunin maksimilämpötila: 250 °C
	n Mikroaaltojen tasainen jakautuminen - ei 
tarvetta pyörivälle alustalle uunissa

	n Mikron teho: 1000 W

Käyttö ja joustavuus

	n Uunin valaistus: Molemmilla puolilla
	n OpenView
	n 1x lankakannattimet
	n Peltien ja ritilöiden määrä: 3
	n 1 leivinpelti 
	n 1 syvä leivinpelti 
	n 1 leivintaso

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Ergonomiset vääntimet
	n Pieni TFT-näyttö

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
	n Alalämpö
	n Ylälämpö
	n Ylä- ja alalämpö
	n Pieni grillivastus
	n Suuri grillivastus
	n Suuri grillivastus + puhallin
	n Aito kiertoilma
	n Eko toiminto
	n Alalämpö + kiertoilma
	n Alalämpö + puhallin
	n Lautasten lämmitys
	n Lämpimänäpito toiminto
	n Nopea esilämmitys
	n AutoRoast
	n Mikroaallot ja grilli
	n Mikroaallot ja kuuma ilma
	n Mikroaallot

Muotoilu ja integraatio

	n Luukun materiaali: lasi

Turvallisuus ja huolto

	n Dynaaminen jäähdytys - DC+
	n SoftOpen -luukun saranointi
	n Irrotettava luukun sisälasi

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 3000 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 45 × 56 × 55 cm
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ASKO  |  Uunit

Maailman mukautuvin 
yhdistelmäuuni

5-IN-1-UUNI

Ainutlaatuiset 5-1-yhdistelmäuunit ratkaisevat monia haasteita lisäten runsaasti arvoa ruo-
anlaittoosi. Viisi eri lämmitysmenetelmää - höyry, mikroaallot, lämpö, uunin ja mikroaaltojen 
yhdistelmä sekä uunin ja höyryn yhdistelmä - yhdessä ja samassa paketissa säästää tilaa 
keittiöstäsi muille laitteille. Miksi et yhdistäisi sitä Elements-kahvikoneeseen. Tai paranna 
ruoanlaittokokemusta entisestään yhdistämällä se kertoilmauuniimme tai vaikka itsepuhdis-
tuvaan Pyrolytic Self Clean™ -pyrolyysiuuniimme.
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ASKO  |  Uunit

3. Uuni

Monia eri toimintoja leivontaan ja ruoan kyp-
sennykseen ylä- ja alalämmön, kuuman il-
man ja grillitoiminnon avulla. Sopii erinomai-
sesti leivonnaisten ja kakkujen leipomiseen.

1. Höyry ja Sous Vide

Vihannesten, kalan ja lihan hellävaraiseen, 
paineettomaan kypsennykseen. Voit kyp-
sentää höyryllä yhtä aikaa tuoretta kalaa, vi-
hanneksia ja perunoita. Sinun ei enää tarvit-
se huolehtia aterioiden ylikypsennyksestä.

4. Mikroaallot/uuni

Ruoan kypsennyksessä käytetään mikroaal-
toja ja kuumaa ilmaa. Vaikka kypsennysaika 
lyhenee, saat aterioihin maukkaan rapean 
pinnan.

5. Höyry/uuni

Kypsennys höyryllä ja kuumalla ilmalla ko-
rostaa ruoan makua ja koostumusta. Esimer-
kiksi leipä säilyy sisältä herkullisen pehmeä-
nä ja pinnalta maukkaan rapeana.

2. Mikroaallot

Säästät aikaa, kun lämmität ruokaa uudel-
leen ja kuumennat nesteitä. Sopii loistavasti 
myös esimerkiksi suklaan sulatukseen.
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Asennus

Yksityiskohdat sivusta Asennus kaapistoon Asennus tason alle

OCSM8478G
Keittiö - 731915
Uuni mikroaalto- ja höyrytoiminnoilla
Pearl Black
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

OCSM8478GG
Keittiö - 741110
Uuni mikroaalto- ja höyrytoiminnoilla
Pearl Grey
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

ELEMENTS BY ASKO

	n Uunin käyttötilavuus: 50 l
	n 3-kerros lasi heijastamaton kerros
	n Peltien kannattimet: Peltien kannattimet

Rakenne ja suorituskyky

	n Uunin maksimilämpötila: 230 °C
	n 360 asteen höyrynjako
	n Mikroaaltojen tasainen jakautuminen - ei 
tarvetta pyörivälle alustalle uunissa

	n Mikron teho: 1000 W

Käyttö ja joustavuus

	n Uunin valaistus: Molemmilla puolilla
	n Vesisäiliön tilavuus: 1,3 l
	n Paistotasojen määrä: 4
	n OpenView
	n 1x lankakannattimet
	n Peltien, levyjen ja ritilöiden määrä: 8 kpl.
	n 1 rei’itetty höyrytysalusta - 1/3 leveä
	n 1 rei’itetty höyrytysalusta - 1/2 leveä
	n 1 rei’itetty höyrytysalusta
	n 2 rei’ittämätöntä höyrytysalustaa
	n 1 paistovuoka
	n 1 leivintataso
	n 1 lasinen leivinpelti

Vuorovaikutus ja hallinta

	n TFT-näyttö kosketusnäytöllä

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
	n Alalämpö
	n Ylälämpö
	n Ylä- ja alalämpö
	n Pieni grillivastus
	n Suuri grillivastus
	n Suuri grillivastus + puhallin
	n Aito kiertoilma
	n Eko toiminto
	n Alalämpö + kiertoilma
	n Alalämpö + puhallin
	n Voimakas höyry
	n Keskivahva höyry
	n Mieto höyry
	n Höyrypaisto
	n Sous Vide -toiminto
	n Sulatus
	n Lautasten lämmitys
	n Lämpimänäpito toiminto
	n Nopea esilämmitys
	n Vaiheittainen paisto
	n AutoRoast
	n Mikroaallot ja grilli
	n Mikroaallot ja kuuma ilma
	n Mikroaallot

Muotoilu ja integraatio

	n Luukun materiaali: lasi

Turvallisuus ja huolto

	n Dynaaminen jäähdytys - DC+
	n SoftOpen and GentleClose
	n Lapsilukko
	n Lapsilukko
	n Irrotettava luukun sisälasi
	n AquaClean
	n Sous Vide -toiminto
	n Kalkinpoisto

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 3000 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 16 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 45 × 56 × 55 cm
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Asennus

Yksityiskohdat sivusta Asennus kaapistoon Asennus tason alle

ASKO CRAFT

	n Uunin käyttötilavuus: 50 l
	n 3-kerros lasi heijastamaton kerros
	n Peltien kannattimet: Peltien kannattimet

Rakenne ja suorituskyky

	n Uunin maksimilämpötila: 230 °C
	n 360 asteen höyrynjako
	n Mikroaaltojen tasainen jakautuminen - ei 
tarvetta pyörivälle alustalle uunissa

	n Mikron teho: 1000 W

Käyttö ja joustavuus

	n Uunin valaistus: Molemmilla puolilla
	n Vesisäiliön tilavuus: 1,3 l
	n OpenView
	n 1x lankakannattimet
	n Peltien, levyjen ja ritilöiden määrä: 5 kpl.
	n 1 rei’itetty höyrytysalusta
	n 1 rei’ittämätön höyrytysalusta
	n 1 paistovuoka
	n 1 leivinpelti
	n 1 lasinen leivintaso

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Ergonomiset vääntimet
	n TFT matriisinäyttö

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
	n Alalämpö
	n Ylälämpö
	n Ylä- ja alalämpö
	n Pieni grillivastus
	n Suuri grillivastus
	n Suuri grillivastus + puhallin
	n Aito kiertoilma
	n Eko toiminto
	n Alalämpö + kiertoilma
	n Alalämpö + puhallin
	n Voimakas höyry
	n Keskivahva höyry
	n Mieto höyry
	n Höyrypaisto
	n Sous Vide -toiminto
	n Sulatus
	n Lautasten lämmitys
	n Lämpimänäpito toiminto
	n Nopea esilämmitys
	n Vaiheittainen paisto
	n AutoRoast
	n Mikroaallot ja grilli
	n Mikroaallot ja kuuma ilma
	n Mikroaallot

Muotoilu ja integraatio

	n Luukun materiaali: lasi

Turvallisuus ja huolto

	n Dynaaminen jäähdytys - DC+
	n SoftOpen and GentleClose
	n Irrotettava luukun sisälasi
	n AquaClean
	n Sous Vide -toiminto
	n Kalkinpoisto

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 3000 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 16 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 45 × 56 × 55 cm

OCSM8487A1
Keittiö - 742131
Uuni jossa mikroaalto- ja höyrytoiminto
Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

OCSM8487B
Keittiö - 734515
Uuni jossa mikroaalto- ja höyrytoiminto
Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
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Laajenna ruoanlaittomahdollisuuksiasi ASKO-laatikoilla. Valikoimassamme on erilaisia  laati-
koita erilaisiin tarpeisiin. Tyhjiölaatikko  täydentää erinomaisesti  combi steam -uunia, jolloin 
saat täyden  sous-vide-kypsennyskokemuksen. Lämmityslaatikoitamme käytät joko  lau-
tasten ja kuppien lämmittämiseen, ruoan pitämiseen lämpimänä tai jopa ruoan  hitaaseen 
kypsentämiseen. Tarvikelaatikkoa voit käyttää yksinkertaisesti säilytykseen.

Lämpö- ja tyhjiölaatikot
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Tuotteen mitat

Asennus

ELEMENTS BY ASKO

ODW8128G
Keittiö - 741865
Lämmityslaatikko / Pearl Black
Tuotteen mitat (KxLxS): 14 × 59,7 × 55 cm

ODV8128G
Keittiö - 563504
Tyhjiölaatikko / Pearl Black
Tuotteen mitat (KxLxS): 14 × 59,7 × 55 cm

ODW8128GG
Keittiö - 740607
Lämmityslaatikko / Pearl Grey
Tuotteen mitat (KxLxS): 14 × 59,7 × 55 cm

ODV8128GG
Keittiö - 740603
Tyhjiölaatikko / Pearl Grey
Tuotteen mitat (KxLxS): 14 × 59,7 × 55 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Musta helmiäislasi

Käyttö ja joustavuus

	n Push-pull-avausmekanismi
	n Lämpötilan valinta
	n Lämpötila-alue: 30 – 80 °C
	n Sopii kuppien, lasien ja lautasten lämmitykseen
	n Ruuan lämpimänäpito
	n Sopii ruuanvalmistukseen hitaasti hauduttamalla

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Kosketusnäyttö
	n Valaistu virtanappula

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Sulatus
	n Kuppien lämmitys

Muotoilu ja integraatio

	n Integroitavissa uunin kanssa
	n Uuni sijoitettavissa yläpuolelle

Turvallisuus ja huolto

	n Lämmityslaatikon pohja helposti puhdistettavaa lasia

Tekniset tiedot

	n Liitäntätehot: 810 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 10 amp
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 14 × 56-56,8 × 55 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Musta helmiäislasi

Käyttö ja joustavuus

	n Push-pull-avausmekanismi
	n Pussin maksimikoko: 250X350
	n Tyhjiöpumpun teho: 4 m³/t
	n Kolme tyhjiöintivoimakkuutta
	n Kolme sulkemisvoimakkuutta eri pussimateriaaleille
	n Putki erillisvakumointiin
	n Tyhjiöpakkaustekiikka Sous Vide valmistustavalle

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Kosketusnäyttö
	n Valaistu virtanappula

Muotoilu ja integraatio

	n Integroitavissa uunin kanssa
	n Uuni sijoitettavissa yläpuolelle

Turvallisuus ja huolto

	n Helposti puhdistettava teräspinta

Tekniset tiedot

	n Liitäntätehot: 320 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50 Hz
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 14 × 56-56,8 × 55 cm
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Tuotteen mitat

Asennus

ASKO CRAFT

ODW61AS0
743386
Lämmityslaatikko / Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (KxLxS): 14 × 59,7 × 55 cm

ODV8127A
563506
Tyhjiölaatikko / Väri: grafiitinmusta
Tuotteen mitat (KxLxS): 14 × 59,7 × 55 cm

ODW61SS0
743388
Lämmityslaatikko / Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS): 14 × 59,7 × 55 cm

ODV8127S
563505 
Tyhjiölaatikko / Väri: ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS): 14 × 59,7 × 55 cm

ODW61BS0
743387
Lämmityslaatikko / Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS): 14 × 59,7 × 55 cm

ODV8127B
731156 
Tyhjiölaatikko / Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS): 14 × 59,7 × 55 cm

Käyttö ja joustavuus

	n Push-pull-avausmekanismi
	n Pussin maksimikoko: 250-350
	n Tyhjiöpumpun teho: 4 m³/t
	n Kolme tyhjiöintivoimakkuutta
	n Kolme sulkemisvoimakkuutta eri 
pussimateriaaleille

	n Putki erillisvakumointiin
	n Tyhjiöpakkaustekiikka Sous Vide 
valmistustavalle

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Painike: touch
	n Valaistu virtanappula

Muotoilu ja integraatio

	n Integroitavissa uunin kanssa
	n Uuni sijoitettavissa yläpuolelle

Turvallisuus ja huolto

	n Rustfrit stål - lett å rengjøre

Tekniset tiedot

	n Liitäntätehot: 320 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 
14 × 56 × 55 cm

Käyttö ja joustavuus

	n Push-pull-avausmekanismi
	n Lämpötilan valinta
	n Lämpötila-alue: 30 – 80 °C
	n Sopii kuppien, lasien ja lautasten 
lämmitykseen

	n Ruuan lämpimänäpito
	n Sopii ruuanvalmistukseen hitaasti 
hauduttamalla

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Valaistu virtanappula

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Kuppien lämmitys

Muotoilu ja integraatio

	n Integroitavissa uunin kanssa
	n Uuni sijoitettavissa yläpuolelle

Turvallisuus ja huolto

	n Lämmityslaatikon pohja helposti 
puhdistettavaa lasia

Tekniset tiedot

	n Liitäntätehot: 810 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Asennusaukon koko min-max 
(KxLxS): 14 × 56-56,8 × 54,5 cm
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ASKO-kahvikone on fiksu tapa tutustua uusiin kahvityyppeihin tai yksinkertaisesti nauttia 
samasta täydellisestä kahvista päivästä toiseen. Ja parasta on, että sinun ei tarvitse tietää 
mitään kahvin keittämisestä – vain tietää mitä mielesi tekee.

Kahvikoneet
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Yksityiskohdat sivusta Laitteen & integroinnin mitat

Asennus

CM8478G
Keittiö - 736551
Automaattinen kahvikone
Pearl Black
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,6 × 59,7 × 47 cm

CM8478GG
Keittiö - 740608
Automaattinen kahvinkeitin
Pearl Grey
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,6 × 59,7 × 47 cm

ELEMENTS BY ASKO

Rakenne ja suorituskyky

	n Maitosäiliön tilavuus: 500 ml
	n Kaksi erillistä kuumennusjärjestelmää
	n Irrotettava vesisäiliö: 1 l
	n Erillinen säiliö jauhetulle kahville
	n Maitosäiliön materiaali: ruostumaton teräs
	n Vesisäiliön tilavuus: 2,4 l
	n Kuumavesihana
	n Pumpun paine: 15 bar
	n Höyryn paine: 15 mbar
	n Pumppu: 1
	n Pumpun teho: 50 W
	n Kahvin lämmitys: 1200 W
	n Höyryn lämmitys: 999 W
	n Uuton / höyryn lämmitysaika: 2 min

Käyttö ja joustavuus

	n Säädettävä kahvimylly
	n Säädettävä kahvisuuttimen korkeus
	n Säilytyslaatikko
	n Liukukiskot
	n Esijauhatusjärjestelmä
	n Veden esilämmitys
	n Annoksien lukumäärä: 1
	n Kahvin lämpötilan, lämpimän veden ja höyryn 
yksilöllinen säätö

	n Lämpötilavalintojen määrä: 4
	n Teenvalmistus
	n Valaistus: Led
	n Valojen määrä: 4

Vuorovaikutus ja hallinta
	n Kosketusvalitsimet
	n LCD-värinäyttö
	n Digitaalinen näyttö: standardi
	n Kielet: CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, HR, IT, KK, 
NL, NO, PT, RU, SK, SL, SR, SV, ZH, ZH-CH

	n Ilmoitukset: Puhdistus, Tyhjä säiliö: true, 
Kalkinpoisto, Tippakaukalo, Tyhjä vesisäiliö

	n Valmistusvaiheen etenemisen osoitin: LCD 
värinäyttö

	n Ajastin

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Automaattinen capuccino toiminto
	n Kuuma maito -toiminto
	n Annokset: isot kupit
	n Yksilölliset asetukset kahvin reseptin mukaisesti

Turvallisuus ja huolto

	n Puhdistus
	n Kalkinpoisto-ohjelma
	n Kalkinpoisto
	n Maitosäiliö
	n Kalkinpoistoaine
	n Irrotettava keittoyksikkö
	n Kalkinpoisto-ohjelma
	n Automaattinen virran poiskytkentä

Tekniset tiedot

	n Vesisäiliö
	n Liitäntäteho: 1350 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 45 × 56 × 46,5 cm
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Yksityiskohdat sivusta Laitteen & integroinnin mitat

Asennus

CM8477A
736552 
Automaattinen kahvikone
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,5 × 59,2 × 45 cm

CM8477S
736260
Automaattinen kahvikone
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,5 × 59,2 × 45 cm

CM8477B
736270 
Automaattinen kahvikone
Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS) 45,5 × 59,2 × 45 cm

ASKO CRAFT

Rakenne ja suorituskyky

	n Maitosäiliön tilavuus: 500 ml
	n Kaksi erillistä kuumennusjärjestelmää
	n Irrotettava vesisäiliö: 1 l
	n Erillinen säiliö jauhetulle kahville
	n Maitosäiliön materiaali: ruostumaton teräs
	n Vesisäiliön tilavuus: 2,4 l
	n Kuumavesihana
	n Pumpun paine: 15 bar
	n Höyryn paine: 15 mbar
	n Pumppu: 1
	n Pumpun teho: 50 W
	n Kahvin lämmitys: 1200 W
	n Höyryn lämmitys: 999 W
	n Uuton / höyryn lämmitysaika: 2 min

Käyttö ja joustavuus

	n Säädettävä kahvimylly
	n Säädettävä kahvisuuttimen korkeus
	n Säilytyslaatikko
	n Liukukiskot
	n Esijauhatusjärjestelmä
	n Veden esilämmitys
	n Annoksien lukumäärä: 1
	n Kahvin lämpötilan, lämpimän veden ja höyryn 
yksilöllinen säätö

	n Lämpötilavalintojen määrä: 4
	n Teenvalmistus
	n Valaistus: Led
	n Valojen määrä: 4

Vuorovaikutus ja hallinta
	n Kosketusvalitsimet
	n LCD-värinäyttö
	n Digitaalinen näyttö: standardi
	n Kielet: CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, HR, IT, KK, 
NL, NO, PT, RU, SK, SL, SR, SV, ZH, ZH-CH

	n Ilmoitukset: Puhdistus, Tyhjä säiliö: true, 
Kalkinpoisto, Tippakaukalo, Tyhjä vesisäiliö

	n Valmistusvaiheen etenemisen osoitin: LCD 
värinäyttö

	n Ajastin

Muotoilu ja integraatio

	n Tuotteen asennus: sisään asennettava
	n Asennuspiirrokset
	n Säädettävä korkeus

Turvallisuus ja huolto

	n Puhdistus
	n Kalkinpoisto-ohjelma
	n Kalkinpoisto
	n Maitosäiliö
	n Kalkinpoistoaine
	n Irrotettava keittoyksikkö
	n Kalkinpoisto-ohjelma
	n Automaattinen virran poiskytkentä

Tekniset tiedot

	n Vesisäiliö
	n Liitäntäteho: 1350 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 45 × 56 × 46,5 cm
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Keittotaso on jatkuvassa käytössä aikaisista aamupaloista myöhiin illallisiin, joten sijoitus 
sinulle sopivaan tyyliin on tärkeää. ASKO:n keittotasot tuovat vapautta ja joustavuutta 
keittiöön. Koska ne ovat nopeita, tehokkaita ja helppoja puhdistaa, ne antavat sinulle 
itsevarmuutta, jota tarvitset luodaksesi loistavia aterioita vaivatta. Kaikki keittotasomme ovat 
suunniteltu integroitumaan saumattomasti koko keittiökonevalikoimaamme.

Keittotasot



34

Asennus

HID956MC
Keittiö - 737822
Induktiotaso
Matta musta lasi harjatulla viimeistelyllä ja mustilla teräsreunoilla
Leveys 90,4 cm

522

46
904

50

490-492

min. 40

600

860-862

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:

CELSIUS°COOKING™

	n Väri: Musta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 4,7 × 90,4 × 52,2 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 6
	n PowerBoost
	n edessä vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n keskellä edessä: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n edessä oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana keskellä: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Käyttö ja joustavuus

	n Paistotunnistin: AutoDetect
	n Integroitavissa ConnectLife-sovellukseen

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Easy Dial 2.0

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Celsius°Cooking™ 
	n Induktiolieden toiminnot: Paistaminen, Automaattilämmitys, BridgeInduction, Grillaus, Kiehuminen, 
Hauduttaminen, Chef, Siirtäminen.

Muotoilu ja integraatio

	n Decorative list in black steel
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Lisätarvikkeet

	n Asennussarja

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 11040 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 4,3 × 86 × 49 cm
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Asennus

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:

CELSIUS°COOKING™

HID956MFC
Keittiö - 737823
Työtasoon upotettava induktiotaso
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä, joka sopii uppoasennukseen
Leveys 90 cm

510

490

46
900

860

6
R6

12

22
6

R6

515

min 600

904-905

860-862>40

490-492

y

y

y

x

x

x

	n Väri: Mattamusta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 4,7 × 90 × 51 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 6
	n PowerBoost
	n edessä vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n keskellä edessä: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n edessä oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana keskellä: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Käyttö ja joustavuus

	n Paistotunnistin: AutoDetect
	n Integroitavissa ConnectLife-sovellukseen

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Easy Dial 2.0

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Celsius°Cooking™ 
	n Induktiolieden toiminnot: Paistaminen, Automaattilämmitys, BridgeInduction, Grillaus, Kiehuminen, 
Hauduttaminen, Chef, Siirtäminen.

Muotoilu ja integraatio

	n Viistohiottu

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Lisätarvikkeet

	n Asennussarja

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 11040 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 4,3 × 86 × 49 cm
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Asennus

CELSIUS°COOKING™

HID956GC
737824 
Induktiotaso
Musta lasi, alumiinireunat
Leveys 90,4 cm

522

46
904

50

490-492

min. 40

600

860-862

	n Väri: Musta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 4,7 × 90,4 × 52,2 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 6
	n PowerBoost
	n edessä vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n keskellä edessä: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n edessä oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana keskellä: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Käyttö ja joustavuus

	n Paistotunnistin: AutoDetect
	n Integroitavissa ConnectLife-sovellukseen

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Easy Dial 2.0

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Celsius°Cooking™ 
	n Induktiolieden toiminnot: Paistaminen, Automaattilämmitys, BridgeInduction, Grillaus, Kiehuminen, 
Hauduttaminen, Chef, Siirtäminen.

Muotoilu ja integraatio

	n Decorative list in aluminium
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Lisätarvikkeet

	n Asennussarja

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 11040 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 4,3 × 86 × 49 cm

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:
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Asennus

CELSIUS°COOKING™

	n Väri: Mattamusta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 4,7 × 90,4 × 52,2 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 5
	n PowerBoost
	n edessä vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n edessä oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n Keskellä: Ø 26/18 cm, 3,7/5,5 kW

Käyttö ja joustavuus

	n Paistotunnistin: AutoDetect
	n Integroitavissa ConnectLife-sovellukseen

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Easy Dial 2.0

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Celsius°Cooking™ 
	n Induktiolieden toiminnot: Paistaminen, Automaattilämmitys, BridgeInduction, Grillaus, Kiehuminen, 
Hauduttaminen, Chef, Siirtäminen.

Muotoilu ja integraatio

	n Decorative list in aluminium
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Lisätarvikkeet

	n Asennussarja

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 11040 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 4,3 × 86 × 49 cm

HID945MC
Keittiö - 737825
Induktiotaso
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä ja mustilla teräsreunoilla
Leveys 90,4 cm

522

46
904

50

490-492

min. 40

600

860-862

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:
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Asennus

CELSIUS°COOKING™

	n Väri: Mattamusta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 4,7 × 90,4 × 52,2 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 5
	n PowerBoost
	n 5 induktiokeittoaluetta
	n keskellä edessä: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n edessä oikealla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana vasemmalla: Ø 26/18 cm, 3,7/5,5 kW, 
	n takana keskellä: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana oikealla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Käyttö ja joustavuus

	n Paistotunnistin: AutoDetect
	n Integroitavissa ConnectLife-sovellukseen

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Easy Dial 2.0

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Celsius°Cooking™
	n Induktiolieden toiminnot: Paistaminen, Automaattilämmitys, BridgeInduction, Grillaus, Kiehuminen, 
Hauduttaminen, Chef, Siirtäminen

Muotoilu ja integraatio

	n Decorative list in black steel
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Lisätarvikkeet

	n Asennussarja

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 11040 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 4,3 × 86 × 49 cm

HID925MC
Keittiö - 737829
Induktiotaso
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä ja mustilla teräsreunoilla
Leveys 90,4 cm

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:

522

46 
904

50

490-492

min. 40

600

860-862
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Asennus

CELSIUS°COOKING™

	n Väri: Mattamusta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 4,7 × 90 × 51 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 5
	n PowerBoost
	n 5 induktiokeittoaluetta
	n keskellä edessä: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n edessä oikealla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana vasemmalla: Ø 26/18 cm, 3,7/5,5 kW, 
	n takana keskellä: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana oikealla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Käyttö ja joustavuus

	n Paistotunnistin: AutoDetect
	n Integroitavissa ConnectLife-sovellukseen

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Easy Dial 2.0

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Celsius°Cooking™
	n Induktiolieden toiminnot: Paistaminen, Automaattilämmitys, BridgeInduction, Grillaus, Kiehuminen, 
Hauduttaminen, Chef, Siirtäminen

Muotoilu ja integraatio

	n Viistohiottu

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Lisätarvikkeet

	n Asennussarja

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 11040 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 4,3 × 86 × 49 cm

HID925MFC
Keittiö - 737830
Induktiotaso
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä uppoasennusta varten
Leveys 90,4 cm

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:

510

490

46
900

860

6
R6

12
22

6
R6

514-515

min 600

904-905

860-862>40

490-492

y

y

x

x
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Asennus

CELSIUS°COOKING™

HID865MC
Keittiö - 737794
Induktiotaso
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä ja mustilla teräsreunoilla
Leveys 80,4 cm

522

46
804

50

490-492

min. 40

770-772

600

	n Väri: Mattamusta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 4,7 × 80,4 × 52,2 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 5
	n PowerBoost
	n keskellä edessä: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n edessä oikealla: Ø 18 cm, 1,4/3 kW, 
	n takana vasemmalla: Ø 21 cm, 2,3/3 kW, 
	n takana keskellä: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana oikealla: Ø 18 cm, 1,4/3 kW

Käyttö ja joustavuus

	n Paistotunnistin: AutoDetect
	n Integroitavissa ConnectLife-sovellukseen

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Easy Dial 2.0

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Celsius°Cooking™ 
	n Induktiolieden toiminnot: Paistaminen, Automaattilämmitys, BridgeInduction, Grillaus, Kiehuminen, 
Hauduttaminen, Chef, Siirtäminen.

Muotoilu ja integraatio

	n Decorative list in black steel
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Lisätarvikkeet

	n Asennussarja

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 7360 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 4,3 × 78 × 49 cm

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:
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Asennus

HID865MFC
Keittiö - 737827
Työtasoon upotettava induktiotaso
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä uppoasennusta varten
Leveys 80 cm

CELSIUS°COOKING™

510

490

46
800

750

6
R6

12
17

6
R6

514-515

600

804-805

770-772>40

490-492

y

y

x

x

	n Väri: Mattamusta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 4,7 × 80 × 51 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 5
	n PowerBoost
	n keskellä edessä: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n edessä oikealla: Ø 18 cm, 1,4/3 kW, 
	n takana vasemmalla: Ø 21 cm, 2,3/3 kW, 
	n takana keskellä: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana oikealla: Ø 18 cm, 1,4/3 kW

Käyttö ja joustavuus

	n Paistotunnistin: AutoDetect
	n Integroitavissa ConnectLife-sovellukseen

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Easy Dial 2.0

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Celsius°Cooking™ 
	n Induktiolieden toiminnot: Paistaminen, Automaattilämmitys, BridgeInduction, Grillaus, Kiehuminen, 
Hauduttaminen, Chef, Siirtäminen.

Muotoilu ja integraatio

	n Viistohiottu

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Lisätarvikkeet

	n Asennussarja

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 7360 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 4,3 × 78 × 49 cm

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:
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Asennus

HID824GC
737826 
Induktiotaso
Musta lasi alumiinireunoilla
Leveys 80,4 cm

522

46
804

50

490-492

min. 40

600

750-752

CELSIUS°COOKING™

	n Väri: Musta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 4,7 × 80,4 × 52,2 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 4
	n PowerBoost
	n edessä vasemmalla: Ø 21 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n edessä oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana vasemmalla: Ø 18 cm, 1,85/3 kW, 
	n takana oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Käyttö ja joustavuus

	n Paistotunnistin: AutoDetect
	n Integroitavissa ConnectLife-sovellukseen

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Easy Dial 2.0

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Celsius°Cooking™ 
	n Induktiolieden toiminnot: Paistaminen, Automaattilämmitys, BridgeInduction, Grillaus, Kiehuminen, 
Hauduttaminen, Chef, Siirtäminen.

Muotoilu ja integraatio

	n Decorative list in aluminium
	n Keittotason päälle asennettava
	n Integrointi-sivulevyt

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Lisätarvikkeet

	n Asennussarja

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 7360 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 4,3 × 78 × 49 cm

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:
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Asennus

CELSIUS°COOKING™

HID754MC
Keittiö - 737425
Induktiotaso
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä ja mustilla teräsreunoilla
Leveys 72,4 cm

	n Väri: Mattamusta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 5 × 72,4 × 52,2 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 4
	n PowerBoost
	n 4 induktiokeittoaluetta
	n edessä vasemmalla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n edessä oikealla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana vasemmalla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana oikealla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Käyttö ja joustavuus

	n Paistotunnistin: AutoDetect
	n Integroitavissa ConnectLife-sovellukseen

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Easy Dial 2.0

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Celsius°Cooking™ 
	n Induktiolieden toiminnot: Paistaminen, Automaattilämmitys, BridgeInduction, Grillaus, Kiehuminen, 
Hauduttaminen, Chef, Siirtäminen.

Muotoilu ja integraatio

	n Decorative list in black steel
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Lisätarvikkeet

	n Asennussarja

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 7360 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 4,8 × 57 × 49 cm

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:

522

46

724

490

40

560
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Asennus

CELSIUS°COOKING™

HID754MFC
Keittiö - 737833
Induktiotaso
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä uppoasennusta varten
Leveys 72 cm

	n Väri: Mattamusta
	n Tuotteen mitat (KxLxS):4,7 × 72 × 51 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 4
	n PowerBoost
	n 4 induktionszoner
	n edessä vasemmalla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n edessä oikealla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana vasemmalla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana oikealla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Käyttö ja joustavuus

	n Paistotunnistin: AutoDetect
	n Integroitavissa ConnectLife-sovellukseen

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Easy Dial 2.0

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Celsius°Cooking™ 
	n Induktiolieden toiminnot: Paistaminen, Automaattilämmitys, BridgeInduction, Grillaus, Kiehuminen, 
Hauduttaminen, Chef, Siirtäminen

Muotoilu ja integraatio

	n Viistohiottu

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Lisätarvikkeet

	n Asennussarja

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 7360 W
	n Liitäntäteho: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 4,3 × 56 × 49 cm

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:

510

46

720

6
R6

12

82
6

R6

514-515

min 600

724-725

560-562>40

490-492

y

y

x

x
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Asennus

CELSIUS°COOKING™

HID654MC
Keittiö - 737426
Induktiotaso
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä ja mustilla teräsreunoilla
Leveys 64,4 cm

522

46

644

50

490-492

600

560-562

min 40

	n Väri: Mattamusta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 5 × 64,4 × 52,2 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 4
	n PowerBoost
	n edessä vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n edessä oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Käyttö ja joustavuus

	n Paistotunnistin: AutoDetect
	n Integroitavissa ConnectLife-sovellukseen

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Easy Dial 2.0

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Celsius°Cooking™ 
	n Induktiolieden toiminnot: Paistaminen, Automaattilämmitys, BridgeInduction, Grillaus, Kiehuminen, 
Hauduttaminen, Chef, Siirtäminen

Muotoilu ja integraatio

	n Decorative list in black steel
	n Keittotason päälle asennettava
	n Integrointi-sivulevyt

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Lisätarvikkeet

	n Asennussarja

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 7360 W
	n Liitäntäteho: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 4,8 × 57 × 49 cm

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:
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Asennus

	n Väri: Sort
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 4,7 × 64,4 × 52,2 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 4
	n PowerBoost
	n edessä vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n edessä oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Käyttö ja joustavuus

	n Paistotunnistin: AutoDetect
	n Integroitavissa ConnectLife-sovellukseen

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Easy Dial 2.0

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Celsius°Cooking™ 
	n Induktiolieden toiminnot: Paistaminen, Automaattilämmitys, BridgeInduction, Grillaus, Kiehuminen, 
Hauduttaminen, Chef, Siirtäminen.

Muotoilu ja integraatio

	n Decorative list in aluminium
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 7360 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 4,7 × 56 × 49 cm

HID654GC
737831
Induktiotaso
Musta keraaminen lasi alumiinireunoilla
Leveys 64,4 cm

522

46

644

50 490-492

560-562

min 40

600

CELSIUS°COOKING™

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:
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Asennus

CELSIUS°COOKING™

HID352GC
Keittiö - 737834
Induktiotaso
Musta lasi alumiinireunoilla
Leveys 38,4 cm

522

46

384

50

490-492

600

350-352

min 40

	n Väri: Musta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 4,7 × 38,4 × 52,2 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 2
	n PowerBoost
	n edessä: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n Takana: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Käyttö ja joustavuus

	n Paistotunnistin: AutoDetect
	n Integroitavissa ConnectLife-sovellukseen

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Easy Dial 2.0

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Celsius°Cooking™ 
	n Induktiolieden toiminnot: Paistaminen, Automaattilämmitys, BridgeInduction, Grillaus, Kiehuminen, 
Hauduttaminen, Chef, Siirtäminen.

Muotoilu ja integraatio

	n Decorative list in aluminium
	n Uppoasennus
	n Keittotason päälle asennettava
	n Integrointi-sivulevyt

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Lisätarvikkeet

	n Asennussarja

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 3680 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 4,3 × 35 × 49 cm

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:
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Asennus

INDUKTIOKEITTOTASOT

	n Väri: Musta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 5,2 × 64,4 × 52,2 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 4
	n PowerBoost
	n 4  induktiokeittoaluetta
	n edessä vasemmalla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynaaminen rekisteröinti astioita), 
	n edessä oikealla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynaaminen rekisteröinti astioita), 
	n takana vasemmalla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynaaminen rekisteröinti astioita), 
	n takana oikealla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynaaminen rekisteröinti astioita)

Vuorovaikutus ja hallinta

	n SmartControl

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Automaattiset ohjelmat

Muotoilu ja integraatio

	n Decorative list in aluminium
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 7400 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Aukon mitat (KxLxS): 4,8 × 56 × 49 cm

HI1655G
463149
Induktiotaso
Musta lasi alumiinireunoilla
Leveys 64,4 cm

Teppanyaki-levy AT12A
S. 63

Grillilevy AG12A
S. 63

Uunivuoka AD82A
S. 63

Saatavat varusteet:

522

484

52

644

554
490

600

560

min 40
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Asennus

	n Väri: Mattamusta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 5,4 × 60 × 52 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 4
	n PowerBoost
	n edessä vasemmalla: FlexZone 20×20 cm, 2,1/3 kW, 
	n edessä oikealla: FlexZone 20×20 cm, 1,6/1,85 kW, 
	n takana vasemmalla: FlexZone 20×20 cm, 1,6/1,85 kW, 
	n takana oikealla: FlexZone 20×20 cm, 2,1/3 kW

Vuorovaikutus ja hallinta

	n SliderTouch

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Bridge™-vyöhykkeet
	n 1 automaattinen ohjelma
	n Induktiolieden toiminnot: FlexInduction

Muotoilu ja integraatio

	n Viistohiottu
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 7400 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Nisje-mål min-max (HxBxD): 7,7 × 55,8-56 × 49 cm

HI16317M
732745
Induktiotaso
Mattamusta lasi pyöristetyillä reunoilla
Leveys 60 cm

520

54

600

490

40

560

Teppanyaki-levy AT12A
S. 63

Grillilevy AG12A
S. 63

Uunivuoka AD82A
S. 63

Saatavat varusteet:

INDUKTIOKEITTOTASOT
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Asennus

INDUKTIOKEITTOTASOT

	n Väri: Musta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 5,4 × 60 × 52 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n Keittotason materiaali: lasi-keraaminen
	n Lämpöalueiden lukumäärä: 4
	n PowerBoost
	n 4 induktiokeittoaluetta
	n edessä vasemmalla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynaaminen rekisteröinti astioita), 
	n edessä oikealla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynaaminen rekisteröinti astioita), 
	n takana vasemmalla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynaaminen rekisteröinti astioita), 
	n takana oikealla: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynaaminen rekisteröinti astioita)

Käyttö ja joustavuus

	n Paistotunnistin

Vuorovaikutus ja hallinta

	n SliderTouch

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n Induktiolieden toiminnot: FlexInduction

Muotoilu ja integraatio

	n Viisteet sivuilla
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Jälkilämmön merkkivalo

Tekniset tiedot

	n Liitäntäteho: 7400 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Taajuus: 50-60 Hz
	n Nisje-mål min-max (HxBxD): 7,7 × 55,8-56 × 49 cm

HI1621G
730458
Induktiotaso
Matta musta lasi pyöristetyillä reunoilla
Leveys 60 cm

Teppanyaki-levy AT12A
S. 63

Grillilevy AG12A
S. 63

Uunivuoka AD82A
S. 63

Saatavat varusteet:

520

54

600

490

600

558

min 40
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Rauhaa ja hiljaisuutta. Puhdasta ilmaa. Ja kauniin kirkas näkymä. ASKOn induktiotasot li-
esituulettimella on tarjoamaan inspiraatiota ainutlaatuisella tavalla, lisäämään luovuutta ja 
tuomaan iloa täysin uudesta näkökulmasta.

Induktiotasot liesituulettimella
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Asennus

ELEMENTS BY ASKO

	n Väri: Musta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 19,6 × 83 × 52 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n 4 induktiokeittoaluetta
	n edessä vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,5 kW, 
	n edessä oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,5 kW, 
	n takana oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
	n Imuteho max.: 449 m³/h
	n Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: 
491 m³/h

	n Imuteho asetuksella 1: 214 m³/h
	n Imuteho asetuksella 2: 328 m³/h
	n Imuteho asetuksella 3: 399 m³/h
	n Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 2) - 
hormiinliitäntä: 617 m³/h

	n Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 2) - 
aktiivihiilisuodatin: 575 m³/h

	n Moottorien lukumäärä: 2
	n PowerBoost
	n Rasvasuodatin: Rasvasuodatin ruostumatonta 
terästä

Käyttö ja joustavuus

	n PowerBoost-toimintojen lukumäärä: 1
	n Tehotasojen määrä: 5
	n Tuuletustehojen lukumäärä: 5
	n Ilmankiertosarja (voidaan ostaa erikseen)
	n Hiilisuodatin (erikseen ostettava lisävaruste)
	n Kommunikointi liesituulettimen kanssa: 
Automaattinen synkronointi

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Elektroninen
	n Toimintojen ohjaus: Touch Control
	n Ajastin
	n Suodattimen vaihdon merkkivalo

Toiminnot ja ohjelmat

	n Celsius°Cooking™

Muotoilu ja integraatio

	n Liimattava pinta
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Pestävä rasvasuodatin
	n EasyRepair
	n Ylikuumenemissuoja

Tekniset tiedot

	n Energialuokka: A
	n Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: A
	n Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: A
	n Kulutus valmiustilassa: 0,48 W
	n Liitäntäteho: 7200 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Äänitaso max: 60 dB(A)re 1 pW
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
49-52,4 × 78-83,4 × 19,9 cm

HIHD854GF
Keittiö - 738990
Induktiotaso liesituulettimella
Musta lasi uppoasennukseen tai tason päälle
Koko: 83 cm

310

520

830

199

6 mm

500 cm2

440 mm (C - D)

500 cm2

200 mm

50 mm(C):50 mm

600 mm

100 mm

≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

(D)

≥

Paluuvirtausaukko 
kierrätystoimintoa varten

Kierrätyslaatikkoa 
varten

Paluuvirtausaukko 
induktiotasolle

Plasmasuodattimen 
virtausaukko

27
617

6

20

780

834

830

R6

50

6

524
490

600

50

520

≥

≥

≥
≥

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:
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Asennus

ELEMENTS BY ASKO

6 mm

500 cm2

440 mm (C - D)

500 cm2

200 mm

50 mm(C):50 mm

600 mm

100 mm

≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

(D)

≥

310

522

834

199
834

522

490

50

600

780

50

≥

≥

20

Paluuvirtausaukko 
kierrätystoimintoa varten

Plasmasuodattimen 
virtausaukko

Kierrätyslaatikkoa varten

Paluuvirtausaukko 
induktiotasolle

HIHD854MM
Keittiö - 738991
Induktiotaso liesituulettimella
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä ja mustilla teräsreunoilla
Koko: 83,4 cm

	n Väri: Mattamusta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 19,6 × 83,4 × 52,2 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n 4 induktiokeittoaluetta
	n edessä vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,5 kW, 
	n edessä oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,5 kW, 
	n takana oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
	n Imuteho max.: 449 m³/h
	n Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: 
491 m³/h

	n Imuteho asetuksella 1: 214 m³/h
	n Imuteho asetuksella 2: 328 m³/h
	n Imuteho asetuksella 3: 399 m³/h
	n Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 2) - 
hormiinliitäntä: 617 m³/h

	n Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 2) - 
aktiivihiilisuodatin: 575 m³/h

	n Moottorien lukumäärä: 2
	n PowerBoost
	n Rasvasuodatin: Rasvasuodatin ruostumatonta 
terästä

Käyttö ja joustavuus

	n PowerBoost-toimintojen lukumäärä: 1
	n Tehotasojen määrä: 5
	n Tuuletustehojen lukumäärä: 5
	n Ilmankiertosarja (voidaan ostaa erikseen)
	n Hiilisuodatin (erikseen ostettava lisävaruste)
	n Kommunikointi liesituulettimen kanssa: 
Automaattinen synkronointi

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Elektroninen
	n Toimintojen ohjaus: Touch Control
	n Ajastin
	n Suodattimen vaihdon merkkivalo

Muotoilu ja integraatio

	n Koristelistat mustaa metallia
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Pestävä rasvasuodatin
	n EasyRepair
	n Ylikuumenemissuoja

Tekniset tiedot

	n Energialuokka: A
	n Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: A
	n Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: A
	n Liitäntäteho: 7200 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Äänitaso max: 60 dB(A)re 1 pW
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
49-52,4 × 78-78,2 × 19,9 cm

Ø 29,5 cm 5,2 litran Celsius°Cooking™  -kattila 
lämpötilasensorilla
S. 62

Ø 28 cm Celsius°Cooking™ -Paistoastia 
lämpötilasensorilla
S. 62

Celsius° Cooking™ -anturi
S. 62

Saatavat varusteet:

Standardivarusteet:
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Asennus

ELEMENTS BY ASKO

370222

270
145

99

466

50

8093
226

max. 1050

870

18

4

522

R4

336

240
R6

840 490
526874+2 +2

A

Tape

Kit

Tape

Tape

4,
5-0

,5

A A A

HIHM934M
Keittiö - 731655
Induktiotaso sisäänrakennetulla liesituulettimella
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä ja mustilla teräsreunoilla
Koko: 87 cm

	n Väri: Mattamusta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 15 × 87 × 52,2 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n 4 induktiokeittoaluetta
	n edessä vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,5 kW, 
	n edessä oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 
	n takana vasemmalla: 19×22 cm, 2,3/3,5 kW, 
	n takana oikealla: 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
	n Imuteho max.: 540 m³/h
	n Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: 
410 m³/h

	n Imuteho asetuksella 1: 95 m³/h
	n Imuteho asetuksella 2: 189 m³/h
	n Imuteho asetuksella 3: 322 m³/h
	n Ilmavirran lisätehoasento: 540 m³/h
	n Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 1) - 
aktiivihiilisuodatin: 410 m³/h

	n Moottorien lukumäärä: 1
	n Rasvasuodatin: Rasvasuodatin ruostumatonta 
terästä

Käyttö ja joustavuus

	n PowerBoost-toimintojen lukumäärä: 1
	n Tehotasojen määrä: 5
	n Tuuletustehojen lukumäärä: 5
	n Hiilisuodatin (erikseen ostettava lisävaruste)
	n Sisältää hormin asennussarjan

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Elektroninen
	n Toimintojen ohjaus: Touch Control
	n Ajastin
	n Suodattimen vaihdon merkkivalo

Muotoilu ja integraatio

	n Liimattava pinta
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n SafeCall
	n Pestävä rasvasuodatin
	n EasyRepair
	n Ylikuumenemissuoja

Tekniset tiedot

	n Energialuokka: A
	n Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: A
	n Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: A
	n Liitäntäteho: 7400 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Äänitaso max: 68 dB(A)re 1 pW
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
49-52,6 × 84-87,4 × 15 cm

Teppanyaki-levy AT12A
S. 63

Grillilevy AG12A
S. 63

Uunivuoka AD82A
S. 63

Saatavat varusteet:
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XXXXX RANGE

Asennus
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Asennus

INDUKTIOTASO LIESITUULETTIMELLA

	n Väri: Musta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 23,5 × 70 × 52 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n 4 induktiokeittoaluetta
	n edessä vasemmalla: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n edessä oikealla: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n takana vasemmalla: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n takana oikealla: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n Imuteho max.: 430 m³/t
	n Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: 
390 m³/t

	n Imuteho asetuksella 1: 220 m³/t
	n Imuteho asetuksella 2: 240 m³/t
	n Imuteho asetuksella 3: 270 m³/t
	n Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 2) - 
hormiinliitäntä: 620 m³/t

	n Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 2) - 
aktiivihiilisuodatin: 520 m³/t

	n Moottorien lukumäärä: 1
	n Rasvasuodatin: Rasvasuodatin ruostumatonta 
terästä

Käyttö ja joustavuus

	n PowerBoost-toimintojen lukumäärä: 2
	n Tehotasojen määrä: 10
	n Tuuletustehojen lukumäärä: 10
	n Hiilisuodatin (ostetaan erikseen): 2
	n Kommunikointi liesituulettimen kanssa: 
Automaattinen synkronointi

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Elektroninen
	n Toimintojen ohjaus: Touch Control
	n Ajastin
	n Suodattimen vaihdon merkkivalo

Muotoilu ja integraatio

	n Liimattava pinta
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Pestävä rasvasuodatin
	n EasyRepair
	n Ylikuumenemissuoja

Tekniset tiedot

	n Energialuokka: A
	n Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: B
	n Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: A
	n Kulutus valmiustilassa: 0,49 W
	n Liitäntäteho: 7200 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Äänitaso max: 61 dB(A)re 1 pW
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
49 × 56 × 23,5 cm

HIH3743FB1
742974
Induktiotaso liesituulettimella
Musta lasi uppoasennukseen tai tason päälle
Koko: 70 cm

Flush installation

Hood in hob Level 0 70 cm

400

230

600

54

490
524

669
704

R4

R6

700

520

5+1

On-top installation

400

230

600

55

475
560-569

700

520

Flush installation

Hood in hob Level 0 70 cm

400

230

600

54

490
524

669
704

R4

R6

700

520

5+1

On-top installation

400

230

600

55

475
560-569

700

520

Flush installation

Hood in hob Level 0 70 cm

400

230

600

54

490
524

669
704

R4

R6

700

520

5+1

On-top installation

400

230

600

55

475
560-569

700

520

Flush installation

Hood in hob Level 0 70 cm

400

230

600

54

490
524

669
704

R4

R6

700

520

5+1

On-top installation

400

230

600

55

475
560-569

700

520

Liimattava pinta Keittotason päälle asennettava

Teppanyaki-levy AT12A
S. 63

Grillilevy AG12A
S. 63

Uunivuoka AD82A
S. 63

Saatavat varusteet:
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Asennus

INDUKTIOTASO LIESITUULETTIMELLA

	n Väri: Mattamusta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 23,5 × 70 × 52 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n 4 induktiokeittoaluetta
	n edessä vasemmalla: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n edessä oikealla: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n takana vasemmalla: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n takana oikealla: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n Imuteho max.: 430 m³/t
	n Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: 
390 m³/t

	n Imuteho asetuksella 1: 220 m³/t
	n Imuteho asetuksella 2: 240 m³/t
	n Imuteho asetuksella 3: 270 m³/t
	n Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 2) - 
hormiinliitäntä: 620 m³/t

	n Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 2) - 
aktiivihiilisuodatin: 520 m³/t

	n Moottorien lukumäärä: 1
	n Rasvasuodatin: Rasvasuodatin ruostumatonta 
terästä

Käyttö ja joustavuus

	n PowerBoost-toimintojen lukumäärä: 2
	n Tehotasojen määrä: 10
	n Tuuletustehojen lukumäärä: 10
	n Hiilisuodatin (ostetaan erikseen): 2
	n Communication hood - hob: Automatisk 
synkronisering 

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Elektroninen
	n Toimintojen ohjaus: Touch Control
	n Ajastin
	n Suodattimen vaihdon merkkivalo

Muotoilu ja integraatio

	n Liimattava pinta
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Pestävä rasvasuodatin
	n EasyRepair
	n Ylikuumenemissuoja

Tekniset tiedot

	n Energialuokka: A
	n Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: B
	n Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: A
	n Kulutus valmiustilassa: 0,49 W
	n Liitäntäteho: 7200 W
	n Äänitaso max: 61 dB(A)re 1 pW
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
49 × 56 × 23,5 cm

HIH3743FM1
742975
Induktiotaso liesituulettimella
Matta musta lasi harjatulla viimeistelyllä ja mustilla teräsreunoilla
Koko: 70 cm

Flush installation

Hood in hob Level 0 70 cm

400

230

600

54

490
524

669
704

R4

R6

700

520

5+1

On-top installation

400

230

600

55

475
560-569

700

520

Flush installation

Hood in hob Level 0 70 cm

400

230

600

54

490
524

669
704

R4

R6

700

520

5+1

On-top installation

400

230

600

55

475
560-569

700

520

Flush installation

Hood in hob Level 0 70 cm

400

230

600

54

490
524

669
704

R4

R6

700

520

5+1

On-top installation

400

230

600

55

475
560-569

700

520

Flush installation

Hood in hob Level 0 70 cm

400

230

600

54

490
524

669
704

R4

R6

700

520

5+1

On-top installation

400

230

600

55

475
560-569

700

520

Liimattava pinta Keittotason päälle asennettava

Teppanyaki-levy AT12A
S. 63

Grillilevy AG12A
S. 63

Uunivuoka AD82A
S. 63

Saatavat varusteet:
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Asennus

INDUKTIOTASO LIESITUULETTIMELLA

	n Väri: Musta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 23,5 × 80 × 52 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n 4 induktiokeittoaluetta
	n edessä vasemmalla: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n edessä oikealla: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n takana vasemmalla: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n takana oikealla: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n Imuteho max.: 430 m³/t
	n Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: 
390 m³/t

	n Imuteho asetuksella 1: 220 m³/t
	n Imuteho asetuksella 2: 240 m³/t
	n Imuteho asetuksella 3: 270 m³/t
	n Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 2) - 
hormiinliitäntä: 620 m³/t

	n Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 2) - 
aktiivihiilisuodatin: 520 m³/t

	n Moottorien lukumäärä: 1
	n Rasvasuodatin: Rasvasuodatin ruostumatonta 
terästä

Käyttö ja joustavuus

	n PowerBoost-toimintojen lukumäärä: 2
	n Tehotasojen määrä: 10
	n Tuuletustehojen lukumäärä: 10
	n Hiilisuodatin (ostetaan erikseen): 2
	n Kommunikointi liesituulettimen kanssa: 
Automaattinen synkronointi

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Elektroninen
	n Toimintojen ohjaus: Touch Control
	n Ajastin
	n Suodattimen vaihdon merkkivalo

Muotoilu ja integraatio

	n Liimattava pinta
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Pestävä rasvasuodatin
	n EasyRepair
	n Ylikuumenemissuoja

Tekniset tiedot

	n Energialuokka: A
	n Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: B
	n Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: A
	n Kulutus valmiustilassa: 0,49 W
	n Liitäntäteho: 7200 W
	n Äänitaso max: 61 dB(A)re 1 pW
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
49 × 76 × 23,5 cm

HIH3843FB1
742976
Induktiotaso liesituulettimella
Musta lasi uppoasennukseen tai tason päälle
Koko: 80 cm

On-top installation
Flush installation

Hood in hob Level 0

400

230

600

54

490
524

769
804

R4

R6

800

520

5+1

400

230

600

55

475
750-769

800

520

On-top installation
Flush installation

Hood in hob Level 0

400

230

600

54

490
524

769
804

R4

R6

800

520

5+1

400

230

600

55

475
750-769

800

520

On-top installation
Flush installation

Hood in hob Level 0

400

230

600

54

490
524

769
804

R4

R6

800

520

5+1

400

230

600

55

475
750-769

800

520

On-top installation
Flush installation

Hood in hob Level 0

400

230

600

54

490
524

769
804

R4

R6

800

520

5+1

400

230

600

55

475
750-769

800

520

Liimattava pinta Keittotason päälle asennettava

Teppanyaki-levy AT12A
S. 63

Grillilevy AG12A
S. 63

Uunivuoka AD82A
S. 63

Saatavat varusteet:
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Asennus

INDUKTIOTASO LIESITUULETTIMELLA

	n Väri: Mattamusta
	n Tuotteen mitat (KxLxS): 23,5 × 80 × 52 cm

Rakenne ja suorituskyky

	n 4 induktiokeittoaluetta
	n edessä vasemmalla: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n edessä oikealla: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n takana vasemmalla: 119x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n takana oikealla: 19x21 cm, 2,1/3,7 kW
	n Imuteho max.: 430 m³/t
	n Max kapasiteetti poistoilman kierrätyskäytössä: 
390 m³/t

	n Imuteho asetuksella 1: 220 m³/t
	n Imuteho asetuksella 2: 240 m³/t
	n Imuteho asetuksella 3: 270 m³/t
	n Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 2) - 
hormiinliitäntä: 620 m³/t

	n Tehostetun ilmavirran asento (PowerBoost 2) - 
aktiivihiilisuodatin: 520 m³/t

	n Moottorien lukumäärä: 1
	n Rasvasuodatin: Rasvasuodatin ruostumatonta 
terästä

Käyttö ja joustavuus

	n PowerBoost-toimintojen lukumäärä: 2
	n Tehotasojen määrä: 10
	n Tuuletustehojen lukumäärä: 10
	n Hiilisuodatin (ostetaan erikseen): 2
	n Kommunikointi liesituulettimen kanssa: 
Automaattinen synkronointi

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Elektroninen
	n Toimintojen ohjaus: Touch Control
	n Ajastin
	n Suodattimen vaihdon merkkivalo

Muotoilu ja integraatio

	n Liimattava pinta
	n Keittotason päälle asennettava

Turvallisuus ja huolto

	n Pestävä rasvasuodatin
	n EasyRepair
	n Ylikuumenemissuoja

Tekniset tiedot

	n Energialuokka: A
	n Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka: B
	n Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka: A
	n Kulutus valmiustilassa: 0,49 W
	n Liitäntäteho: 7200 W
	n Äänitaso max: 61 dB(A)re 1 pW
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
49 × 76 × 23,5 cm

HIH3843FM1
742977
Induktiotaso liesituulettimella
Matta musta lasi harjatulla viimeistelyllä ja mustilla teräsreunoilla
Koko: 80 cm

On-top installation
Flush installation

Hood in hob Level 0

400

230

600

54

490
524

769
804

R4

R6

800

520

5+1

400

230

600

55

475
750-769

800

520

On-top installation
Flush installation

Hood in hob Level 0

400

230

600

54

490
524

769
804

R4

R6

800

520

5+1

400

230

600

55

475
750-769

800

520

On-top installation
Flush installation

Hood in hob Level 0

400

230

600

54

490
524

769
804

R4

R6

800

520

5+1

400

230

600

55

475
750-769

800

520

On-top installation
Flush installation

Hood in hob Level 0

400

230

600

54

490
524

769
804

R4

R6

800

520

5+1

400

230

600

55

475
750-769

800

520

Liimattava pinta Keittotason päälle asennettava

Teppanyaki-levy AT12A
S. 63

Grillilevy AG12A
S. 63

Uunivuoka AD82A
S. 63

Saatavat varusteet:
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ASKO  |  Keittotasot

Lisätarvikkeet Celsius°Cooking™ 
-induktiotasoille

LISÄTARVIKKEET

Celsius°Cooking™ -sarjan kattilan, paistinpannun ja anturin avulla voit mitata kypsennys-
lämpötilat ja ruoan sisälämpötilan tarkasti. Voit myös hallita tarkkaa ajoittamista todella tar-
kasti. Kattila, paistinpannu ja anturi kommunikoivat keittotason kanssa, joten voit nähdä ja 
hallita tapahtumia todella  tarkasti varmistaen, että oikea määrä lämpöä toimitetaan oikeaan 
aikaan.

Celsius° Cooking™ 
-anturi
824846

Ø 29,5 cm 5,2 litran 
Celsius°Cooking™  
-kattila
737147

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™  
-paistinpannu
Stegepande
737155

Toimii ASKOn Celsius°Cooking™ -yhteenso-
pivien induktiokeittotasojen kanssa. Tarkoi-
tettu sekä sisälämpötilojen että nesteiden 
lämpötilojen mittaamiseen. Mukana tulee 
kiinnike, joka on helppo asettaa kattilan reu-
nalle nesteen lämpötilaa mitattaessa.

Keittoastia, jonka kattilan pohjassa on 
lämpötila-anturi. Toimii ASKOn Celsius° 
Cooking™ -yhteensopivien induktiokeitto-
tasojen kanssa. Pääset nauttimaan myös 
reseptien ohjevideoista kumppanisivustolla.

Keittoastia, jonka pannun pohjassa on 
lämpötila-anturi. Toimii ASKOn Celsius° 
Cooking™ -yhteensopivien induktiokeitto-
tasojen kanssa. Pääset nauttimaan myös 
reseptien ohjevideoista kumppanisivustolla.
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ASKO  |  Keittotasot

Lisätarvikkeet Bridge™ ja 
Auto Bridge™ -ominaisuuksilla 
varusteiltuihin induktiotasoihin

Hyödynnä induktiotasosi fiksut ominaisuudet täysin. Tyylikkäät valurautaiset lisävarusteem-
me on suunniteltu sopimaan täydellisesti Bridge ™-vyöhykkeelle (kaksi toisiinsa kytkettyä in-
duktiovyöhykettä). Ne on valmistettu korkealaatuisesta valuraudasta, muotoiltu yhdeksi kap-
paleeksi ja niissä on mikrokeraaminen pinta, joka tekee niistä erityisen helppoja puhdistaa.

Uunivuoka AD82A
494186

Teppanyaki AT12A
494105

Grilli AG12A
494185

Täydellinen lisä keittoastiastoon, jota voi-
daan käyttää joustavissa induktiotasoissa 
ja/ tai kaikissa ASKO-uuneissa.

• �Täydellinen ASKO-induktiotasojen 
kanssa, joissa on ASKO Bridge™ 
-induktiovyöhykkeet

• �Valmistettu valuraudasta korkealaatuisella  
kestävällä mikrokeraamisella 
pinnoitteella, helppo puhdistaa, jonka 
lisäksi maksimaalinen keraaminen 
lasipinnoite estää ruoan tarttumisen

• P 207 x L 413 x K 73 mm

Lihan ja kalan japanilaistyyliseen paistami-
seen
• �Täydellinen ASKO-induktiotasojen 

kanssa, joissa on ASKO Bridge™ 
-induktiovyöhykkeet

• �Valmistettu valuraudasta korkealaatuisella 
kestävällä mikrokeraamisella 
pinnoitteella, helppo puhdistaa, jonka 
lisäksi maksimaalinen keraaminen 
lasipinnoite estää ruoan tarttumisen

• Liukumattomat silikonijalat
• P 275 x L 450 x K 43 mm

Lihan, kalan ja vihannesten grillaamiseen ja 
paahtamiseen
• �Täydellinen ASKO-induktiotasojen 

kanssa, joissa on ASKO Bridge™ 
-induktiovyöhykkeet

• �Valmistettu valuraudasta korkealaatuisella 
kestävällä mikrokeraamisella 
pinnoitteella, helppo puhdistaa, jonka 
lisäksi maksimaalinen keraaminen 
lasipinnoite estää ruoan tarttumisen

• Liukumattomat silikonijalat
• P 275 x L 450 x K 43 mm
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Ymmärtääksemme, miten uudet Nordic Fresh -jääkaappimme ja pakastimiemme toimivat, 
meidän on ensin otettava oppia luonnosta. Esimerkiksi eri kasvit tarvitsevat erilaisia ympä-
ristöjä kasvaakseen vahvoiksi. Jotkut tarvitsevat aurinkoa ja kuivaa ilmastoa, toiset varjoa ja 
kosteutta. Sama periaate koskee tuoreen ruoan säilyttämistä jääkaapissa tai pakastimessa. 
Olemme imitoineet luontoa luodaksemme mikroilmaston yhteen jääkaappiin, mikä tarjoaa 
parhaat mahdolliset säilytysolosuhteet erityyppisille elintarvikkeille.

Kylmälaitteet
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Asennus

ELEMENTS BY ASKO

RFN31842I
Keittiö - 732591
Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin
Exclusive
Tuotteen mitat (KxLxS): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

555

680

1033

10

560-570

1775-1780
1772

545

min 560min 36

min 200 cm2

	n Väri: Valkoinen

Rakenne ja suorituskyky

	n Cool Flow+ System
	n Super Cool™
	n Kytkin pikapakastusta varten
	n Jäähdytyspuhallin

Käyttö ja joustavuus

	n Käyttötilavuus: 226 l
	n Jääkaapin käyttötilavuus: 160 l
	n Pakastimen käyttötilavuus: 66 l
	n Pakastusteho (kg/24h): 5 kg
	n Lämpötilan nousuaika: 13 h
	n Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox 
puukannella

	n Ulosvedettävä SnackBin: iso, puinen
	n Jääkaapin ovilokerot: 1 ovihylly
	n Oven pullohylly: Pullohylly siirreltävällä 
pidikkeellä

	n Puinen pullonpidike (3 pullolle)
	n SpaceBox (38 liter)
	n LED-valo sivussa, LED valot väliseinän 
alapuolella

	n Oven saranointi: SoftClose saranat
	n Vihanneslaatikossa säädettävä kosteus: Kyllä, 
automaattinen

	n Deli-laatikko
	n Pakastus: 3 vetolaatikkoa
	n Lasihyllyt: 4
	n Säädettävien hyllyjen lukumäärä: 3

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
	n LED-näyttö
	n Lämpötilanäyttö jääkaapissa ja pakastimessa
	n Nollatilassa digitaalinen lämpötilan näyttö

Muotoilu ja integraatio

	n Jalkojen lukumäärä: 4
	n Toimitetaan ilman etupaanelia
	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Jääkaapin korkean lämpötilan äänimerkki 
ja merkkivalo: valkoinen signaali: Ääni ja 
merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

	n Liian korkea pakastimen lämpötila: Hälytysääni
	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen (T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Luokitus-: 4
	n Osastotyyppi: Tuore-elintarvike, Viilennys, ****
	n Energialuokka: E
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 253,92 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 7 W
	n Liitäntäteho: 90 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 1,3 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

Tuote- ja integroidut mitat
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Asennus

ELEMENTS BY ASKO

RFN31842EI
Keittiö - 743336
Kalusteisiin asennettava kalusteisiin asennettava
Exclusive
TTuotteen mitat (KxLxS): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Tuote- ja integroidut mitat

555

680

1033

10

560-570

1775-1780
1772

545

min 560min 36

min 200 cm2

	n Väri: Valkoinen

Rakenne ja suorituskyky

	n Cool Flow+ System
	n Super Cool™
	n Kytkin pikapakastusta varten
	n Jäähdytyspuhallin

Käyttö ja joustavuus

	n Kokonaistilavuus: 229 l
	n Jäähdytysosaston tilavuus: 104 l
	n Pakastimen kapasiteetti: 69 l
	n Pakastusteho (kg/24h): 5 kg
	n Lämpötilan nousuaika: 13 h
	n Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox 
puukannella

	n Ulosvedettävä SnackBin: iso, puinen
	n Jääkaapin ovilokerot: 1 ovihylly
	n Oven pullohylly: Pullohylly siirreltävällä 
pidikkeellä

	n Puinen pullonpidike (3 pullolle)
	n SpaceBox (38 liter)
	n LED-valo sivussa, LED valot väliseinän 
alapuolella

	n Vihanneslaatikossa säädettävä kosteus: Kyllä, 
automaattinen

	n Deli box
	n Pakastus: 3 vetolaatikkoa
	n Lasihyllyt: 4
	n Säädettävien hyllyjen lukumäärä: 3
	n Pehmeästi liukuvat lokerot

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
	n LED-näyttö
	n Lämpötilanäyttö jääkaapissa ja pakastimessa
	n Nollatilassa digitaalinen lämpötilan näyttö

Muotoilu ja integraatio

	n Oven saranointi: SoftClose saranat
	n Jalkojen lukumäärä: 44
	n Astianpesukone toimitetaan ilman kuvan 
etulevyä

Turvallisuus ja huolto

	n Jääkaapin korkean lämpötilan äänimerkki 
ja merkkivalo: valkoinen signaali: Ääni ja 
merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

	n Liian korkea pakastimen lämpötila: Hälytysääni
	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 36 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen 
(T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Osastotyyppi: Tuore-elintarvike, Viilennys, ****
	n Energialuokka: D
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 202,94 kWh
	n Total power of lights: 7 W
	n Liitäntäteho: 90 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 1,3 amp
	n Taajuus	 50 Hz
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm



68

Asennus

ELEMENTS BY ASKO

R31842I
Keittiö - 732593
Kalusteisiin asennettava jääkaappi
Exclusive
Tuotteen mitat (KxLxS): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

545

1760
1772

10

555

min.560

560-570

1775-1780

min.36

min. 200 cm2

	n Väri: Valkoinen

Rakenne ja suorituskyky

	n Super Cool™
	n Jäähdytyspuhallin

Käyttö ja joustavuus

	n Kokonaistilavuus: 300 ltr.
	n Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox 
puukannella

	n Ulosvedettävä SnackBin: iso, puinen
	n Jääkaapin ovilokerot: 3 ovilokeroa
	n Oven pullohylly: 2 hyllyä jossa pidikkeet
	n Puinen pullonpidike (3 pullolle)
	n LED-valo sivussa, LED valot väliseinän 
alapuolella

	n Oven saranointi: SoftClose saranat
	n Vihanneslaatikossa säädettävä kosteus: Kyllä, 
automaattinen

	n Deli-laatikko
	n Lasihyllyt: 6
	n Säädettävien hyllyjen lukumäärä: 5

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
	n LED-näyttö
	n Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
	n Nollatilassa digitaalinen lämpötilan näyttö

Muotoilu ja integraatio

	n Jalkojen lukumäärä: 4
	n Toimitetaan ilman etupaanelia
	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Jääkaapin korkean lämpötilan äänimerkki 
ja merkkivalo: valkoinen signaali: Ääni ja 
merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 36 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen (T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Osastotyyppi: Tuore-elintarvike, Viilennys
	n Energialuokka: D
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 119,82 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 10 W
	n Liitäntäteho: 85 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 0,8 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

Tuote- ja integroidut mitat
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Asennus

ELEMENTS BY ASKO

FN31842I
Keittiö - 732602
Kalusteisiin asennettava pakastin
Exclusive
Tuotteen mitat (KxLxS): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

545

1760
1772

10

555

min.560

560-570

1775-1780

min.36

min. 200 cm2

	n Väri: Valkoinen

Rakenne ja suorituskyky

	n Cool Flow+ System
	n Kytkin pikapakastusta varten

Käyttö ja joustavuus

	n Pakastimen käyttötilavuus: 196 ltr.
	n Pakastusteho: 12 kg/24 h
	n Lämpötilan nousuaika: 8 h
	n SpaceBox (38 liter)
	n Oven saranointi: SoftClose saranat
	n Pakastus: 1 ovi, 7 lokeroa

Vuorovaikutus ja hallinta

	n LED-näyttö
	n Pakastimessa digitaalinen lämpötilanäyttö

Muotoilu ja integraatio

	n Jalkojen lukumäärä: 4
	n Toimitetaan ilman etupaanelia
	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Liian korkea pakastimen lämpötila: Hälytysääni
	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen (T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Luokitus-: 4
	n Energialuokka: F
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 292,73 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 2 W
	n Liitäntäteho: 80 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 1,5 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

Tuote- ja integroidut mitat
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Asennus

ELEMENTS BY ASKO

FN31842EI
Keittiö - 743337
Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin
Exclusive
Tuotteen mitat (KxLxS): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Tuote- ja integroidut mitat

545

1760
1772

10

555

min.560

560-570

1775-1780

min.36

min. 200 cm2

	n Väri: Valkoinen

Rakenne ja suorituskyky

	n Cool Flow+ System
	n Kytkin pikapakastusta varten

Käyttö ja joustavuus

	n Kokonaistilavuus: 208 l
	n Pakastimen kapasiteetti: 208 l
	n Pakastusteho (kg/24h): 12 kg
	n Lämpötilan nousuaika: 8 h
	n SpaceBox (38 liter)
	n Oven saranointi: SoftClose saranat
	n Pakastus: 1 ovi, 7 lokeroa
	n Pehmeästi liukuvat lokerot

Vuorovaikutus ja hallinta

	n LED-näyttö
	n Pakastimessa digitaalinen lämpötilanäyttö

Muotoilu ja integraatio

	n Jalkojen lukumäärä: 4
	n Astianpesukone toimitetaan ilman kuvan 
etulevyä

Turvallisuus ja huolto

	n Liian korkea pakastimen lämpötila: Hälytysääni
	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniske data

	n Äänitaso	: 39 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen 
(T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Osastotyyppi: ****
	n Energialuokka: E
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 235,07 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 2 W
	n Liitäntäteho: 80 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 1,5 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm
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Asennus

RFN31831I
732600
Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin
Premium
Tuotteen mitat (KxLxS): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

ELEMENTS BY ASKO

555

680

1033

10

560-570

1775-1780
1772

545

min 560min 36

min 200 cm2

	n Väri: Valkoinen

Rakenne ja suorituskyky

	n Cool Flow+ System
	n Super Cool™
	n Kytkin pikapakastusta varten
	n FreshAir™: jääkaapin sisäinen ionisaattori
	n 1 kompressori
	n Jäähdytyspuhallin

Käyttö ja joustavuus

	n Kokonaistilavuus: 248 ltr.
	n Jäähdytysosaston tilavuus: 180 ltr.
	n Pakastimen kapasiteetti: 68 ltr.
	n Pakastusteho: 4 kg
	n Lämpötilan nousuaika: 8 h
	n Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox
	n Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
	n Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
	n Pulloteline
	n SpaceBox 38 l.
	n Led-valo
	n Oven saranointi: SoftClose saranat
	n Vihanneslaatikossa säädettävä kosteus: Kyllä, 
automaattinen

	n Pakastus: 3 vetolaatikkoa
	n Lasihyllyt: 5
	n Säädettävien hyllyjen lukumäärä: 4

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
	n LED-näyttö
	n Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö

Muotoilu ja integraatio

	n Jalkojen lukumäärä: 4
	n Toimitetaan ilman etupaanelia
	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Jääkaapin korkean lämpötilan äänimerkki 
ja merkkivalo: valkoinen signaali: Ääni ja 
merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen (T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Osastotyyppi: Tuore-elintarvike, ****
	n Energialuokka: F
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 280,9 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 2 W
	n Liitäntäteho: 115 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 1 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

Tuote- ja integroidut mitat
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Asennus

ELEMENTS BY ASKO

RFN31831EI
742691
Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin
Premium
Tuotteen mitat (KxLxS): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Tuote- ja integroidut mitat

555

680

1033

10

560-570

1775-1780
1772

545

min 560min 36

min 200 cm2

	n Farve: Hvid

Rakenne ja suorituskyky

	n Cool Flow+ System
	n Super Cool™
	n Kytkin pikapakastusta varten
	n FreshAir™: jääkaapin sisäinen ionisaattori
	n 1 kompressori
	n Jäähdytyspuhallin

Käyttö ja joustavuus

	n Kokonaistilavuus: 248 l
	n Jäähdytysosaston tilavuus: 180 l
	n Pakastimen kapasiteetti: 68 l
	n Pakastusteho (kg/24h): 3,1 kg
	n Lämpötilan nousuaika: 9 h
	n Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox
	n Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
	n Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
	n Pulloteline
	n SpaceBox 38 l.
	n Led-valo
	n Oven saranointi: SoftClose saranat
	n Vihanneslaatikossa säädettävä kosteus:  
Kyllä, automaattinen

	n Pakastus: 3 vetolaatikkoa
	n Lasihyllyt: 5
	n Säädettävien hyllyjen lukumäärä: 4

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
	n LED-näyttö
	n Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö

Muotoilu ja integraatio

	n Jalkojen lukumäärä: 4
	n Astianpesukone toimitetaan ilman kuvan 
etulevyä

	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Jääkaapin korkean lämpötilan äänimerkki 
ja merkkivalo: valkoinen signaali: Ääni ja 
merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST)

	n Kylmäaine: R600A
	n Osastotyyppi: Tuore-elintarvike, ****
	n Energialuokka: E
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 223,93 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 2 W
	n Liitäntäteho: 115 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 1 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm
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Asennus

ELEMENTS BY ASKO

RF31831I
732601 
Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin
Premium
Tuotteen mitat (KxLxS): 177,2 × 54 × 54,5 cm

555

680

1033

10

560-570

1775-1780
1772

545

min 560min 36

min 200 cm2

	n Väri: Valkoinen

Rakenne ja suorituskyky

	n Kytkin pikapakastusta varten
	n FreshAir™: jääkaapin sisäinen ionisaattori
	n 1 kompressori
	n Jäähdytyspuhallin

Käyttö ja joustavuus

	n Käyttötilavuus: 258 ltr.
	n Jääkaapin käyttötilavuus: 187 ltr.
	n Pakastimen käyttötilavuus: 71 ltr.
	n Innfrysingskapasitet: 3,2 kg
	n Lämpötilan nousuaika: 13 h
	n Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox
	n Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
	n Oven pullohylly: 1 ovihylly jossa 2 pullopidikettä
	n Pulloteline
	n SpaceBox 38 l.
	n Led-valo
	n Oven saranointi: Liukukiskokiinnitys
	n Vihanneslaatikossa säädettävä kosteus
	n Pakastus: 3 vetolaatikkoa
	n Lasihyllyt: 5
	n Säädettävien hyllyjen lukumäärä: 4

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
	n LED-näyttö
	n Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö

Muotoilu ja integraatio

	n Jalkojen lukumäärä: 4
	n Ovipaneeli (sisältyy)
	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Jääkaapin korkean lämpötilan äänimerkki 
ja merkkivalo: valkoinen signaali: Ääni ja 
merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST)

	n Kylmäaine: R600A
	n Osastotyyppi: Tuore-elintarvike, ****
	n Energialuokka: F
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 271,89 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 2 W
	n Liitäntäteho: 100 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 1 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

Tuote- ja integroidut mitat
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Asennus

ELEMENTS BY ASKO

RF31831SEI
743597
Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin
Premium
Tuotteen mitat (KxLxS): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Tuote- ja integroidut mitat

555

680

1033

10

560-570

1775-1780
1772

545

min 560min 36

min 200 cm2

	n Väri: Valkoinen

Rakenne ja suorituskyky

	n Kytkin pikapakastusta varten
	n FreshAir™: jääkaapin sisäinen ionisaattori
	n 1 kompressori
	n Jäähdytyspuhallin

Käyttö ja joustavuus

	n Kokonaistilavuus: 258 l
	n Jäähdytysosaston tilavuus: 187 l
	n Pakastimen kapasiteetti: 71 l
	n Pakastusteho (kg/24h): 3,2 kg
	n Lämpötilan nousuaika: 13 h
	n Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä. 1 MultiBox
	n Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
	n Oven pullohylly: 1 ovihylly jossa 2 pullopidikettä
	n Pulloteline
	n SpaceBox 38 l.
	n Led-valo
	n Oven saranointi: Liukukiskokiinnitys
	n Vihanneslaatikossa säädettävä kosteus: Kyllä
	n Pakastus: 3 vetolaatikkoa
	n Lasihyllyt: 5
	n Säädettävien hyllyjen lukumäärä: 4

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
	n LED-näyttö
	n Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö

Muotoilu ja integraatio

	n Jalkojen lukumäärä: 4
	n Panel door (included)
	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Jääkaapin korkean lämpötilan äänimerkki 
ja merkkivalo: valkoinen signaali: Ääni ja 
merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniset tiedot

	n Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
	n Klimaklasse: Udvidet tempereret (SN), 
Tempereret (N), Subtropisk (ST)

	n Kølemiddel: R600A
	n Stjernemærkning: Friske fødevarer, 4-stjernet
	n Energiklasse: E
	n Estimeret energiforbrug pr. år: 217,17 kWh
	n Lysstyrke: 2 W
	n Tilslutningseffekt: 100 W
	n El-tilslutning: 220-240 V
	n Nominel strøm: 1 amp
	n Frekvens: 50 Hz
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm
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Asennus

R31831I
732594 
Kalusteisiin asennettava jääkaappi
Premium
Tuotteen mitat (KxLxS): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

545

1760
1772

10

555

min.560

560-570

1775-1780

min.36

min. 200 cm2

ELEMENTS BY ASKO

	n Väri: Valkoinen

Rakenne ja suorituskyky

	n Super Cool™
	n FreshAir™: jääkaapin sisäinen ionisaattori
	n 1 kompressori
	n Jäähdytyspuhallin

Käyttö ja joustavuus

	n Kokonaistilavuus: 301 ltr.
	n Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox
	n Jääkaapin ovilokerot: 4 ovihyllyä
	n Oven pullohylly: 1 ovihylly jossa 2 pullopidikettä
	n Pulloteline
	n Led-valo
	n Oven saranointi: SoftClose saranat
	n Vihanneslaatikossa säädettävä kosteus: Kyllä, 
automaattinen

	n Lasihyllyt: 7
	n Säädettävien hyllyjen lukumäärä: 6

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
	n LED-näyttö
	n Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö

Muotoilu ja integraatio
	n Jalkojen lukumäärä: 4
	n Toimitetaan ilman etupaanelia
	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Jääkaapin korkean lämpötilan äänimerkki 
ja merkkivalo: valkoinen signaali: Ääni ja 
merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 37 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST)

	n Kylmäaine: R600A
	n Osastotyyppi: Tuore-elintarvike
	n Energialuokka: F
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 140,91 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 2 W
	n Liitäntäteho: 75 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 0,6 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

Tuote- ja integroidut mitat
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Asennus

ELEMENTS BY ASKO

R31831EI
742693
Kalusteisiin asennettava jääkaappi
Premium
Tuotteen mitat (KxLxS): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Tuote- ja integroidut mitat

545

1760
1772

10

555

min.560

560-570

1775-1780

min.36

min. 200 cm2

	n Väri: Valkoinen

Rakenne ja suorituskyky

	n Super Cool™
	n FreshAir™: jääkaapin sisäinen ionisaattori
	n 1 kompressori
	n Jäähdytyspuhallin

Käyttö ja joustavuus

	n Kokonaistilavuus: 301 l
	n Jäähdytysosaston tilavuus: 301 l
	n Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox
	n Jääkaapin ovilokerot: 4 ovihyllyä
	n Oven pullohylly: 1 ovihylly jossa 2 pullopidikettä
	n Pulloteline
	n Led-valo
	n Oven saranointi: SoftClose saranat
	n Vihanneslaatikossa säädettävä kosteus: Kyllä, 
automaattinen

	n Lasihyllyt: 7
	n Säädettävien hyllyjen lukumäärä: 6

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
	n LED-näyttö
	n Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö

Muotoilu ja integraatio

	n Jalkojen lukumäärä: 4
	n Astianpesukone toimitetaan ilman kuvan 
etulevyä

	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Jääkaapin korkean lämpötilan äänimerkki 
ja merkkivalo: valkoinen signaali: Ääni ja 
merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 36 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen 
(T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Osastotyyppi: Tuore-elintarvike
	n Energialuokka: E
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 112,97 kWh
	n Lysstyrke: 2 W
	n Liitäntäteho: 75 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 0,6 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm
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Asennus

ELEMENTS BY ASKO

FN31831I
733860 
Kalusteisiin asennettava pakastin
Premium
Tuotteen mitat (KxLxS): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

545

1760
1772

10

555

min.560

560-570

1775-1780

min.36

min. 200 cm2

	n Väri: Valkoinen

Rakenne ja suorituskyky

	n Cool Flow+ System
	n Kytkin pikapakastusta varten

Käyttö ja joustavuus

	n Pakastimen käyttötilavuus: 212 ltr.
	n Pakastusteho: 11,5 kg
	n Lämpötilan nousuaika: 8 h
	n SpaceBox 38 l.
	n Oven saranointi: SoftClose saranat
	n Pakastus: 1 ovi, 7 lokeroa

Vuorovaikutus ja hallinta

	n LED-näyttö
	n Pakastimessa digitaalinen lämpötilanäyttö

Muotoilu ja integraatio

	n Jalkojen lukumäärä: 4
	n Toimitetaan ilman etupaanelia
	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Liian korkea pakastimen lämpötila: Hälytysääni
	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen (T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Luokitus-: 4
	n Energialuokka: F
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 294,95 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 2 W
	n Liitäntäteho: 80 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 1,5 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

Tuote- ja integroidut mitat



78

Asennus

ELEMENTS BY ASKO

FN31831EI
743338
Kalusteisiin asennettava pakastin
Premium
Tuotteen mitat (KxLxS): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Tuote- ja integroidut mitat

545

1760
1772

10

555

min.560

560-570

1775-1780

min.36

min. 200 cm2

	n Väri: Valkoinen

Rakenne ja suorituskyky

	n Cool Flow+ System
	n Kytkin pikapakastusta varten

Käyttö ja joustavuus

	n Kokonaistilavuus: 212 l
	n Pakastimen kapasiteetti: 212 l
	n Pakastusteho (kg/24h): 12 kg
	n Lämpötilan nousuaika: 8 h
	n SpaceBox 38 l.
	n Oven saranointi: SoftClose saranat
	n Pakastus: 1 ovi, 7 lokeroa

Vuorovaikutus ja hallinta

	n LED-näyttö
	n Pakastimessa digitaalinen lämpötilanäyttö

Muotoilu ja integraatio

	n Jalkojen lukumäärä: 4
	n Astianpesukone toimitetaan ilman kuvan 
etulevyä

	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Liian korkea pakastimen lämpötila: Hälytysääni
	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen 
(T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Osastotyyppi: ****
	n Energialuokka: E
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 236,52 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 2 W
	n Liitäntäteho: 80 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 1,5 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Asennusaukon koko min-max (KxLxS): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm
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Asennus

ASKO CRAFT

Huom!
Jos ilmanvaihtoaukon määritettyjä mittoja ei noudateta, kompressori käy useammin, mikä puolestaan johtaa 
lisääntyneeseen energiankulutukseen sekä pahimmillaan kompressorin vaurioitumiseen.
 
Muista aina noudattaa vaaditun ilmanvaihtoaukon mittoja!
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RFN23841W
737780 
Jääkaappi/pakastin
Premium, Valkoinen
Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 60 × 66,3 cm

600663

1850

Rakenne ja suorituskyky

	n NoFrost
	n Kytkin pikapakastusta varten
	n FreshAir™: jääkaapin sisäinen ionisaattori
	n Air movement: Multiflow 360 ° 3D -ilmapuhallin

Käyttö ja joustavuus

	n Kokonaistilavuus: 326 ltr.
	n Jääkaapin käyttötilavuus: 220 ltr.
	n Pakastimen käyttötilavuus: 106 ltr.
	n Pakastusteho: 13 kg
	n Lämpötilan nousuaika: 9 h
	n Convertible Zone (muuttaa pakastimen Active 
Coldbox™ -laatikoksi)

	n Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox
	n Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
	n Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä
	n SpaceBox 38 l.
	n Led-valo
	n Vihanneslaatikossa säädettävä kosteus: Kyllä, 
automaattinen

	n Pakastus: 3 vetolaatikkoa
	n Lasihyllyt: 4
	n Säädettävien hyllyjen lukumäärä: 2
	n Convert FreshZone // Convert ZeroZone

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
	n Näyttö: LED-näyttö ylöosassa
	n Lämpötilanäyttö jääkaapissa ja pakastimessa

Muotoilu ja integraatio

	n Säätövara: Säädettävät jalat
	n Säädettävät jalat: 2
	n Pyörät: 2
	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Jääkaapin korkean lämpötilan äänimerkki 
ja merkkivalo: valkoinen signaali: Ääni ja 
merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

	n Liian korkea pakastimen lämpötila: Hälytysääni
	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 35 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen (T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Osastotyyppi: Tuore-elintarvike, Viilennys, 
Osastasto säädettävällä lämpötilalla

	n Energialuokka: C
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 164,98 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 2 W
	n Liitäntäteho: 110 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 0,9 amp
	n Taajuus: 50 Hz

RFN23841S
737791 
Jääkaappi/pakastin
Premium, Harmaa metalli
Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 60 × 66,3 cm

RFN23841B
737707 
Jääkaappi/pakastin
Premium, Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 60 × 66,3 cm

Tuotteen mitatIlmanvaihto Integroidut mitat
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Asennus
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R23841W
741575 
Jääkaappi
Premium, Valkoinen
Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 59,5 × 66,3 cm

R23841S
741577 
Jääkaappi
Premium, Harmaa metalli
Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 59,5 × 66,3 cm

600663

1850

Rakenne ja suorituskyky

	n Super Cool™
	n Jäähdytyspuhallin

Käyttö ja joustavuus

	n Jääkaapin käyttötilavuus: 384 ltr.
	n Juusto- ja voilokeroiden lukumäärä: 1 MultiBox
	n Jääkaapin ovilokerot: 3 ovilokeroa
	n Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä, 
Pullohylly

	n Pulloteline
	n Vihanneslaatikko: 4 ovilokeroa
	n Led-valo
	n Vihanneslaatikossa säädettävä kosteus:  
Kyllä, automaattinen

	n Lasihyllyt: 6
	n Säädettävien hyllyjen lukumäärä: 4
	n Convert FreshZone
	n Convert ZeroZone

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
	n LED-näyttö
	n Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö

Muotoilu ja integraatio
	n Säätövara: Säädettävät jalat
	n Säädettävät jalat: 2
	n Pyörät: 2
	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Jääkaapin korkean lämpötilan äänimerkki 
ja merkkivalo: valkoinen signaali: Ääni ja 
merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta

	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen (T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Osastotyyppi: Tuore-elintarvike, Viilennys
	n Energialuokka: C
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 91,98 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 2 W
	n Liitäntäteho: 80 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 0,6 amp
	n Taajuus: 50 Hz

ASKO CRAFT

Huom!
Jos ilmanvaihtoaukon määritettyjä mittoja ei noudateta, kompressori käy useammin, mikä puolestaan johtaa 
lisääntyneeseen energiankulutukseen sekä pahimmillaan kompressorin vaurioitumiseen.
 
Muista aina noudattaa vaaditun ilmanvaihtoaukon mittoja!

R23841B
741578 
Jääkaappi
Premium, Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 59,5 × 66,3 cm

Tuotteen mitatIlmanvaihto Integroidut mitat
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Asennus

ASKO CRAFT

FN23841W
741579 
Pakastinkaappi
Premium, Valkoinen
Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 59,5 × 66,3 cm

min. 50
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600663

1850

Rakenne ja suorituskyky

	n Cool Flow+ System
	n Kytkin pikapakastusta varten
	n Air movement: Multiflow 360 ° 3D -ilmapuhallin

Käyttö ja joustavuus

	n Pakastimen käyttötilavuus: 280 ltr.
	n Pakastusteho: 12,6 kg
	n Lämpötilan nousuaika: 11 h
	n SpaceBox 38 l.
	n Pakastus: 2 ovea, 5 lokeroa

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Näyttö: LED-näyttö
	n Pakastimessa digitaalinen lämpötilanäyttö

Muotoilu ja integraatio

	n Säätövara: Säädettävät jalat
	n Säädettävät jalat: 2
	n Pyörät: 2
	n Oven kätisyyden vaihto: Oven avaussuunta 
vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Liian korkea pakastimen lämpötila: Hälytysääni
	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen (T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Luokitus-: 4
	n Energialuokka: D
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 198,72 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 2 W
	n Liitäntäteho: 110 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 0,8 amp
	n Taajuus: 50 Hz

FN23841B
741671 
Pakastinkaappi
Premium, Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 59,5 × 66,3 cm

FN23841S
741580 
Pakastinkaappi
Premium, Harmaa metalli
Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 59,5 × 66,3 cm

Huom!
Jos ilmanvaihtoaukon määritettyjä mittoja ei noudateta, kompressori käy useammin, mikä puolestaan johtaa 
lisääntyneeseen energiankulutukseen sekä pahimmillaan kompressorin vaurioitumiseen.
 
Muista aina noudattaa vaaditun ilmanvaihtoaukon mittoja!

Tuotteen mitatIlmanvaihto Integroidut mitat
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Viinin varastointikaappimme on lähimpänä täysin varusteltua viinikellaria, mutta jonka voit 
sijoittaa minne haluat.

Lähes kaikki ominaisuudet on rakennettu tarjoamaan kokoelmallesi sen ansaitsemaa hoivaa, 
ja ovat saaneet inspiraationsa viinikellareista – joita on käytetty vuosisatojen ajan viininhoi-
don ruumiillistumana. Tämä viinikaappi sisältää erilaisia lämpötilavyöhykkeitä erityyppisille 
viineille, joista jokaista voidaan hallita pikkutarkasti. Se tarjoaa täydelliset valo-olosuhteet, 
valvoo kosteutta ja on käytännössä täysin tärinätön. Mutta toisin kuin viinikellari, se doku-
mentoi, luetteloi ja antaa sinulle tietoja viineistäsi. Joten siinä mielessä saat parhaat puolet 
molemmista maailmoista. Ja se näyttää hyvältä olohuoneessasi - tai minne päätätkin sen 
sijoittaa.

Moderni viinikellari
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Asennus

ELEMENTS BY ASKO

WCN311942G
737091
Musta pinta / karkaistu lasi
Viinin varastointikaappi, 192 cm
Vapaasti seisova
Tuotteen mitat (KxLxS): 192 × 70 × 79,7 cm
Syvyys ovi avattuna: 143,5 cm

700745

1920

L:2000

797

	n Väri: Mattamusta

Rakenne ja suorituskyky

	n Lämpötila-alueiden määrä: 3
	n Super Cool™
	n Jäähdytyspuhallin
	n Puutelineiden tyyppi:  
pehmeästi liukuvat teleskooppikiskot

	n Kosteuslaatikko

Käyttö ja joustavuus

	n Kokonaistilavuus: 517 l
	n Pullokapasiteetti (0,75cl): 190
	n Ulosvedettävä SnackBin: Puuta
	n Lasipidikkeet: 2
	n Lämpötilan säätö viinityypeittäin:  
3 eri lämpövyöhykettä

	n Lämpötilan säätö - koko laite:  
min +5, maks. +20 °C 

	n Led-valo, LED valot väliseinän alapuolella, 
Puolivalo, RGB-valo

	n Viinikaapin valaistustoiminnot: Päälle 
kytkemisen viive, valaistus oven avautuessa, 
RGB-valaistuksen värin vaihtuminen, 
valaistuksen lämmön säätö

	n Säädettävien hyllyjen lukumäärä: 8
	n Merkintätaulujen lukumäärä: 7
	n Fiksu inventaariosysteemi

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
	n Näyttö: Ohjauspaneeli kosketusnäytöllä
	n Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
	n Vikailmoitus liiallisesta / liian vähäisestä 
kosteudesta

	n Suodattimen vaihto -ilmaisin
	n Kamera
	n Tärinäsensori
	n Tarkkuussensori
	n Virtuaalinen sommelieeri (digitaalinen)

Muotoilu ja integraatio

	n Oven saranointi: SoftClose saranat
	n Säätövara: Säädettävät jalat
	n Jalkojen lukumäärä: 2
	n Säädettävät jalat: 2
	n Pyörät: 2
	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Lisätarvikkeet

	n Hyllysetti

Turvallisuus ja huolto

	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalta
	n Lukko
	n Hiilisuodattimien lukumäärä: 3

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen 
(T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Osastotyyppi: Viinin varastointi
	n Energialuokka: F
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 139,98 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 16 W
	n Liitäntäteho: 160 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 0,9 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Kosteustaso: 50-80%
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Asennus

ELEMENTS BY ASKO

WCN111942G
738664 
Musta runko/karkaistu lasi
Viinin varastointikaappi, 192 cm
Vapaasti seisova
Tuotteen mitat (KxLxS): 192 × 70 × 79,7 cm
Syvyys ovi avattuna: 143,5 cm

700745

1920

L:2000

797

	n Väri: Mattamusta

Rakenne ja suorituskyky

	n Lämpötila-alueiden määrä: 1
	n Super Cool™
	n Jäähdytyspuhallin
	n Type of wooden shelves: no_guides
	n Kosteuslaatikko

Käyttö ja joustavuus

	n Kokonaistilavuus: 545 l
	n Pullokapasiteetti (0,75cl): 261
	n Lämpötilan säätö viinityypeittäin:  
1 eri lämpövyöhykettä

	n Lämpötilan säätö - koko laite: min +5, maks. 
+20 °C 

	n Led-valo, Puolivalo
	n Viinikaapin valaistustoiminnot: Päälle 
kytkemisen viive, valaistus oven avautuessa, 
valaistuksen lämmön säätö

	n Säädettävien hyllyjen lukumäärä: 7
	n Merkintätaulujen lukumäärä: 6
	n Fiksu inventaariosysteemi

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
	n Näyttö: LED-näyttö
	n Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
	n Vikailmoitus liiallisesta / liian vähäisestä 
kosteudesta

	n Suodattimen vaihto -ilmaisin
	n Tärinäsensori
	n Tarkkuussensori

Muotoilu ja integraatio

	n Oven saranointi: SoftClose saranat
	n Säätövara: Säädettävät jalat
	n Jalkojen lukumäärä: 2
	n Säädettävät jalat: 2
	n Pyörät: 2
	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Lisätarvikkeet

	n Hyllysetti

Turvallisuus ja huolto

	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalta
	n Lukko
	n Hiilisuodattimien lukumäärä: 1

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen 
(T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Osastotyyppi: Viinin varastointi
	n Energialuokka: F
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 141,8 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 4 W
	n Liitäntäteho: 160 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 0,7 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Kosteustaso: 50-80%
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ELEMENTS BY ASKO

WCN25842G
741100 
Musta runko/karkaistu lasi
Viinin varastointikaappi, 82 cm
Sisäänrakennettava
Tuotteen mitat (KxLxS): 82 × 60 × 57 cm
Syvyys ovi avattuna: 115,8 cm
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	n Väri: Mattamusta

Rakenne ja suorituskyky

	n Lämpötila-alueiden määrä: 2
	n Super Cool™
	n Jäähdytyspuhallin
	n Type of wooden shelves: telescopic_guides

Käyttö ja joustavuus

	n Kokonaistilavuus: 120 l
	n Pullokapasiteetti (0,75cl): 38
	n Lämpötilan säätö viinityypeittäin: 3 eri 
lämpövyöhykettä

	n Lämpötilan säätö - koko laite: min +5, maks. 
+20 °C 

	n Led-valo, Puolivalo
	n Viinikaapin valaistustoiminnot: Päälle 
kytkemisen viive, valaistus oven avautuessa, 
valaistuksen lämmön säätö

	n Säädettävien hyllyjen lukumäärä: 3
	n Merkintätaulujen lukumäärä: 4
	n Fiksu inventaariosysteemi

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
	n Näyttö: LED-näyttö
	n Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
	n Vikailmoitus liiallisesta / liian vähäisestä 
kosteudesta

	n Suodattimen vaihto -ilmaisin

Muotoilu ja integraatio

	n Oven saranointi: SoftClose saranat
	n Säätövara: Säädettävät jalat
	n Jalkojen lukumäärä: 4
	n Säädettävät jalat: 4
	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalta
	n Hiilisuodattimien lukumäärä: 2

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 35 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen 
(T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Osastotyyppi: Viinin varastointi
	n Energialuokka: F
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 104,21 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 4 W
	n Liitäntäteho: 110 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 0,6 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Kosteustaso: 50-80%

2023
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ELEMENTS BY ASKO
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741134 
Musta runko/karkaistu lasi
Viinin varastointikaappi, 82 cm
Sisäänrakennettava
Tuotteen mitat (KxLxS): 82 × 60 × 57 cm
Syvyys ovi avattuna: 115,8 cm

WCN15842G

	n Väri: Mattamusta

Rakenne ja suorituskyky

	n Lämpötila-alueiden määrä: 1
	n Super Cool™
	n Jäähdytyspuhallin
	n Type of wooden shelves: telescopic_guides

Käyttö ja joustavuus

	n Kokonaistilavuus: 118 l
	n Pullokapasiteetti (0,75cl): 44
	n Temperature control by type of wine: one_
setting

	n Lämpötilan säätö - koko laite: min +5, maks. 
+20 °C 

	n Led-valo, Puolivalo
	n Viinikaapin valaistustoiminnot: Päälle 
kytkemisen viive, valaistus oven avautuessa, 
valaistuksen lämmön säätö

	n Säädettävien hyllyjen lukumäärä: 4
	n Merkintätaulujen lukumäärä: 4
	n Fiksu inventaariosysteemi

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Adaptive Temperature Control: älykäs muisti
	n Näyttö: LED-näyttö
	n Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
	n Vikailmoitus liiallisesta / liian vähäisestä 
kosteudesta

	n Suodattimen vaihto -ilmaisin

Muotoilu ja integraatio

	n Oven saranointi: SoftClose saranat
	n Säätövara: Säädettävät jalat
	n Jalkojen lukumäärä: 4
	n Säädettävät jalat: 4
	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa

Turvallisuus ja huolto

	n Hälytysääni oven jäädessä auki
	n Tallentaa asetukset virtakatkoksen varalta
	n Hiilisuodattimien lukumäärä: 1

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 35 dB(A)re 1 pW
	n Ilmastoluokka: Laajennettu lauhkea (SN), 
Lauhkea (N), Subtrooppinen (ST), Trooppinen 
(T)

	n Kylmäaine: R600A
	n Osastotyyppi: Viinin varastointi
	n Energialuokka: E
	n Arvioitu vuotuinen energiankulutus: 83,04 kWh
	n Valojen kokonaisteho: 4 W
	n Liitäntäteho: 110 W
	n Sähköliitäntä: 220-240 V
	n Nimellisvirta: 0,6 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Kosteustaso: 50-80%
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Tänä päivänä kestävyys ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Joten kun suunnittelemme 
tuotteitamme, on meidän vastuullamme tehdä tuotteita, jotka kestävät ja myös parantavat 
asioita – asiakkaillemme ja planeetallemme. Juuri tämä lähestymistapa johti uusimpaan 
astianpesukonemalliimme DW60. Kehitetty vastuullisesti. Suunniteltu vaikuttamaan. Ja val-
mistettu nautittavaksi seuraavan 20 vuoden ajan.

Astianpesukoneet

89



DFI777UXXL
739403 
Täysin integroitava astianpesukone Auto Dose -järjestelmällä
Mitat (KxLxS): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,4 cm
Syvyys luukun ollessa auki:123,1 cm
Asennetaan 700-800 mm korkeilla keittiöovilla (oven maksimipaino 4,0 - 12,0 kg)*

Lisätarvikkeet

Viinilasipidike alakoriin - 
490854

Kääntöpiste

DW60 Fully integrated dishwasher XXL
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Kääntöpiste
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Pidikkeet ja korit

Irrotettava 
ruokailuvälinekori

Korkeussäädettävä (InstantLift™-
vivut) eksklusiivinen yläkori 
nailonpäällysteisestä teräksestä

Eksklusiivinen alakori 
nailonpäällysteistä 
terästä

Irrotettava ja korkeussäädettävä 
ruokailuvälinetaso

Keskikori kulhoille ja 
ruokailuvälineille

*�Kun asennat ovia välillä 70-72 cm, pieni osa saranasta näkyy oven alla. Kun asennat erittäin kevyitä tai erittäin raskaita keittiö-ovia täysin integroituihin astianpesukoneisiin, voi olla tarpeen muiden jousien ostamiseen oven 
avaus-/sulkemismekanismia varten. Nämä ovat tyypillisesti tehokkaampia jousia tavallisille 82-87 cm korkeille astianpesukoneille ja vähemmän tehokkaille jousille XXL 86-91 cm korkeille astianpesukoneille.

Rakenne ja suorituskyky

	n Hitsattu teräsallas
	n Ulkoinen kelluva kytkin - ilmaisee vesivuodon 
pohjassa

	n Tulvimissuoja
	n Tukkeutumaton poistopumppu
	n 8 ruostumatonta teräsosaa
	n Integroitu lämmitysvastus
	n SCS - Super Cleaning System™
	n Sensi Clean™-anturi - mittaa likaisuusasteen
	n Automaattinen vedenpehmennin
	n Suihkuvarsien lukumäärä: 3
	n Suihkualueiden lukumäärä: 10
	n Twin Tubes -erillinen suihku keskikorille
	n Turbo Combi Drying -kuivausjärjestelmä
	n Automaattinen oven avaus
	n Sensor CDO
	n Cutlery Power Zone -aterinkorin tehosuihku

Käyttö ja joustavuus

	n Vakiokattauksien määrä: 17
	n Pesukorien lukumäärä: 4
	n Integroitu automaattinen annostelujärjestelmä
	n Työvälinekori: Helppo korkeussäätö; 
Teleskooppikiskot; Kahva; Irrotettava; Kiskot 
kuulaakereilla

	n Yläkori: Exclusive - todella joustava kokonaan 
taittuvilla piikeillä ja kevyiden esineiden Light 
Lock™ -kiinnityksellä

	n Yläkorin korkeus säädettävissä: Kyllä
	n Kevyesti kuulalaakereiden varassa liukuva 
yläkori

	n China Guard - suojaa hauraita astioita 
pyörivältä suihkuvarrelta

	n Keskikori: Irrotettava suurten asioiden teline; 
Irrotettava kuppiteline; Kahva; Välikorissa 
takaiskuventtiili; Kevyesti kuulalaakereiden 
varassa liukuva välikori

	n Välikorissa takaiskuventtiili
	n Alakori: Exclusive - todella joustava kokonaan 
taittuvilla piikeillä ja maljakko- ja pullotelineellä

	n Maljakko- ja pulloteline Jet Spray™ -suuttimen 
yläpuolella

	n Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne
	n Aterinkori
	n 4 LED-valoa

Vuorovaikutus ja hallinta
	n Wi-Fi: Integroitu
	n Näyttö: TFT
	n Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia: Muistitoiminto
	n Ohjelmien määrä: 15
	n Valintojen määrä: 11
	n Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
	n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
	n Pesuajan päättymisen ilmaisin: Ilmaistaan 
äänellä ja merkkivalolla

	n Säädettävät tehoalueet // Säädettävä vedenpaine

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 15 ohjelmaa: Automaatti; Tehopesu; Ekopesu; 
Hygieniapesu; Aikaohjelma; Muoviastiapesu; 
Huuhtelu; Yleis; Yläkori; Alakori; Kristalli/lasi; 
QuickPro-pesu; Itsepuhdistus; Esilämmitetty; 
Hajunpoistotoiminto

	n Start delay: Pesuajan esivalinta
	n Aseta // ExtraHygiene UV-teknologialla
	n Adaptive green mode // Ekokäyttö // Pikakäyttö
	n Yökäyttö // Tehokäyttö // Lisähuuhtelut

Muotoilu ja integraatio

	n Edestä säädettävä luukun jousi
	n Edestä säädettävä takajalka // Tarranauhat
	n Integroitu takaiskuventtiili - Estää spontaanin 
veden sisään- ja ulostulon ja helpottaa 
korotettua asennusta

	n Push-to-open-toiminto - ihanteellinen 
kahvattomiin keittiöihin

Turvallisuus ja huolto

	n Aqua Safe™ - Turvaa vesivahingolta
	n Näppäinlukko
	n Huuhteluaineen merkkivalo: Ilmoitetaan näytöllä
	n Suolailmaisin

Tekniset tiedot

	n Voidaan kytkeä lämpimään- tai kylmään 
vesiliitäntään 3/4”

	n Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
	n ECO-ohjelman kesto: 225 min
	n 40-60 °C:n Eco-ohjelman energiankulutus 
sykliä kohden: 0,77 kWh

	n Energiankulutus 100 sykliä kohti: 77 kWh
	n Vedenkulutus: 9,9 ltr.
	n Tehonkulutus valmiustilassa: 0,49 W
	n Energialuokka: C
	n Äänitasoluokka: A
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Lisätarvikkeet

Viinilasipidike alakoriin - 
490854

*�Kun asennat ovia välillä 70-72 cm, pieni osa saranasta näkyy oven alla. Kun asennat erittäin kevyitä tai erittäin raskaita keittiö-ovia täysin integroituihin astianpesukoneisiin, voi olla tarpeen muiden jousien ostamiseen oven 
avaus-/sulkemismekanismia varten. Nämä ovat tyypillisesti tehokkaampia jousia tavallisille 82-87 cm korkeille astianpesukoneille ja vähemmän tehokkaille jousille XXL 86-91 cm korkeille astianpesukoneille.

Rakenne ja suorituskyky

	n Hitsattu teräsallas
	n Ulkoinen kelluva kytkin - ilmaisee vesivuodon 
pohjassa

	n Tulvimissuoja
	n Tukkeutumaton poistopumppu
	n 8 ruostumatonta teräsosaa
	n Integroitu lämmitysvastus
	n SCS - Super Cleaning System™
	n Sensi Clean™-anturi - mittaa likaisuusasteen
	n Automaattinen vedenpehmennin
	n Suihkuvarsien lukumäärä: 2
	n Suihkualueiden lukumäärä: 10
	n Twin Tubes -erillinen suihku keskikorille
	n Turbo Combi Drying -kuivausjärjestelmä
	n Automaattinen oven avaus
	n Sensor CDO
	n Cutlery Power Zone -aterinkorin tehosuihku

Käyttö ja joustavuus

	n Vakiokattauksien määrä: 15 hengen astiasto
	n Pesukorien lukumäärä: 3
	n Integroitu automaattinen annostelujärjestelmä
	n Yläkori: Exclusive - todella joustava kokonaan 
taittuvilla piikeillä ja kevyiden esineiden Light 
Lock™ -kiinnityksellä

	n Yläkorin korkeus säädettävissä: Kyllä
	n Kevyesti kuulalaakereiden varassa liukuva 
yläkori

	n China Guard - suojaa hauraita astioita 
pyörivältä suihkuvarrelta

	n Keskikori: Irrotettava suurten asioiden teline; 
Irrotettava kuppiteline; Kahva; Välikorissa 
takaiskuventtiili; Kevyesti kuulalaakereiden 
varassa liukuva välikori; Irrotettavat pidikkeet 
isommille astioille

	n Alakori: Exclusive - todella joustava kokonaan 
taittuvilla piikeillä ja maljakko- ja pullotelineellä

	n Maljakko- ja pulloteline Jet Spray™ -suuttimen 
yläpuolella

	n Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne
	n Aterinkori
	n 2 LED lamppua

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Näyttö: TFT
	n Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia: Muistitoiminto
	n Ohjelmien määrä: 15 // Valintojen määrä: 10
	n Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
	n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
	n Pesuajan päättymisen ilmaisin: Ilmaistaan 
äänellä ja merkkivalolla

	n Säädettävät tehoalueet // Säädettävä vedenpaine

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 15 ohjelmaa: Automaatti; Tehopesu; Ekopesu; 
Hygieniapesu; Aikaohjelma; Muoviastiapesu; 
Huuhtelu; Yleis; Yläkori; Alakori; Kristalli/lasi; 
QuickPro-pesu; Itsepuhdistus; Esilämmitetty; 
Hajunpoistotoiminto

	n Start delay: Pesuajan esivalinta
	n ExtraHygiene UV-teknologialla // Ekokäyttö
	n Pikakäyttö // Yökäyttö // Tehokäyttö
	n Lisähuuhtelut

Muotoilu ja integraatio

	n Edestä säädettävä luukun jousi
	n Edestä säädettävä takajalka
	n Tarranauhat
	n Integroitu takaiskuventtiili - Estää spontaanin 
veden sisään- ja ulostulon ja helpottaa 
korotettua asennusta

	n Push-to-open-toiminto - ihanteellinen 
kahvattomiin keittiöihin

Turvallisuus ja huolto

	n Aqua Safe™ - Turvaa vesivahingolta
	n Näppäinlukko
	n Huuhteluaineen merkkivalo: Ilmoitetaan näytöllä
	n Suolailmaisin

Tekniset tiedot

	n Voidaan kytkeä lämpimään- tai kylmään 
vesiliitäntään 3/4”

	n Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
	n Varighet ved Eco program: 210 min
	n 40-60 °C:n Eco-ohjelman energiankulutus 
sykliä kohden: 0,65 kWh

	n Energiankulutus 100 sykliä kohti: 65 kWh
	n Vedenkulutus: 9,6 ltr.
	n Tehonkulutus valmiustilassa: 0,49 W
	n Energialuokka: B
	n Äänitasoluokka: B

DFI756MUXXL
Keittiö - 739437
Täysin integroitava astianpesukone Auto Dose -järjestelmällä
Mitat (KxLxS): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,4 cm
Syvyys luukun ollessa auki:123,1 cm
Asennetaan 700-800 mm korkeilla keittiöovilla (oven maksimipaino 4,0 - 12,0 kg)*
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Kääntöpiste
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Pidikkeet ja korit

Irrotettava 
ruokailuvälinekori

Korkeussäädettävä (InstantLift™-
vivut) eksklusiivinen yläkori 
nailonpäällysteisestä teräksestä

Eksklusiivinen alakori 
nailonpäällysteistä 
terästä

Keskikori kulhoille ja 
ruokailuvälineille
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Rakenne ja suorituskyky

	n Hitsattu teräsallas
	n Ulkoinen kelluva kytkin - ilmaisee vesivuodon 
pohjassa

	n Tulvimissuoja
	n Tukkeutumaton poistopumppu
	n 8 ruostumatonta teräsosaa
	n Integroitu lämmitysvastus
	n SCS - Super Cleaning System™
	n Sensi Clean™-anturi - mittaa likaisuusasteen
	n Automaattinen vedenpehmennin
	n Suihkuvarsien lukumäärä: 2
	n Suihkualueiden lukumäärä: 10
	n Twin Tubes -erillinen suihku keskikorille
	n Turbo Combi Drying -kuivausjärjestelmä
	n Automaattinen oven avaus
	n Sensor CDO
	n Cutlery Power Zone -aterinkorin tehosuihku

Käyttö ja joustavuus

	n Vakiokattauksien määrä: 14 kattausta
	n Pesukorien lukumäärä: 3
	n Integroitu automaattinen annostelujärjestelmä
	n Yläkori: Exclusive - todella joustava kokonaan 
taittuvilla piikeillä ja kevyiden esineiden Light 
Lock™ -kiinnityksellä

	n China Guard - suojaa hauraita astioita 
pyörivältä suihkuvarrelta

	n Keskikori: Irrotettava suurten asioiden teline; 
Irrotettava kuppiteline; Kahva; Välikorissa 
takaiskuventtiili; Kevyesti kuulalaakereiden 
varassa liukuva välikori; Irrotettavat pidikkeet 
isommille astioille

	n Alakori: Exclusive - todella joustava kokonaan 
taittuvilla piikeillä ja maljakko- ja pullotelineellä

	n Maljakko- ja pulloteline Jet Spray™ -suuttimen 
yläpuolella

	n Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne
	n Aterinkori
	n 2 LED lamppua

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Näyttö: TFT
	n Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia: Muistitoiminto
	n Ohjelmien määrä: 15
	n Valintojen määrä: 10
	n Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
	n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
	n Pesuajan päättymisen ilmaisin: Ilmaistaan 
äänellä ja merkkivalolla

	n Säädettävät tehoalueet // Säädettävä vedenpaine

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 15 ohjelmaa: Automaatti; Tehopesu; Ekopesu; 
Hygieniapesu; Aikaohjelma; Muoviastiapesu; 
Huuhtelu; Yleis; Yläkori; Alakori; Kristalli/lasi; 
QuickPro-pesu; Itsepuhdistus; Esilämmitetty; 
Hajunpoistotoiminto

	n Start delay: Pesuajan esivalinta
	n ExtraHygiene UV-teknologialla
	n Ekokäyttö // Pikakäyttö // Yökäyttö
	n Tehokäyttö // Lisähuuhtelut

Muotoilu ja integraatio

	n Edestä säädettävä luukun jousi
	n Edestä säädettävä takajalka
	n Tarranauhat
	n Integroitu takaiskuventtiili - Estää spontaanin 
veden sisään- ja ulostulon ja helpottaa 
korotettua asennusta

	n Push-to-open-toiminto - ihanteellinen 
kahvattomiin keittiöihin

Turvallisuus ja huolto

	n Aqua Safe™ - Turvaa vesivahingolta
	n Näppäinlukko
	n Huuhteluaineen merkkivalo: Ilmoitetaan näytöllä
	n Suolailmaisin

Tekniset tiedot

	n Voidaan kytkeä lämpimään- tai kylmään 
vesiliitäntään 3/4”

	n Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
	n ECO-ohjelman kesto: 195 min
	n 40-60 °C:n Eco-ohjelman energiankulutus 
sykliä kohden: 0,64 kWh

	n Energiankulutus 100 sykliä kohti: 64 kWh
	n Vedenkulutus: 9,6 ltr.
	n Tehonkulutus valmiustilassa: 0,49 W
	n Energialuokka: B
	n Äänitasoluokka: B

DFI746MU
Keittiö - 739524
Täysin integroitava astianpesukone Auto Dose -järjestelmällä
Mitat (KxLxS): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,4 cm
Syvyys oven ollessa auki: 119,1 cm
Asennettu 680-760 mm korkeilla keittiöovilla (oven maksimipaino 3,8 - 14,0 kg)*
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Fully integrated dishwasher XL
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Fully integrated dishwasher XL
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*�Kun asennat ovia välillä 70-72 cm, pieni osa saranasta näkyy oven alla. Kun asennat erittäin kevyitä tai erittäin raskaita keittiö-ovia täysin integroituihin astianpesukoneisiin, voi olla tarpeen muiden jousien ostamiseen oven 
avaus-/sulkemismekanismia varten. Nämä ovat tyypillisesti tehokkaampia jousia tavallisille 82-87 cm korkeille astianpesukoneille ja vähemmän tehokkaille jousille XXL 86-91 cm korkeille astianpesukoneille.

*�Kun asennat ovia välillä 70-72 cm, pieni osa saranasta näkyy oven alla. Kun asennat erittäin kevyitä tai erittäin raskaita keittiö-ovia täysin integroituihin astianpesukoneisiin, voi olla tarpeen muiden jousien ostamiseen oven 
avaus-/sulkemismekanismia varten. Nämä ovat tyypillisesti tehokkaampia jousia tavallisille 82-87 cm korkeille astianpesukoneille ja vähemmän tehokkaille jousille XXL 86-91 cm korkeille astianpesukoneille.

Pidikkeet ja korit

Irrotettava 
ruokailuvälinekori

Eksklusiivinen yläkori 
nylonpäällystettyä terästä

Eksklusiivinen alakori 
nailonpäällysteistä terästä

Keskikori kulhoille ja 
ruokailuvälineille
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DFI544DXXL
739486 
Täysin integroitava astianpesukone
Mitat (KxLxS): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,4 cm
Syvyys oven ollessa auki: 123,1 cm
Asennettu 700-800 mm korkeilla keittiön ovilla (oven enimmäispaino 4,0 - 12,0 kg)*

Kääntöpiste

DW60 Fully integrated dishwasher XXL

131

52

luukun
korkeus
700-800

554596

859-912

600 min.555

min.
860

A

Irrota mutteri
857-859 mm
korkeutta varten

A

71
0 

(k
ää

nt
öp

is
te

)

74
0

1231
554

Puhaltimen
suuttimen
säätö

30 (kääntöpiste)
32-96

B

13
1

52

B

Sisääntu-
loaukko

72

2000Ulostu-
loaukko: 
Ø18 90

96
66113

1625

L:1730

Kääntöpiste

DW60 Fully integrated dishwasher XXL

131

52

luukun
korkeus
700-800

554596

859-912

600 min.555

min.
860

A

Irrota mutteri
857-859 mm
korkeutta varten

A

71
0 

(k
ää

nt
öp

is
te

)

74
0

1231
554

Puhaltimen
suuttimen
säätö

30 (kääntöpiste)
32-96

B

13
1

52

B

Sisääntu-
loaukko

72

2000Ulostu-
loaukko: 
Ø18 90

96
66113

1625

L:1730
Kääntöpiste
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859-912

600 min.555

min.
860

A

Irrota mutteri
857-859 mm
korkeutta varten

A

71
0 

(k
ää

nt
öp

is
te

)

74
0

1231
554

Puhaltimen
suuttimen
säätö

30 (kääntöpiste)
32-96

B

13
1

52

B

Sisääntu-
loaukko

72

2000Ulostu-
loaukko: 
Ø18 90

96
66113

1625

L:1730

Rakenne ja suorituskyky

	n Hitsattu teräsallas
	n Ulkoinen kelluva kytkin - ilmaisee vesivuodon 
pohjassa

	n Tulvimissuoja
	n Tukkeutumaton poistopumppu
	n 8 ruostumatonta teräsosaa
	n Integroitu lämmitysvastus
	n SCS - Super Cleaning System™
	n Automaattinen vedenpehmennin
	n Suihkuvarsien lukumäärä: 3
	n Suihkualueiden lukumäärä: 9
	n Turbo Combi Drying -kuivausjärjestelmä
	n Automaattinen oven avaus
	n Cutlery Power Zone -aterinkorin tehosuihku

Käyttö ja joustavuus

	n Vakiokattauksien määrä: 14 kattausta
	n Pesukorien lukumäärä: 3
	n Työvälinekori: Helppo korkeussäätö; Kahva; 
Irrotettava

	n Yläkori: Premium
	n Alakori: Premium
	n Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne
	n Aterinkori

Vuorovaikutus ja hallinta

	n LCD-näytöllä
	n Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia: 
Muistitoiminto

	n Ohjelmien määrä: 9
	n Valintojen määrä: 5
	n Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
	n Jäljellä olevan ajan ilmaisin: Jäljellä olevan ajan 
ilmaisin

	n Pesuajan päättymisen ilmaisin: Ilmaistaan 
äänellä ja merkkivalolla

	n Säädettävät tehoalueet

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 9 ohjelmaa: Pikapesu; Tehopesu; Ekopesu; 
Hygieniapesu; Aikaohjelma; Huuhtelu; Yleis; 
Itsepuhdistus; Hajunpoistotoiminto

	n Start delay: Pesuajan esivalinta
	n Pikakäyttö
	n Yökäyttö
	n Lisähuuhtelut

Muotoilu ja integraatio

	n Edestä säädettävä luukun jousi
	n Edestä säädettävä takajalka
	n Tarranauhat
	n Integroitu takaiskuventtiili - Estää spontaanin 
veden sisään- ja ulostulon ja helpottaa 
korotettua asennusta

Turvallisuus ja huolto

	n Aqua Safe™ - Turvaa vesivahingolta
	n Näppäinlukko
	n Huuhteluaineen merkkivalo: Ilmoitetaan näytöllä
	n Suolailmaisin

Tekniset tiedot

	n Voidaan kytkeä lämpimään- tai kylmään 
vesiliitäntään 3/4”

	n Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW
	n ECO-ohjelman kesto: 195 min
	n 40-60 °C:n Eco-ohjelman energiankulutus 
sykliä kohden: 0,64 kWh

	n Energiankulutus 100 sykliä kohti: 64 kWh
	n Vedenkulutus: 9,2 ltr.
	n Tehonkulutus valmiustilassa: 0,49 W
	n Energialuokka: B
	n Äänitasoluokka: B

Pidikkeet ja korit

Irrotettava 
ruokailuvälinekori

Korkeussäädettävä (kaksipyöräinen) 
Premium-yläteline nailonpäällysteistä 
terästä

Premium-alateline 
nailonpäällysteistä terästä

Irrotettava ja 
korkeussäädettävä 
ruokailuvälinetaso

Lisätarvikkeet

Viinilasipidike alakoriin - 
490854

93

Yksityiskohdat sisältä Takaosa Integroidut mitat

Asennus

TÄYSIN INTEGROITAVA 86-CM - LOGIC



DSD545KXXL
739512 
Täysin integroitu astianpesukone
Mitat (KxLxS): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,4 cm
Syvyys oven ollessa auki: 123,1 cm
Voidaan asentaa 760-840 mm korkeilla keittiön ovilla
Liukuovi - liukukiinnike, joka sopii kaikkiin oviin ja sokkeliin (oven enimmäispaino 4,0 - 12,0 kg)*

Kääntöpiste

Sisääntu-
loaukko

Sliding Door DW60 dishwasher XXL

131

52

554596

859-912

600 min.555

min.
860

700-800
(kiinteä luukku)
740-840
(liukuovi)

A

Irrota mutteri
857-859 mm
korkeutta varten

A

71
0 

(k
ää

nt
öp

is
te

)

74
0

1231 (kiinteä luukku) 1283 (liukuovi)
554

30 (kääntöpiste)
106

B13
1

52

B

72

2000

90

96
66113

1625

107

L:1730
Ulostu-
loaukko: 
Ø18

Kääntöpiste

Sisääntu-
loaukko

Sliding Door DW60 dishwasher XXL

131

52

554596

859-912

600 min.555

min.
860

700-800
(kiinteä luukku)
740-840
(liukuovi)

A

Irrota mutteri
857-859 mm
korkeutta varten

A

71
0 

(k
ää

nt
öp

is
te

)

74
0

1231 (kiinteä luukku) 1283 (liukuovi)
554

30 (kääntöpiste)
106

B13
1

52

B

72

2000

90

96
66113

1625

107

L:1730
Ulostu-
loaukko: 
Ø18 Kääntöpiste

Sisääntu-
loaukko

Sliding Door DW60 dishwasher XXL

131

52

554596

859-912

600 min.555

min.
860

700-800
(kiinteä luukku)
740-840
(liukuovi)

A

Irrota mutteri
857-859 mm
korkeutta varten

A

71
0 

(k
ää

nt
öp

is
te

)

74
0

1231 (kiinteä luukku) 1283 (liukuovi)
554

30 (kääntöpiste)
106

B13
1

52

B

72

2000

90

96
66113

1625

107

L:1730
Ulostu-
loaukko: 
Ø18

Rakenne ja suorituskyky

	n Hitsattu teräsallas
	n Ulkoinen kelluva kytkin - ilmaisee vesivuodon 
pohjassa

	n Tulvimissuoja
	n Tukkeutumaton poistopumppu
	n 8 ruostumatonta teräsosaa
	n Integroitu lämmitysvastus
	n SCS - Super Cleaning System™
	n Sensi Clean™-anturi - mittaa likaisuusasteen
	n Automaattinen vedenpehmennin
	n Suihkuvarsien lukumäärä: 3
	n Suihkualueiden lukumäärä: 9
	n Automaattinen oven avaus
	n Cutlery Power Zone -aterinkorin tehosuihku

Käyttö ja joustavuus

	n Vakiokattauksien määrä: 14 kattausta
	n Pesukorien lukumäärä: 3
	n Työvälinekori: Helppo korkeussäätö; Kahva; 
Irrotettava

	n Yläkori: Premium
	n Yläkorin korkeus säädettävissä: Kyllä
	n Kevyesti kuulalaakereiden varassa liukuva 
yläkori

	n Alakori: Premium
	n Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne
	n Aterinkori
	n 2 LED lamppua

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Wi-Fi: Integroitu
	n Näyttö: LCD-näytöllä
	n Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia: 
Muistitoiminto

	n Ohjelmien määrä: 8
	n Valintojen määrä: 6
	n Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
	n Jäljellä olevan ajan ilmaisin: Jäljellä olevan ajan 
ilmaisin

	n Pesuajan päättymisen ilmaisin: Ilmaistaan 
äänellä ja merkkivalolla

	n Säädettävät tehoalueet
	n Säädettävä vedenpaine

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 8-ohjelmat: Automaatti; Tehopesu; Ekopesu; 
Hygieniapesu; Aikaohjelma; Huuhtelu; 
QuickPro-pesu; Itsepuhdistus

	n Start delay: Pesuajan esivalinta
	n Ekokäyttö
	n Pikakäyttö
	n Yökäyttö
	n Lisähuuhtelut

Muotoilu ja integraatio

	n Edestä säädettävä luukun jousi
	n Edestä säädettävä takajalka
	n Tarranauhat
	n Sliding Door - liitoskisko sopii kaikkiin oviin ja 
sokkeleihin

	n Integroitu takaiskuventtiili - Estää spontaanin 
veden sisään- ja ulostulon ja helpottaa 
korotettua asennusta

Turvallisuus ja huolto

	n Aqua Safe™ - Turvaa vesivahingolta
	n Näppäinlukko
	n Huuhteluaineen merkkivalo: Ilmoitetaan näytöllä
	n Suolailmaisin

Tekniset tiedot

	n Voidaan kytkeä lämpimään- tai kylmään 
vesiliitäntään 3/4”

	n Äänitaso: 40 dB(A)re 1 pW
	n ECO-ohjelman kesto: 195 min
	n 40-60 °C:n Eco-ohjelman energiankulutus 
sykliä kohden: 0,64 kWh

	n Energiankulutus 100 sykliä kohti: 64 kWh
	n Vedenkulutus: 9,2 ltr.
	n Tehonkulutus valmiustilassa: 0,49 W
	n Energialuokka: B
	n Äänitasoluokka: B

*�Kun asennat ovia välillä 70-72 cm, pieni osa saranasta näkyy oven alla. Kun asennat erittäin kevyitä tai erittäin raskaita keittiö-ovia täysin integroituihin astianpesukoneisiin, voi olla tarpeen muiden jousien ostamiseen oven 
avaus-/sulkemismekanismia varten. Nämä ovat tyypillisesti tehokkaampia jousia tavallisille 82-87 cm korkeille astianpesukoneille ja vähemmän tehokkaille jousille XXL 86-91 cm korkeille astianpesukoneille.

Pidikkeet ja korit

Irrotettava 
ruokailuvälinekori

Korkeussäädettävä (Instant 
Lift™-vivuilla) Premium-yläteline 
nailonpäällysteistä terästä

Premium-alateline 
nailonpäällysteistä 
terästä

Irrotettava ja 
korkeussäädettävä 
ruokailuvälinetaso
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DFI544D
739485 
Täysin integroitu astianpesukone
Mitat (KxLxS): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,4 cm
Syvyys oven ollessa auki: 119,1 cm
Kiinnikkeet, joissa on 680-760 mm korkeat keittiö-ovet (oven enimmäispaino 3,8 - 14,0 kg)*

Kääntöpiste

Sisääntu-
loaukko

131

52

luukun
korkeus
680-760

554 596

819-872

A

Irrota mutteri
817-819 mm
korkeutta varten

A

600 min.555

min.
820

67
0 

(k
ää

nt
öp

is
te

)

70
0

1191
554

Puhaltimen
suuttimen
säätö

30 (kääntöpiste)
32-96

B13
1

52

B

72

2000

90

96
66113

1625

107

L:1730

Fully integrated dishwasher XL

Ulostu-
loaukko: 
Ø18

Kääntöpiste

Sisääntu-
loaukko

131

52

luukun
korkeus
680-760

554 596

819-872

A

Irrota mutteri
817-819 mm
korkeutta varten

A

600 min.555

min.
820

67
0 

(k
ää

nt
öp

is
te

)

70
0

1191
554

Puhaltimen
suuttimen
säätö

30 (kääntöpiste)
32-96

B13
1

52

B

72

2000

90

96
66113

1625

107

L:1730

Fully integrated dishwasher XL

Ulostu-
loaukko: 
Ø18

Kääntöpiste

Sisääntu-
loaukko

131

52

luukun
korkeus
680-760

554 596

819-872

A

Irrota mutteri
817-819 mm
korkeutta varten

A

600 min.555

min.
820

67
0 

(k
ää

nt
öp

is
te

)

70
0

1191
554

Puhaltimen
suuttimen
säätö

30 (kääntöpiste)
32-96

B13
1

52

B

72

2000

90

96
66113

1625

107

L:1730

Fully integrated dishwasher XL

Ulostu-
loaukko: 
Ø18

Rakenne ja suorituskyky

	n Hitsattu teräsallas
	n Ulkoinen kelluva kytkin - ilmaisee vesivuodon 
pohjassa

	n Tulvimissuoja
	n Tukkeutumaton poistopumppu
	n 8 ruostumatonta teräsosaa
	n Integroitu lämmitysvastus
	n SCS - Super Cleaning System™
	n Automaattinen vedenpehmennin
	n Suihkuvarsien lukumäärä: 3
	n Suihkualueiden lukumäärä: 9
	n Turbo Combi Drying -kuivausjärjestelmä
	n Automaattinen oven avaus
	n Cutlery Power Zone -aterinkorin tehosuihku

Käyttö ja joustavuus

	n Vakiokattauksien määrä: 14 kattausta
	n Pesukorien lukumäärä: 3
	n Työvälinekori: Helppo korkeussäätö; Kahva; 
Irrotettava

	n Yläkori: Premium
	n Alakori: Premium
	n Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne
	n Aterinkori

Vuorovaikutus ja hallinta

	n LCD-näytöllä
	n Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia: 
Muistitoiminto

	n Ohjelmien määrä: 9
	n Valintojen määrä: 5
	n Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
	n Jäljellä olevan ajan ilmaisin: Jäljellä olevan ajan 
ilmaisin

	n Pesuajan päättymisen ilmaisin: Ilmaistaan 
äänellä ja merkkivalolla

	n Säädettävät tehoalueet

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 9 ohjelmaa: Pikapesu; Tehopesu; Ekopesu; 
Hygieniapesu; Aikaohjelma; Huuhtelu; Yleis; 
Itsepuhdistus; Hajunpoistotoiminto

	n Start delay: Pesuajan esivalinta
	n Pikakäyttö
	n Yökäyttö
	n Lisähuuhtelut

Muotoilu ja integraatio

	n Edestä säädettävä luukun jousi
	n Edestä säädettävä takajalka
	n Tarranauhat
	n Integroitu takaiskuventtiili - Estää spontaanin 
veden sisään- ja ulostulon ja helpottaa 
korotettua asennusta

Turvallisuus ja huolto

	n Aqua Safe™ - Turvaa vesivahingolta
	n Näppäinlukko
	n Huuhteluaineen merkkivalo: Ilmoitetaan näytöllä
	n Suolailmaisin

Tekniset tiedot

	n Voidaan kytkeä lämpimään- tai kylmään 
vesiliitäntään 3/4”

	n Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW
	n ECO-ohjelman kesto: 195 min
	n 40-60 °C:n Eco-ohjelman energiankulutus 
sykliä kohden: 0,64 kWh

	n Energiankulutus 100 sykliä kohti: 64 kWh
	n Vedenkulutus: 9,2 ltr.
	n Tehonkulutus valmiustilassa: 0,49 W
	n Energialuokka: B
	n Äänitasoluokka: B

*�Kun asennat ovia välillä 70-72 cm, pieni osa saranasta näkyy oven alla. Kun asennat erittäin kevyitä tai erittäin raskaita keittiö-ovia täysin integroituihin astianpesukoneisiin, voi olla tarpeen muiden jousien ostamiseen oven 
avaus-/sulkemismekanismia varten. Nämä ovat tyypillisesti tehokkaampia jousia tavallisille 82-87 cm korkeille astianpesukoneille ja vähemmän tehokkaille jousille XXL 86-91 cm korkeille astianpesukoneille.

Pidikkeet ja korit

Irrotettava 
ruokailuvälinekori

Korkeussäädettävä (kaksipyöräinen) 
Premium-yläteline nailonpäällysteistä 
terästä

Premium-alateline 
nailonpäällysteistä 
terästä

Irrotettava ja 
korkeussäädettävä 
ruokailuvälinetaso
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*�Kun asennat ovia välillä 70-72 cm, pieni osa saranasta näkyy oven alla. Kun asennat erittäin kevyitä tai erittäin raskaita keittiö-ovia täysin integroituihin astianpesukoneisiin, voi olla tarpeen muiden jousien ostamiseen oven 
avaus-/sulkemismekanismia varten. Nämä ovat tyypillisesti tehokkaampia jousia tavallisille 82-87 cm korkeille astianpesukoneille ja vähemmän tehokkaille jousille XXL 86-91 cm korkeille astianpesukoneille.

Rakenne ja suorituskyky

	n Hitsattu teräsallas
	n Ulkoinen kelluva kytkin - ilmaisee vesivuodon 
pohjassa

	n Tulvimissuoja
	n Tukkeutumaton poistopumppu
	n 8 ruostumatonta teräsosaa
	n Integroitu lämmitysvastus
	n SCS - Super Cleaning System™
	n Automaattinen vedenpehmennin
	n Suihkuvarsien lukumäärä: 3
	n Suihkualueiden lukumäärä: 9
	n Automaattinen oven avaus
	n Cutlery Power Zone -aterinkorin tehosuihku

Käyttö ja joustavuus

	n Vakiokattauksien määrä: 14 kattausta
	n Pesukorien lukumäärä: 3
	n Työvälinekori: Helppo korkeussäätö; Kahva; 
Irrotettava

	n Yläkori: Premium
	n Alakori: Premium
	n Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne
	n Aterinkori

Vuorovaikutus ja hallinta

	n LCD-näytöllä
	n Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia: 
Muistitoiminto

	n Ohjelmien määrä: 8
	n Valintojen määrä: 5
	n Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
	n Jäljellä olevan ajan ilmaisin: Jäljellä olevan ajan 
ilmaisin

	n Pesuajan päättymisen ilmaisin: Ilmaistaan 
äänellä ja merkkivalolla

	n Säädettävät tehoalueet

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 8-ohjelmat: Pikapesu; Tehopesu; Ekopesu; 
Hygieniapesu; Aikaohjelma; Huuhtelu; Yleis; 
Itsepuhdistus

	n Start delay: Pesuajan esivalinta
	n Pikakäyttö
	n Yökäyttö
	n Lisähuuhtelut

Muotoilu ja integraatio

	n Edestä säädettävä luukun jousi
	n Edestä säädettävä takajalka
	n Tarranauhat
	n Sliding Door - liitoskisko sopii kaikkiin oviin ja 
sokkeleihin

	n Integroitu takaiskuventtiili - Estää spontaanin 
veden sisään- ja ulostulon ja helpottaa 
korotettua asennusta

Turvallisuus ja huolto

	n Aqua Safe™ - Turvaa vesivahingolta
	n Näppäinlukko
	n Huuhteluaineen merkkivalo: Ilmoitetaan näytöllä
	n Suolailmaisin

Tekniset tiedot

	n Voidaan kytkeä lämpimään- tai kylmään 
vesiliitäntään 3/4”

	n Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW
	n ECO-ohjelman kesto: 195 min
	n 40-60 °C:n Eco-ohjelman energiankulutus 
sykliä kohden: 0,64 kWh

	n Energiankulutus 100 sykliä kohti: 64 kWh
	n Vedenkulutus: 9,2 ltr.
	n Tehonkulutus valmiustilassa: 0,49 W
	n Energialuokka: B
	n Äänitasoluokka: B

DSD544D
739487 
Täysin integroitu astianpesukone
Mitat (KxLxS): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,4 cm
Syvyys oven ollessa auki: 119,1 cm
Voidaan asentaa 700-800 mm korkeilla keittiön ovilla
Liukuovi - liukukiinnike, joka sopii kaikkiin oviin ja sokkeliin (oven enimmäispaino 3,8 - 14,0 kg)*

Sisääntu-
loaukko

Kääntöpiste

Sliding Door DW60 dishwasher XL

131

52

554596

819-872

600 min.555

min.
820

680-760
(kiinteä luukku)

700-800 / 
720-800*
(liukuovi)

A

Irrota mutteri
817-819 mm
korkeutta varten

A

67
0 

(k
ää

nt
öp

is
te

)

70
0

1191 (kiinteä luukku) 1243 (liukuovi)
554

30 (kääntöpiste)
106

B

13
1

52

B

72

2000

90

96
66113

1625

107

1730

*Tilavalolla

Ulostu-
loaukko: 
Ø18

Sisääntu-
loaukko

Kääntöpiste

Sliding Door DW60 dishwasher XL

131

52

554596

819-872

600 min.555

min.
820

680-760
(kiinteä luukku)

700-800 / 
720-800*
(liukuovi)

A

Irrota mutteri
817-819 mm
korkeutta varten

A

67
0 

(k
ää

nt
öp

is
te

)

70
0

1191 (kiinteä luukku) 1243 (liukuovi)
554

30 (kääntöpiste)
106

B

13
1

52

B

72

2000

90

96
66113

1625

107

1730

*Tilavalolla

Ulostu-
loaukko: 
Ø18

Sisääntu-
loaukko

Kääntöpiste

Sliding Door DW60 dishwasher XL

131

52

554596

819-872

600 min.555

min.
820

680-760
(kiinteä luukku)

700-800 / 
720-800*
(liukuovi)

A

Irrota mutteri
817-819 mm
korkeutta varten

A

67
0 

(k
ää

nt
öp

is
te

)

70
0

1191 (kiinteä luukku) 1243 (liukuovi)
554

30 (kääntöpiste)
106

B

13
1

52

B

72

2000

90

96
66113

1625

107

1730

*Tilavalolla

Ulostu-
loaukko: 
Ø18

Pidikkeet ja korit

Irrotettava 
ruokailuvälinekori

Korkeussäädettävä (kaksipyöräinen) 
Premium-yläteline nailonpäällysteistä 
terästä

Premium-alateline 
nailonpäällysteistä terästä

Irrotettava ja 
korkeussäädettävä 
ruokailuvälinetaso
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739522 
Integroitu astianpesukone
Mitat (KxLxS): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,4 cm
Syvyys oven ollessa auki: 119,1 cm
Black Steel

DBI745MIQ.BS

Sisääntu-
loaukko

Ulostu-
loaukko: 
Ø18

Kääntöpiste

72

2000

90

96
66113

1625

107

L:1730

67
0 

(k
ää

nt
öp

is
te

)

70
0

30 (kääntöpiste)

30-94

13
1

52

554
1191

B

B

Irrota mutteri
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Rakenne ja suorituskyky

	n Hitsattu teräsallas
	n Ulkoinen kelluva kytkin - ilmaisee vesivuodon 
pohjassa

	n Tulvimissuoja
	n Tukkeutumaton poistopumppu
	n 8 ruostumatonta teräsosaa
	n Integroitu lämmitysvastus
	n SCS - Super Cleaning System™
	n Sensi Clean™-anturi - mittaa likaisuusasteen
	n Automaattinen vedenpehmennin
	n Suihkuvarsien lukumäärä: 2
	n Suihkualueiden lukumäärä: 10
	n Twin Tubes -erillinen suihku keskikorille
	n Turbo Combi Drying -kuivausjärjestelmä
	n Automaattinen oven avaus
	n Sensor CDO
	n Cutlery Power Zone -aterinkorin tehosuihku
	n Ulkoinen kahva: integroitu, pehmeä avaus

Käyttö ja joustavuus

	n Vakiokattauksien määrä: 14 kattausta
	n Pesukorien lukumäärä: 3
	n Integroitu automaattinen annostelujärjestelmä
	n Yläkori: Exclusive - todella joustava kokonaan 
taittuvilla piikeillä ja kevyiden esineiden Light 
Lock™ -kiinnityksellä

	n China Guard - suojaa hauraita astioita 
pyörivältä suihkuvarrelta

	n Keskikori: Irrotettava suurten asioiden teline; 
Irrotettava kuppiteline; Kahva; Välikorissa 
takaiskuventtiili; Kevyesti kuulalaakereiden 
varassa liukuva välikori; Irrotettavat pidikkeet 
isommille astioille

	n Alakori: Exclusive - todella joustava kokonaan 
taittuvilla piikeillä ja maljakko- ja pullotelineellä

	n Maljakko- ja pulloteline Jet Spray™ -suuttimen 
yläpuolella

	n Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne
	n Aterinkori
	n 2 LED lamppua

Vuorovaikutus ja hallinta
	n Wi-Fi: Integroitu
	n Näyttö: TFT
	n Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia: Muistitoiminto
	n Ohjelmien määrä: 15
	n Valintojen määrä: 9
	n Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
	n Jäljellä olevan ajan ilmaisin: Jäljellä olevan ajan 
ilmaisin

	n Pesuajan päättymisen ilmaisin: Ilmaistaan 
äänellä ja merkkivalolla

	n Säädettävät tehoalueet
	n Säädettävä vedenpaine

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 15 ohjelmaa: Automaatti; Tehopesu; Ekopesu; 
Hygieniapesu; Aikaohjelma; Muoviastiapesu; 
Huuhtelu; Yleis; Yläkori; Alakori; Kristalli/lasi; 
QuickPro-pesu; Itsepuhdistus; Esilämmitetty; 
Hajunpoistotoiminto

	n Start delay: Pesuajan esivalinta
	n ExtraHygiene UV-teknologialla
	n Ekokäyttö // Pikakäyttö // Yökäyttö
	n Tehokäyttö // Lisähuuhtelut

Muotoilu ja integraatio

	n Edestä säädettävä takajalka
	n Integroitu takaiskuventtiili - Estää spontaanin 
veden sisään- ja ulostulon ja helpottaa 
korotettua asennusta

Turvallisuus ja huolto

	n Aqua Safe™ - Turvaa vesivahingolta
	n Näppäinlukko
	n Huuhteluaineen merkkivalo: Ilmoitetaan näytöllä
	n Suolailmaisin

Tekniset tiedot

	n Voidaan kytkeä lämpimään- tai kylmään 
vesiliitäntään 3/4”

	n Äänitaso: 40 dB(A)re 1 pW
	n ECO-ohjelman kesto: 195 min
	n 40-60 °C:n Eco-ohjelman energiankulutus 
sykliä kohden: 0,64 kWh

	n Energiankulutus 100 sykliä kohti: 64 kWh
	n Vedenkulutus: 9,2 ltr.
	n Tehonkulutus valmiustilassa: 0,49 W
	n Energialuokka: B
	n Äänitasoluokka: B

Pidikkeet ja korit

Irrotettava 
ruokailuvälinekori

Eksklusiivinen yläkori 
nylonpäällystettyä terästä

Eksklusiivinen alakori 
nailonpäällysteistä terästä

Keskikori kulhoille ja 
ruokailuvälineille
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739521 
Integroitu astianpesukone
Mitat (KxLxS): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,4 cm
Syvyys oven ollessa auki: 119,1 cm
Ruostumaton teräs

DBI745MIQ.S
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Rakenne ja suorituskyky

	n Hitsattu teräsallas
	n Ulkoinen kelluva kytkin - ilmaisee vesivuodon 
pohjassa

	n Tulvimissuoja
	n Tukkeutumaton poistopumppu
	n 8 ruostumatonta teräsosaa
	n Integroitu lämmitysvastus
	n SCS - Super Cleaning System™
	n Sensi Clean™-anturi - mittaa likaisuusasteen
	n Automaattinen vedenpehmennin
	n Suihkuvarsien lukumäärä: 2
	n Suihkualueiden lukumäärä: 10
	n Twin Tubes -erillinen suihku keskikorille
	n Turbo Combi Drying -kuivausjärjestelmä
	n Automaattinen oven avaus
	n Sensor CDO
	n Cutlery Power Zone -aterinkorin tehosuihku
	n Ulkoinen kahva: integroitu, pehmeä avaus

Käyttö ja joustavuus

	n Vakiokattauksien määrä: 14 kattausta
	n Pesukorien lukumäärä: 3
	n Integroitu automaattinen annostelujärjestelmä
	n Yläkori: Exclusive - todella joustava kokonaan 
taittuvilla piikeillä ja kevyiden esineiden Light 
Lock™ -kiinnityksellä

	n China Guard - suojaa hauraita astioita 
pyörivältä suihkuvarrelta

	n Keskikori: Irrotettava suurten asioiden teline; 
Irrotettava kuppiteline; Kahva; Välikorissa 
takaiskuventtiili; Kevyesti kuulalaakereiden 
varassa liukuva välikori; Irrotettavat pidikkeet 
isommille astioille

	n Alakori: Exclusive - todella joustava kokonaan 
taittuvilla piikeillä ja maljakko- ja pullotelineellä

	n Maljakko- ja pulloteline Jet Spray™ -suuttimen 
yläpuolella

	n Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne
	n Aterinkori
	n 2 LED lamppua

Vuorovaikutus ja hallinta
	n Wi-Fi: Integroitu
	n Näyttö: TFT
	n Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia: Muistitoiminto
	n Ohjelmien määrä: 15
	n Valintojen määrä: 9
	n Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
	n Jäljellä olevan ajan ilmaisin: Jäljellä olevan ajan 
ilmaisin

	n Pesuajan päättymisen ilmaisin: Ilmaistaan 
äänellä ja merkkivalolla

	n Säädettävät tehoalueet
	n Säädettävä vedenpaine

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 15 ohjelmaa: Automaatti; Tehopesu; Ekopesu; 
Hygieniapesu; Aikaohjelma; Muoviastiapesu; 
Huuhtelu; Yleis; Yläkori; Alakori; Kristalli/lasi; 
QuickPro-pesu; Itsepuhdistus; Esilämmitetty; 
Hajunpoistotoiminto

	n Start delay: Pesuajan esivalinta
	n ExtraHygiene UV-teknologialla
	n Ekokäyttö // Pikakäyttö // Yökäyttö
	n Tehokäyttö // Lisähuuhtelut

Muotoilu ja integraatio

	n Edestä säädettävä takajalka
	n Integroitu takaiskuventtiili - Estää spontaanin 
veden sisään- ja ulostulon ja helpottaa 
korotettua asennusta

Turvallisuus ja huolto

	n Aqua Safe™ - Turvaa vesivahingolta
	n Näppäinlukko
	n Huuhteluaineen merkkivalo: Ilmoitetaan näytöllä
	n Suolailmaisin

Tekniset tiedot

	n Voidaan kytkeä lämpimään- tai kylmään 
vesiliitäntään 3/4”

	n Äänitaso: 40 dB(A)re 1 pW
	n ECO-ohjelman kesto: 195 min
	n 40-60 °C:n Eco-ohjelman energiankulutus 
sykliä kohden: 0,64 kWh

	n Energiankulutus 100 sykliä kohti: 64 kWh
	n Vedenkulutus: 9,2 ltr.
	n Tehonkulutus valmiustilassa: 0,49 W
	n Energialuokka: B
	n Äänitasoluokka: B

Pidikkeet ja korit

Irrotettava 
ruokailuvälinekori

Eksklusiivinen yläkori 
nylonpäällystettyä terästä

Eksklusiivinen alakori 
nailonpäällysteistä terästä

Keskikori kulhoille ja 
ruokailuvälineille
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739520 
Integroitu astianpesukone
Mitat (KxLxS): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,4 cm
Syvyys oven ollessa auki: 119,1 cm
Valkoinen

Rakenne ja suorituskyky

	n Hitsattu teräsallas
	n Ulkoinen kelluva kytkin - ilmaisee vesivuodon 
pohjassa

	n Tulvimissuoja
	n Tukkeutumaton poistopumppu
	n 8 ruostumatonta teräsosaa
	n Integroitu lämmitysvastus
	n SCS - Super Cleaning System™
	n Sensi Clean™-anturi - mittaa likaisuusasteen
	n Automaattinen vedenpehmennin
	n Suihkuvarsien lukumäärä: 2
	n Suihkualueiden lukumäärä: 10
	n Twin Tubes -erillinen suihku keskikorille
	n Turbo Combi Drying -kuivausjärjestelmä
	n Automaattinen oven avaus
	n Sensor CDO
	n Cutlery Power Zone -aterinkorin tehosuihku
	n Ulkoinen kahva: integroitu, pehmeä avaus

Käyttö ja joustavuus

	n Vakiokattauksien määrä: 14 kattausta
	n Pesukorien lukumäärä: 3
	n Integroitu automaattinen annostelujärjestelmä
	n Yläkori: Exclusive - todella joustava kokonaan 
taittuvilla piikeillä ja kevyiden esineiden Light 
Lock™ -kiinnityksellä

	n China Guard - suojaa hauraita astioita 
pyörivältä suihkuvarrelta

	n Keskikori: Irrotettava suurten asioiden teline; 
Irrotettava kuppiteline; Kahva; Välikorissa 
takaiskuventtiili; Kevyesti kuulalaakereiden 
varassa liukuva välikori; Irrotettavat pidikkeet 
isommille astioille

	n Alakori: Exclusive - todella joustava kokonaan 
taittuvilla piikeillä ja maljakko- ja pullotelineellä

	n Maljakko- ja pulloteline Jet Spray™ -suuttimen 
yläpuolella

	n Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne
	n Aterinkori
	n 2 LED lamppua

Vuorovaikutus ja hallinta
	n Wi-Fi: Integroitu
	n Näyttö: TFT
	n Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia: Muistitoiminto
	n Ohjelmien määrä: 15
	n Valintojen määrä: 9
	n Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
	n Jäljellä olevan ajan ilmaisin: Jäljellä olevan ajan 
ilmaisin

	n Pesuajan päättymisen ilmaisin: Ilmaistaan 
äänellä ja merkkivalolla

	n Säädettävät tehoalueet
	n Säädettävä vedenpaine

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 15 ohjelmaa: Automaatti; Tehopesu; Ekopesu; 
Hygieniapesu; Aikaohjelma; Muoviastiapesu; 
Huuhtelu; Yleis; Yläkori; Alakori; Kristalli/lasi; 
QuickPro-pesu; Itsepuhdistus; Esilämmitetty; 
Hajunpoistotoiminto

	n Start delay: Pesuajan esivalinta
	n ExtraHygiene UV-teknologialla
	n Ekokäyttö // Pikakäyttö // Yökäyttö
	n Tehokäyttö // Lisähuuhtelut

Muotoilu ja integraatio

	n Edestä säädettävä takajalka
	n Integroitu takaiskuventtiili - Estää spontaanin 
veden sisään- ja ulostulon ja helpottaa 
korotettua asennusta

Turvallisuus ja huolto

	n Aqua Safe™ - Turvaa vesivahingolta
	n Näppäinlukko
	n Huuhteluaineen merkkivalo: Ilmoitetaan näytöllä
	n Suolailmaisin

Tekniset tiedot

	n Voidaan kytkeä lämpimään- tai kylmään 
vesiliitäntään 3/4”

	n Äänitaso: 40 dB(A)re 1 pW
	n ECO-ohjelman kesto: 195 min
	n 40-60 °C:n Eco-ohjelman energiankulutus 
sykliä kohden: 0,64 kWh

	n Energiankulutus 100 sykliä kohti: 64 kWh
	n Vedenkulutus: 9,2 ltr.
	n Tehonkulutus valmiustilassa: 0,49 W
	n Energialuokka: B
	n Äänitasoluokka: B

Pidikkeet ja korit

Irrotettava 
ruokailuvälinekori

Eksklusiivinen yläkori 
nylonpäällystettyä terästä

Eksklusiivinen alakori 
nailonpäällysteistä terästä

Keskikori kulhoille ja 
ruokailuvälineille
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Vaikka olemme toimineet alalla yli 70 vuotta, emme lepää laakereillamme, vaan pyrimme 
aina tutkimaan, miten voimme tehdä tuotteistamme vieläkin parempia. Tällä kertaa olem-
me tehneet parhaamme oppiaksemme todellisilta ihmisiltä ja selvitimme, mitkä ovat heidän 
mielestään suurimmat ongelmat pyykinpesussa. Yhdistimme nämä oivallukset vuosien ko-
kemuksemme sekä koti- että kaupallisista pesuloista. Nyt olemme luoneet hyvännäköisiä, 
käyttäjäystävällisiä ja innovatiivisia ja pitkäikäisiä pesukoneita ja kuivausrumpuja.

Pyykinpesukoneet Kuivausrummut

Kuivauskaapit Hidden Helpers™

Vain tuuletusta kaipaavien vaatteiden pesu 
on haitallista sekä vaatteillesi että ympä-
ristölle. Siksi olemme päivittäneet pesu-
koneemme perinteisellä höyryllä. Höyryä 
käytetään päivittäin raikastamiseen, hel-
lävaraiseen puhdistukseen ja hajujen 
poistamiseen kaikessa auton verhoilusta 
hääpukuihin saakka autohuoltamoissa ja 

kuivapesuloissa. Nyt löydät ASKOn pesuko-
neista myös höyrytoiminnon. Toinen uutuus 
on Dose Assist -annostelija. Se on älykäs 
toiminto, joka mittaa ensin kuorman painon 
ja antaa sitten tietoa siitä, kuinka paljon pe-
suainetta sinun tulee annostella. Näin vältät 
pesuaineen tarpeettoman liiallisen annoste-
lun ja riittämättömän aliannostelun.

Kuivausrumpumme tekevät muutakin kuin 
vain kuivaavat vaatteesi täydellisesti. Voit 
käyttää niitä vaatteidenraikastamiseen 
pesun sijaan - joko ilman tai höyryn avul-
la. Ryppyjä estävä käsittely suoritetaan 
optimaalisesti Ryppyjen poisto höyryllä 
-ohjelmalla. Vedeneristysaineiden läm-
pöaktivointiin käytetään yksinkertaisesti 
Hoito-ohjelmaa. Tämä on ASKOn täydellistä 
joustavuutta.

Kuivauskaappimme ovat erittäin tilavia ja 
vastaavat tilavuudeltaan jopa jopa 16 metrin 
edestä pyykkinarua. Sisäosat ovat säädettä-
viä ja älykäs suunnittelu tekee niistä erittäin 
helppoja mukauttaa ja yhdistää erilaisiin 
pyykinpesu- ja kuivauslaitteisiin. Näin var-
mistetaan, että sinulla on aina paras mah-
dollinen kuivauspotentiaali.

Tiedämme, että pesutiloista puuttuu 
usein työskentely- ja säilytystilaa. Hidden 
Helpers™ -tuotteemme ovat apureita, joita 
tarvitset tekemään elämästäsi paljon hel-
pompaa. Ne ovat välineitä, joita et usein-
kaan tiedä, missä säilyttää ja jotka yleensä 
vievät paljon lattiatilaa kodistasi. Hidden 
Helpers™ -tuotteidemme avulla voit luoda 
toimivan, harmonisen kokonaisuuden, joka 
sopii juuri sinun tarpeisiisi.

Pesu ja kuivaus
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Asennus

STYLE

W6098X.S/3
741661 
Pesukone
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 59,5 × 58,5 cm

Yleiskuvaus

	n Energialuokka: A
	n Kuivaustehokkuusluokka: A
	n Jäännöskosteus: 43 %
	n Linkousnopeus: 1800 kierrosta
	n Täyttömäärä (puuvilla): 9 kg
	n Rummun tilavuus: 60 l

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 26 ohjelmaa
	n Puuvilla // Seka/synteettiset: ohjelma 
synteettisille kankaille ja sekoitekankaille

	n Villa/käsinpesu // Päivittäispesu
	n Perfect Black // Petivaateohjelma
	n Aikaohjelma // Automaattipesu // Pikapesu
	n Esipesu + Tehopesu // Huuhtelu // Linkous
	n Tyhjennys // Herkät kuidut // Puhdistusohjelma
	n Farkut // Paidat // Hygieniaohjelma
	n Pro Wash program // Allergiapesu puuvilla
	n Allergiaohjelma synteettisille tekstiileille
	n SportWash // Hoito-ohjelma
	n Pesukoneohjelma: Tahrat
	n Hoyry ryppyjen suoristaminen
	n Eco 40–60 °C

Lisävalinnat

	n Linkousnopeus: Linkousnopeuden valinta
	n Superhuuhtelutoiminto // SuperWash
	n Korkean vedenpinnan taso // Esipesu
	n Rypistymisenesto

Pesutilat

	n Toiminto: Normal-toiminto, Green toiminto, 
Allergy toiminto, Speed toiminto, Intensive 
toiminto, Yötila

Rakenne ja suorituskyky

	n Quattro Construction™ – vähemmän tärinää
	n Ovitiiviste: Steel Seal -hygieeninen ovitiiviste
	n Teräsrumpu
	n Active Drum™ mahdollistaa tehokkaan 
puhdistuksen vähällä kulumisella

	n Lämmitysvastuksen teho: 2000 W
	n Vakaa lämpötila, enimmäisvaihtelu ±1 °C
	n Vedenkorkeuden tunnistin
	n Harjaton (BLDC)
	n Automaattinen annostelujärjestelmä: Integroitu 
koneeseen

	n Pro Wash: erityistehokas pesu- ja 
huuhtelujärjestelmä

Käyttö ja joustavuus

	n Helposti suljettava luukku
	n Kätevä nestemäisen pesuaineen liukuseinän 
säilytys pesuainelokerossa

	n Aktiivinen pesuainelokeron puhdistus
	n Lämpötilat: Kylmä - 90 astetta
	n Suuri oviaukko: 31 cm
	n Oven avauskulma: 110 °
	n Rummun valaistus
	n Dose assist

Vuorovaikutus ja hallinta

	n 1-24 tuntia
	n Pesuajan näyttö
	n LCD-näytöllä

Muotoilu ja integraatio

	n Oven kätisyyden vaihto: Vasenkätinen
	n Säädettävät tukijalat: 10 mm
	n Normaali
	n Koko: 3/4” (1/2” adapteri sisältyy) Voidaan 
liittää kuumaan tai kylmään veteen

	n Täyttöasento: Edestä

Turvallisuus ja huolto

	n Irroitettavat pesuolakkeet
	n Vedenpitävä pohjalevy
	n Vedenoton enimmäiskesto
	n PEX tulovesiletku
	n Tukkeutumisen ehkäisevä tyhjennyspumppu
	n Ylivuotosuojaus
	n Hätäavaustoiminto
	n Lapsilukko
	n Vakaudenhallintajärjestelmä
	n Tyhjennyskapasiteetti: 20 l/min
	n Ylikuumenemissuoja
	n Terminen ja sähköinen suojaus ylilämmölle

Tekniset tiedot

	n Linkouksen aikainen melu: 77 dB(A)re 1 pW
	n Pesun melutaso: 50 dB(A)re 1 pW
	n Äänitaso linkousvaiheessa: C
	n Energiankulutus 100:a sykliä kohden: 49 kWh
	n 40-60°C:n ECO-ohjelman energiankulutus 
sykliä kohden: 0,493 kWh

	n Vedenkulutus: 55 l
	n Liitäntäteho: 2200 W
	n Vaiheliitäntöjen määrä: 1
	n Sulakkeen nimellisvirta: 10 amp
	n Taajuus: 50 Hz
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STYLE

Yleiskuvaus

	n Energialuokka: A
	n Kuivaustehokkuusluokka: A
	n Jäännöskosteus: 43 %
	n Linkousnopeus: 1800 kierrosta
	n Täyttömäärä (puuvilla): 9 kg
	n Rummun tilavuus: 60 l

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 26 ohjelmaa
	n Puuvilla // Seka/synteettiset: ohjelma 
synteettisille kankaille ja sekoitekankaille

	n Villa/käsinpesu // Päivittäispesu
	n Perfect Black // Petivaateohjelma
	n Aikaohjelma // Automaattipesu // Pikapesu
	n Esipesu + Tehopesu // Huuhtelu // Linkous
	n Tyhjennys // Herkät kuidut // Puhdistusohjelma
	n Farkut // Paidat // Hygieniaohjelma
	n Pro Wash program // Allergiapesu puuvilla
	n Allergiaohjelma synteettisille tekstiileille
	n SportWash // Hoito-ohjelma
	n Pesukoneohjelma: Tahrat
	n Hoyry ryppyjen suoristaminen
	n Eco 40–60 °C

Lisävalinnat

	n Linkousnopeus: Linkousnopeuden valinta
	n Superhuuhtelutoiminto // SuperWash
	n Korkean vedenpinnan taso // Esipesu
	n Rypistymisenesto

Pesutilat

	n Toiminto: Normal-toiminto, Green toiminto, 
Allergy toiminto, Speed toiminto, Intensive 
toiminto, Yötila

Rakenne ja suorituskyky

	n Quattro Construction™ – vähemmän tärinää
	n Ovitiiviste: Steel Seal -hygieeninen ovitiiviste
	n Teräsrumpu
	n Active Drum™ mahdollistaa tehokkaan 
puhdistuksen vähällä kulumisella

	n Lämmitysvastuksen teho: 2000 W
	n Vakaa lämpötila, enimmäisvaihtelu ±1 °C
	n Vedenkorkeuden tunnistin
	n Harjaton (BLDC)
	n Automaattinen annostelujärjestelmä: Integroitu 
koneeseen

	n Pro Wash: erityistehokas pesu- ja 
huuhtelujärjestelmä

Käyttö ja joustavuus

	n Helposti suljettava luukku
	n Kätevä nestemäisen pesuaineen liukuseinän 
säilytys pesuainelokerossa

	n Aktiivinen pesuainelokeron puhdistus
	n Lämpötilat: Kylmä - 90 astetta
	n Suuri oviaukko: 31 cm
	n Oven avauskulma: 110 °
	n Rummun valaistus
	n Dose assist

Vuorovaikutus ja hallinta

	n 1-24 tuntia
	n Pesuajan näyttö
	n LCD-näytöllä

Muotoilu ja integraatio

	n Oven kätisyyden vaihto: Vasenkätinen
	n Säädettävät tukijalat: 10 mm
	n Normaali
	n Koko: 3/4” (1/2” adapteri sisältyy) Voidaan 
liittää kuumaan tai kylmään veteen

	n Täyttöasento: Edestä

Turvallisuus ja huolto

	n Irroitettavat pesuolakkeet
	n Vedenpitävä pohjalevy
	n Vedenoton enimmäiskesto
	n PEX tulovesiletku
	n Tukkeutumisen ehkäisevä tyhjennyspumppu
	n Ylivuotosuojaus
	n Hätäavaustoiminto
	n Lapsilukko
	n Vakaudenhallintajärjestelmä
	n Tyhjennyskapasiteetti: 20 l/min
	n Ylikuumenemissuoja
	n Terminen ja sähköinen suojaus ylilämmölle

Tekniset tiedot

	n Linkouksen aikainen melu: 77 dB(A)re 1 pW
	n Pesun melutaso: 50 dB(A)re 1 pW
	n Äänitaso linkousvaiheessa: C
	n Energiankulutus 100:a sykliä kohden: 49 kWh
	n 40-60°C:n ECO-ohjelman energiankulutus 
sykliä kohden: 0,493 kWh

	n Vedenkulutus: 55 l
	n Liitäntäteho: 2200 W
	n Vaiheliitäntöjen määrä: 1
	n Sulakkeen nimellisvirta: 10 amp
	n Taajuus: 50 Hz

W6098X.W/3
741663 
Pesukone
Valkoinen
Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 59,5 × 58,5 cm
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Asennus

LOGIC

Yleiskuvaus

	n Energialuokka: A
	n Kuivaustehokkuusluokka: A
	n Jäännöskosteus: 44 %
	n Linkousnopeus: 1600 kierrosta
	n Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
	n Rummun tilavuus: 60 l

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 23 ohjelmaa
	n Puuvilla // Seka/synteettiset: ohjelma 
synteettisille kankaille ja sekoitekankaille

	n Villa/käsinpesu // Päivittäispesu
	n Perfect Black // Petivaateohjelma
	n Aikaohjelma // Automaattipesu // Pikapesu
	n Esipesu + Tehopesu // Huuhtelu // Linkous
	n Tyhjennys // Herkät kuidut // Puhdistusohjelma
	n Farkut // Paidat // Hygieniaohjelma
	n Pro Wash program // Allergiapesu puuvilla
	n Allergiaohjelma synteettisille tekstiileille
	n Hoyry ryppyjen suoristaminen
	n Eco 40–60 °C

Lisävalinnat

	n Linkousnopeus: Linkousnopeuden valinta
	n Superhuuhtelutoiminto
	n SuperWash
	n Korkean vedenpinnan taso
	n Esipesu
	n Rypistymisenesto

Pesutilat

	n Toiminto: Normal-toiminto, Green toiminto, 
Allergy toiminto, Speed toiminto, Intensive 
toiminto

Rakenne ja suorituskyky

	n Quattro Construction™ – vähemmän tärinää
	n Ovitiiviste: Steel Seal -hygieeninen ovitiiviste
	n Teräsrumpu
	n Active Drum™ mahdollistaa tehokkaan 
puhdistuksen vähällä kulumisella

	n Lämmitysvastuksen teho: 2000 W
	n Vakaa lämpötila, enimmäisvaihtelu ±1 °C
	n Vedenkorkeuden tunnistin
	n Harjaton (BLDC)

Käyttö ja joustavuus
	n Helposti suljettava luukku
	n Kätevä nestemäisen pesuaineen liukuseinän 
säilytys pesuainelokerossa

	n Lämpötilat: Kylmä - 90 astetta
	n Suuri oviaukko: 31 cm
	n Oven avauskulma: 110 °
	n Dose assist

Vuorovaikutus ja hallinta

	n 1-24 tuntia
	n Pesuajan näyttö
	n LCD-näytöllä

Muotoilu ja integraatio

	n Oven kätisyyden vaihto: Vasenkätinen
	n Säädettävät tukijalat: 10 mm
	n Normaali
	n Kylmävesi
	n Täyttöasento: Edestä

Turvallisuus ja huolto

	n Irroitettavat pesuolakkeet
	n Vedenpitävä pohjalevy
	n Vedenoton enimmäiskesto
	n PEX tulovesiletku
	n Tukkeutumisen ehkäisevä tyhjennyspumppu
	n Ylivuotosuojaus
	n Hätäavaustoiminto
	n Lapsilukko
	n Vakaudenhallintajärjestelmä
	n Tyhjennyskapasiteetti: 20 l/min
	n Ylikuumenemissuoja
	n Terminen ja sähköinen suojaus ylilämmölle

Tekniset tiedot

	n Linkouksen aikainen melu: 76 dB(A)re 1 pW
	n Pesun melutaso: 49 dB(A)re 1 pW
	n Äänitaso linkousvaiheessa: B
	n Energiankulutus 100:a sykliä kohden: 47 kWh
	n 40-60°C:n ECO-ohjelman energiankulutus 
sykliä kohden: 0,471 kWh

	n Vedenkulutus: 48 l
	n Liitäntäteho: 2200 W
	n Vaiheliitäntöjen määrä: 1
	n Sulakkeen nimellisvirta: 10 amp
	n Taajuus: 50 Hz
	n Justerbare fødder: 10 mm

W4086C.S/3 
741651
Pesukone
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 59,5 × 58,5 cm
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Yleiskuvaus

	n Energialuokka: A
	n Kuivaustehokkuusluokka: A
	n Jäännöskosteus: 44 %
	n Linkousnopeus: 1600 kierrosta
	n Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
	n Rummun tilavuus: 60 l

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 23 ohjelmaa
	n Puuvilla // Seka/synteettiset: ohjelma 
synteettisille kankaille ja sekoitekankaille

	n Villa/käsinpesu // Päivittäispesu
	n Perfect Black // Petivaateohjelma
	n Aikaohjelma // Automaattipesu // Pikapesu
	n Esipesu + Tehopesu // Huuhtelu // Linkous
	n Tyhjennys // Herkät kuidut // Puhdistusohjelma
	n Farkut // Paidat // Hygieniaohjelma
	n Pro Wash program // Allergiapesu puuvilla
	n Allergiaohjelma synteettisille tekstiileille
	n Hoyry ryppyjen suoristaminen
	n Eco 40–60 °C

Lisävalinnat

	n Linkousnopeus: Linkousnopeuden valinta
	n Superhuuhtelutoiminto
	n SuperWash
	n Korkean vedenpinnan taso
	n Esipesu
	n Rypistymisenesto

Pesutilat

	n Toiminto: Normal-toiminto, Green toiminto, 
Allergy toiminto, Speed toiminto, Intensive 
toiminto

Rakenne ja suorituskyky

	n Quattro Construction™ – vähemmän tärinää
	n Ovitiiviste: Steel Seal -hygieeninen ovitiiviste
	n Teräsrumpu
	n Active Drum™ mahdollistaa tehokkaan 
puhdistuksen vähällä kulumisella

	n Lämmitysvastuksen teho: 2000 W
	n Vakaa lämpötila, enimmäisvaihtelu ±1 °C
	n Vedenkorkeuden tunnistin
	n Harjaton (BLDC)
	n Automaattinen annostelujärjestelmä: Integroitu 
koneeseen

	n Pro Wash: erityistehokas pesu- ja 
huuhtelujärjestelmä

Käyttö ja joustavuus

	n Helposti suljettava luukku
	n Kätevä nestemäisen pesuaineen liukuseinän 
säilytys pesuainelokerossa

	n Lämpötilat: Kylmä - 90 astetta
	n Suuri oviaukko: 31 cm
	n Oven avauskulma: 110 °
	n Dose assist

Vuorovaikutus ja hallinta

	n 1-24 tuntia
	n Pesuajan näyttö
	n LCD-näytöllä

Muotoilu ja integraatio

	n Oven kätisyyden vaihto: Vasenkätinen
	n Säädettävät tukijalat: 10 mm
	n Normaali
	n Kylmävesi
	n Täyttöasento: Edestä

Turvallisuus ja huolto

	n Irroitettavat pesuolakkeet
	n Vedenpitävä pohjalevy
	n Vedenoton enimmäiskesto
	n PEX tulovesiletku
	n Tukkeutumisen ehkäisevä tyhjennyspumppu
	n Ylivuotosuojaus
	n Hätäavaustoiminto
	n Lapsilukko
	n Vakaudenhallintajärjestelmä
	n Tyhjennyskapasiteetti: 20 l/min
	n Ylikuumenemissuoja
	n Terminen ja sähköinen suojaus ylilämmölle

Tekniset tiedot

	n Linkouksen aikainen melu: 76 dB(A)re 1 pW
	n Pesun melutaso: 50 dB(A)re 1 pW
	n Äänitaso linkousvaiheessa: B
	n Energiankulutus 100:a sykliä kohden: 49 kWh
	n 40-60°C:n ECO-ohjelman energiankulutus 
sykliä kohden: 0,493 kWh

	n Vedenkulutus: 55 l
	n Liitäntäteho: 2200 W
	n Vaiheliitäntöjen määrä: 1
	n Sulakkeen nimellisvirta: 10 amp
	n Taajuus: 50 Hz

W4096R.W/3
741589 
Pesukone
Valkoinen
Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 59,5 × 58,5 cm

LOGIC
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T608HX.S
586980 
Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu, jossa lämpöpumppu
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 59,5 × 65,4 cm

STYLE

Yleiskuvaus

	n Energialuokka: A+++
	n Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
	n Rummun tilavuus: 117 l

Rakenne ja suorituskyky

	n Teräsrumpu
	n Harjaton (BLDC)
	n Lämpöpumppu
	n IQ Sensori
	n Butterfly™ Drying - jatkuva kuivaus samaan 
suuntaan

Käyttö ja joustavuus

	n Vesisäiliö: 6 l
	n Irrotettava suodatin
	n Suuri oviaukko: 34 cm
	n Oven avauskulma: 180 °
	n Rypistymisenestotoiminto
	n Ajansäästäjä
	n Kosteussensori
	n Höyrytoiminto
	n Kondensorin suodattimen automaattinen 
puhdistus

	n Rummun valaistus: Kyllä

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö
	n LCD-näytöllä
	n Äänimerkki ohjelman lopussa
	n Ohjelmamuisti

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 18 ohjelmaa
	n Automaattinen kuiva: eri kuivuusasteita 
anturihallinnan avulla

	n Automaattinen silityskuiva: automaattinen 
ohjelma, joka jättää pyykit hieman kosteiksi

	n Automaattinen frotee: paksummille 
froteekankaille, kuten pyyhkeille ja kylpytakeille

	n Automaattinen farkut: sopii hyvin farkuille ja 
vaatteille, joissa on erityisen paksut saumat

	n Automaattinen normaali kuiva: paksummille 
puuvillakankaille, jotka kestävät pesua ja 
kuivausta

	n Automaattinen ohjelma untuvamateriaaleille
	n Automaattinen synteettiset: synteettisille ja 
muille herkille kankaille

	n Ajastettu kuivaus
	n Tuuletus
	n Ohjelma vuodevaatteille ja tilaa vieville 
materiaaleille

	n Raikastusohjelma silkille ja villalle
	n Paitaohjelma: matalampi lämpötila, jättää pyykit 
hieman kosteiksi, jotta ne eivät ryppyynny yhtä 
helposti

	n Ryppyjen poisto höyryllä
	n Höyryraikastus
	n Urheiluvaatteet
	n Hoito
	n Quick Pro: tehokas pikaohjelma

Muotoilu ja integraatio

	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
	n Säädettävät tukijalat: 15 mm
	n Normaali
	n Täyttöasento: Edestä

Turvallisuus ja huolto

	n Lapsilukko
	n Ylikuumenemissuoja
	n Terminen ja sähköinen suojaus ylilämmölle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 64 dB(A)re 1 pW
	n Energiankulutus/v: 176,8 kWh
	n Maadotettu pistotulppa
	n Shuko pistotulppa
	n Liitäntäteho: 2000 W
	n Vaiheliitäntöjen määrä: 1
	n Sulakkeen nimellisvirta: 10 amp
	n Taajuus: 50 Hz
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STYLE

Yleiskuvaus

	n Energialuokka: A+++
	n Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
	n Rummun tilavuus: 117 l

Rakenne ja suorituskyky

	n Teräsrumpu
	n Harjaton (BLDC)
	n Lämpöpumppu
	n IQ Sensori
	n Butterfly™ Drying - jatkuva kuivaus samaan 
suuntaan

Käyttö ja joustavuus

	n Vesisäiliö: 6 l
	n Irrotettava suodatin
	n Suuri oviaukko: 34 cm
	n Oven avauskulma: 180 °
	n Rypistymisenestotoiminto
	n Ajansäästäjä
	n Kosteussensori
	n Höyrytoiminto
	n Kondensorin suodattimen automaattinen 
puhdistus

	n Rummun valaistus: Kyllä

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö
	n LCD-näytöllä
	n Äänimerkki ohjelman lopussa
	n Ohjelmamuisti

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 18 ohjelmaa
	n Automaattinen kuiva: eri kuivuusasteita 
anturihallinnan avulla

	n Automaattinen silityskuiva: automaattinen 
ohjelma, joka jättää pyykit hieman kosteiksi

	n Automaattinen frotee: paksummille 
froteekankaille, kuten pyyhkeille ja kylpytakeille

	n Automaattinen farkut: sopii hyvin farkuille ja 
vaatteille, joissa on erityisen paksut saumat

	n Automaattinen normaali kuiva: paksummille 
puuvillakankaille, jotka kestävät pesua ja 
kuivausta

	n Automaattinen ohjelma untuvamateriaaleille
	n Automaattinen synteettiset: synteettisille ja 
muille herkille kankaille

	n Ajastettu kuivaus
	n Tuuletus
	n Ohjelma vuodevaatteille ja tilaa vieville 
materiaaleille

	n Raikastusohjelma silkille ja villalle
	n Paitaohjelma: matalampi lämpötila, jättää pyykit 
hieman kosteiksi, jotta ne eivät ryppyynny yhtä 
helposti

	n Ryppyjen poisto höyryllä
	n Höyryraikastus
	n Urheiluvaatteet
	n Hoito
	n Quick Pro: tehokas pikaohjelma

Muotoilu ja integraatio

	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
	n Säädettävät tukijalat: 15 mm
	n Normaali
	n Täyttöasento: Edestä

Turvallisuus ja huolto

	n Lapsilukko
	n Ylikuumenemissuoja
	n Terminen ja sähköinen suojaus ylilämmölle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 64 dB(A)re 1 pW
	n Energiankulutus/v: 176,8 kWh
	n Maadotettu pistotulppa
	n Shuko pistotulppa
	n Liitäntäteho: 2000 W
	n Vaiheliitäntöjen määrä: 1
	n Sulakkeen nimellisvirta: 10 amp
	n Taajuus: 50 Hz

T608HX.W
576706 
Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu, jossa lämpöpumppu
Valkoinen
Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 59,5 × 65,4 cm

Tumble Dryer/TD75
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Asennus

LOGIC

T408HD.W
576719  
Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu, jossa lämpöpumppu
Valkoinen
Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 59,5 × 65,4 cm

Yleiskuvaus

	n Energialuokka: A+++
	n Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
	n Rummun tilavuus: 117 l

Rakenne ja suorituskyky

	n Teräsrumpu
	n Harjaton (BLDC)
	n Lämpöpumppu
	n IQ Sensori
	n Butterfly™ Drying - jatkuva kuivaus samaan 
suuntaan

Käyttö ja joustavuus

	n Vesisäiliö: 6 l
	n Automaattiset ohjelmat energiatehokasta 
kuivausta varten

	n Irrotettava suodatin
	n Suuri oviaukko: 34 cm
	n Oven avauskulma: 180 °
	n Rypistymisenestotoiminto
	n Ajansäästäjä
	n Kosteussensori
	n Rummun valaistus: Kyllä

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö
	n LCD-näytöllä
	n Äänimerkki ohjelman lopussa
	n Ohjelmamuisti

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 14 ohjelmaa
	n Automaattinen kuiva: eri kuivuusasteita 
anturihallinnan avulla

	n Automaattinen silityskuiva: automaattinen 
ohjelma, joka jättää pyykit hieman kosteiksi

	n Automaattinen frotee: paksummille 
froteekankaille, kuten pyyhkeille ja kylpytakeille

	n Automaattinen farkut: sopii hyvin farkuille ja 
vaatteille, joissa on erityisen paksut saumat

	n Automaattinen normaali kuiva: paksummille 
puuvillakankaille, jotka kestävät pesua ja 
kuivausta

	n Automaattinen ohjelma untuvamateriaaleille
	n Automaattinen synteettiset: synteettisille ja 
muille herkille kankaille

	n Ajastettu kuivaus
	n Tuuletus
	n Ohjelma vuodevaatteille ja tilaa vieville 
materiaaleille

	n Raikastusohjelma silkille ja villalle
	n Paitaohjelma: matalampi lämpötila, jättää pyykit 
hieman kosteiksi, jotta ne eivät ryppyynny yhtä 
helposti

	n Quick Pro: tehokas pikaohjelma

Muotoilu ja integraatio

	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
	n Säädettävät tukijalat: 15 mm
	n Normaali
	n Täyttöasento: Edestä

Turvallisuus ja huolto

	n Lapsilukko
	n Ylikuumenemissuoja
	n Terminen ja sähköinen suojaus ylilämmölle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 64 dB(A)re 1 pW
	n Energiankulutus/v: 176,8 kWh
	n Maadotettu pistotulppa
	n Shuko pistotulppa
	n Liitäntäteho: 700 W
	n Vaiheliitäntöjen määrä: 1
	n Sulakkeen nimellisvirta: 10 amp
	n Taajuus: 50 Hz
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Asennus

CLASSIC

T208H.W
576408 
Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu, jossa lämpöpumppu
Valkoinen
Tuotteen mitat (KxLxS): 85 × 59,5 × 65,4 cm

Yleiskuvaus

	n Energialuokka: A++
	n Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
	n Rummun tilavuus: 117 l

Rakenne ja suorituskyky

	n Teräsrumpu
	n Yksivaihemoottori
	n Lämpöpumppu
	n IQ Sensori
	n Butterfly™ Drying - jatkuva kuivaus samaan 
suuntaan

Käyttö ja joustavuus

	n Vesisäiliö: 6 l
	n Automaattiset ohjelmat energiatehokasta 
kuivausta varten

	n Irrotettava suodatin
	n Suuri oviaukko: 34 cm
	n Oven avauskulma: 180 °
	n Rypistymisenestotoiminto
	n Ajansäästäjä
	n Kosteussensori

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö
	n LCD-näytöllä
	n Äänimerkki ohjelman lopussa
	n Ohjelmamuisti

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

	n 10 ohjelmaa
	n Automaattinen kuiva: eri kuivuusasteita 
anturihallinnan avulla

	n Automaattinen silityskuiva: automaattinen 
ohjelma, joka jättää pyykit hieman kosteiksi

	n Automaattinen normaali kuiva: paksummille 
puuvillakankaille, jotka kestävät pesua ja 
kuivausta

	n Automaattinen synteettiset: synteettisille ja 
muille herkille kankaille

	n Ajastettu kuivaus
	n Tuuletus
	n Ohjelma vuodevaatteille ja tilaa vieville 
materiaaleille

	n Raikastusohjelma silkille ja villalle
	n Quick Pro: tehokas pikaohjelma

Muotoilu ja integraatio

	n Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
	n Säädettävät tukijalat: 15 mm
	n Normaali
	n Täyttöasento: Edestä

Turvallisuus ja huolto

	n Lapsilukko
	n Ylikuumenemissuoja
	n Terminen ja sähköinen suojaus ylilämmölle

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 64 dB(A)re 1 pW
	n Energiankulutus/v: 235,9 kWh
	n Maadotettu pistotulppa
	n Shuko pistotulppa
	n Liitäntäteho: 700 W
	n Vaiheliitäntöjen määrä: 1
	n Sulakkeen nimellisvirta: 10 amp
	n Taajuus: 50 Hz

Tumble Dryer/TD75

176°

10
82

68
 

128

L=
21

00
m

m
 

568

607

593

654

480

850 - 865 

595

Tumble Dryer/TD75

176°

10
82

68
 

128

L=
21

00
m

m
 

568

607

593

654

480

850 - 865 

595

Tumble Dryer/TD75

176°

10
82

68
 

128

L=
21

00
m

m
 

568

607

593

654

480

850 - 865 

595



110

Asennus

KUIVAUSKAAPIT

Rakenne ja suorituskyky

	n Vahvistettu ja äänieristetty ovi
	n Oviohjain täydelliseen linjaukseen
	n Kuivauskapasiteetti: 22 g/min
	n Pyykkinarua: 16 m
	n Täyttömäärä: 5 kg
	n Ilmamäärä: 945 m³/t
	n Lyhin ohjelm-aika (min): 75 min

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Ohjelman valinta ja lisävalintanäppäimet
	n Muistitoiminto

Muotoilu ja integraatio

	n Oven kätisyys vaihdettavissa
	n Asennuskorkeus samassa tasossa 
pesukoneen, kuivausrummun ja Hidden 
Helpersien kanssa

	n Mahdollisuus kaappiasennukseen
	n Mahdollisuus seinäasennukseen
	n Kondenssivesisäiliön sijainti: Alhaalla
	n Kondenssiveden poistoputki: Säiliö ja 
poistoputki

	n Moottorin sijoitus: Kuivaustilan alla

Turvallisuus ja huolto

	n Ovikytkin

Tekniset tiedot

	n Äänitaso: 70 dB(A)re 1 pW
	n Sähköpistokkeen tyyppi: Euro
	n Vaiheliitäntöjen määrä: 1
	n Taajuus: 50 Hz

595
663

691*

1840

* Sisältää kahvan

DC7784HP.W
675927 
Kuivauskaappi lämpöpumpulla
Valkoinen
Toimitetaan oikeakätisenä – voidaan vaihtaa
Tuotteen mitat (KxLxS): 184 × 59,5 × 66,5 cm
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Asennus

KUIVAUSKAAPIT

Rakenne ja suorituskyky

	n Kotelo: Ruostumaton
	n Vahvistettu ja äänieristetty ovi
	n Door guide for perfect alignment
	n Täsmä puhallus puhaltaa ilman suoraan 
kuivattaviin vaatteisiin

	n Kuivauskapasiteetti: 17 g/min
	n Pyykkinarua: 16 m
	n Täyttömäärä: 4 kg
	n Ilmamäärä: 180 m³/t
	n Lyhin ohjelm-aika (min): 75 min

Käyttö ja joustavuus

	n Taitettavat ulosvedettävät kuivaustangot
	n Oviteline
	n Käsineteline
	n Tanko ripustimia varten
	n Kenkäteline

Vuorovaikutus ja hallinta

	n Ohjelman valinta ja lisävalintanäppäimet
	n Ajan valinta
	n Lämpötilan valinta (normaali / matala)
	n Muistitoiminto

Funktioner, ohjelmaa og modes

	n 8 ohjelmaa
	n Automaattiohjelmat
	n Lämpimät pyyhkeet 120 min
	n Aikakuivaus - max 6 tuntia
	n Kylmä kuivaus - max 12 tuntia
	n Ajansäästö (12 min)

Muotoilu ja integraatio

	n Oven avautumiskulma: 180 °
	n Oven kätisyys vaihdettavissa
	n Asennuskorkeus samassa tasossa 
pesukoneen, kuivausrummun ja Hidden 
Helpersien kanssa

	n Mahdollisuus kaappiasennukseen
	n Mahdollisuus seinäasennukseen
	n Moottorin sijainti: yläpuolella

Turvallisuus ja huolto

	n Ovikytkin
	n Ylilämpösuoja

Tekniset tiedot

	n Lämmityselementtien teho: 1500 W
	n Äänitaso: 60 dB(A)re 1 pW
	n Liitäntäteho: 1500 W
	n El-tilkopling: 220-240 V
	n Sähköpistokkeen tyyppi: Euro
	n Vaiheliitäntöjen määrä: 1
	n Taajuus: 50 Hz

Kostean ilman poistuminen
Tarkista että huoneeseen pääsee uutta 
ilmaa, jotta kuivauskaapista tuleva kostea 
ilma pääsee poistumaan. 

Kiinnitys seinään
Kaappi on kiinnitettävä seinään kaatumisen 
estämiseksi.

595

100
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608

O102

1840
27
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Kostean ilman poistuminen

Ilmanottoaukko

DC7784V.S
675664 
Kuivauskaappi
Ruostumaton teräs
Toimitetaan oikeakätisenä – voidaan vaihtaa
Tuotteen mitat (KxLxS): 184 × 59,5 × 60,8 cm

DC7784V.W
673877
Kuivauskaappi
Valkoinen
Toimitetaan oikeakätisenä – voidaan vaihtaa
Tuotteen mitat (KxLxS): 184 × 59,5 × 60,8 cm
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Asennus

HIDDEN HELPERS™

Yleistä

	n Kätevä ja toiminnallinen ratkaisu
	n Helppo ottaa esille, tyylikäs popout-avaus
	n Silityslaudan L × S: 93 × 31 cm
	n Sisäänrakennettu 230 V:n pistorasia silitysraudalle
	n Ei vie tilaa
	n Voidaan asentaa vierekkäin sijoitettujen koneiden päälle tai koneiden väliin pesutorniin.

HI1153S
732756
Ulosvedettävä silityslauta
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS): 15 × 59,5 × 58,5 cm

HI1153W
576552
Ulosvedettävä silityslauta
Valkoinen
Tuotteen mitat (KxLxS): 15 × 59,5 × 58,5 cm

595
1517

587

310

150
930

Ulosvedettävä silityslauta

Ulosvedettävä silityslauta on käytännöllinen ja toimiva ratkaisu. Se on vain 15 cm:n 
korkuinen ja voidaan asentaa joko rinnakkaiden asennettujen koneiden yläpuolelle tai 
päällekkäiden asennettujen koneiden väliin. Saat silityslaudan käyttöön painamalla kerran 
tyylikästä kahvatonta etulevyä.
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Asennus

HIDDEN HELPERS™

Yleistä

	n Käytännöllinen ja toimiva ratkaisu
	n Tyylikäs kahvaton pop-outpäällyslevy
	n Ulos vedettävä lajittelutaso
	n Teräslankakori lajitellulle pyykille
	n Ei vie tilaa, kun laatikko on kiinni
	n Voidaan asentaa vierekkäin sijoitettujen koneiden päälle 

HDB1153S
732757
Lajittelutasot ja teräslankakori
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS): 15 × 59,5 × 58,5 cm

HDB1153W
576554
Lajittelutasot ja teräslankakori
Valkoinen
Tuotteen mitat (KxLxS): 15 × 59,5 × 58,5 cm

Ulosvedettävä lajittelutaso

Ulosvedettävä lajittelutaso on toinen esimerkki käytännöllisestä ja toimivasta ratkaisusta. 
Myös se on 15 cm:n korkuinen ja voidaan asentaa rinnakkaisratkaisussa koneiden 
yläpuolelle tai torniratkaisussa koneiden väliin. Kätevällä lajittelutasolla voit lajitella ja taitella
vaatteet, minkä lisäksi käytössä on teräslankakori taiteltujen vaatteiden kaappiin kantamista 
varten.
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